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   DoP Disponibile anche 
certificato FSC®.

MOSO® Bamboo Elite

Le pavimentazioni MOSO® Bamboo Elite sono tavole relativamente lunghe e larghe (rispetto agli altri pavimenti 
MOSO®) composte da tre strati di bambù massiccio. Lo strato intermedio della linea Bamboo Elite è posto 
trasversalmente al fine di massimizzare la stabilità della tavola.

Condizioni di installazione in sintesi

•	 Check room climate conditions (room temp. 18-21°C, air humidity 40-65%).
•	� Check subfloor: this should be flat/clean/stable and should not exceed the maximum 

allowed moisture content (for example 1.8% for sand cement).
•	 The floor should be fully glued (for glue details see full version of installation instruction) 

and can also be installed floating (max width 6 m, max length 12 m, using expansion gaps).
•	 For floating installation use a PVAC wood adhesive to join the tongue and groove together.
•	 Elastic adhesive systems like 1-component Polyurethane or silan type of adhesives only  

can be used, when:
•	 Shear strength Ts > 1.4 N/mm2 

(3 days balanced at 23 degrees Celsius/50% Air Humidity)
•	 Shear elongation y >=0.5 

(3 days balanced at 23 degrees Celsius/50% Air Humidity) 
Please ask your glue supplier for more information.

•	 This floor type can be installed – under certain conditions – on floor heating / cooling. 
 www.moso-bamboo.com/floorheating-cooling

•	 After installation: make sure proper cleaning and maintenance is done, fitting to the chosen 
finish. For oiled finish: the floor has to be re-oiled after installation. Polish the oil with a red 
pad or patina disc (possibly afterwards with white pad).

•	 Full version available at  www.moso-bamboo.com/elite

Caratteristiche tecniche e certificazioni

•	 Densità (Toplayer): ± 700 kg/m3 (OR/VE), ± 1050 kg/m3 (D)
• 	 Spessore dello strato di usura: ca. 5 mm (OR/VE), ca. 3 mm (D)
• 	 Coefficiente di dilatazione bambù: 0,14% per 1% di variazione dell’umidità (OR/VE)
• 	 Equilibrio MC: 10% a 20°C e 65% umidità relativa dell’aria (OR/VE)
 	 8% a 20°C e 50% umidità relativa dell’aria (OR/VE)
• 	 Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ± 4 kg/mm2 (OR/VE), ± 9,5 kg/mm2 (D)  

(valore medio - EN 1534)
• 	 Reazione al fuoco: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
• 	 Emissione di formaldeide: Classe E0 (< 0.025 mg/m3) 1), Classe E1 (< 0.100 mg/m3, EN 717-1), 

Classe E1 (E05) (< 0.050 mg/m³, EN 16516)
• 	 Resistenza allo scivolamento 2): USRV 22 (SP/PP), USRV 26 (HD) (CEN/TS 15676) /  

R 10 (DIN 51130)
• 	 Conduttività termica: 0,17 W/mK (OR/VE), 0,19 W/mK (D) (EN 12667)
• 	 Resistenza termica: 0,0882 m2K/W (OR/VE), 0,0784 m2K/W (D) (EN 12667)
• 	 Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)
• 	 Classificazione d’uso: Classe 31 (OR/VE), Classe 33 (D) (EN 685)
• 	 CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
•	 Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•	 FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta
•	 Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2
	 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3
•	 Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
•	 Garanzia: 30 anni

1)	� La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per  
indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti 
senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo  
la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1.

2)	Solo per le versioni verniciate.

Naturale Ecru Caramello Stile Finitura Bordi Dimensioni (mm) Cont. box (pezzi) Cont. box (m²)

BF-LA350N Orizzontale* - Nano bisellatura** 1960x159x15 8 2.496

BF-LA370N Verticale* - Nano bisellatura** 1960x159x15 8 2.240

BF-LA301 BF-LA326 BF-LA351 Orizzontale* V Micro bisellatura 1960x159x15 8 2.240

BF-LA353 Orizzontale* O Micro bisellatura 1960x159x15 8 2.496

BF-LA321 BF-LA346 BF-LA371 Verticale* V Micro bisellatura 1960x159x15 8 2.496

BF-LA373 Verticale* O Micro bisellatura 1960x159x15 8 2.496

BF-DT301 BF-DT351 Density®* VN Micro bisellatura 1830x142x13 6 1.560

BF-DT303 BF-DT353 Density®* O Micro bisellatura 1830x142x13 6 1.560

V: Verniciato Bona 85 gr/m2, VN: Verniciato Bona Naturale (extra opaco) 125 gr/m2, O: Pre-Oliato Woca Air Dried (da re-oliare dopo l’installazione), 
*) Strato intermedio incrociato, **) Circa 0,1 mm (appena visibile).

Bamboo Supreme Bamboo Plex Finebamboo Bamboo Forest Bamboo Industriale Bamboo Noble Bamboo Noble Bamboo Elite Purebamboo Bamboo X-treme Bamboo Tapis Topbamboo Unibamboo plank Unibamboo tegel �ex bamboo Bamboo Solida

 www.moso-bamboo.com/elite
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Maggiori informazioni sui colori del bambù MOSO® sul sito  www.moso-bamboo.com/colours
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scheda tecnica prodotto

Con riserva di errori e modifiche tecniche, la riproduzione e la duplicazione elettronica sono consentite solo previa autorizzazione  
scritta di Moso International BV. Con la pubblicazione di questa versione, tutte le versioni precedenti perdono la loro validità.




