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Il controsoffitto MOSO Bamboo è realizzato pressando insieme 5 strati di impiallacciatura di 
bambù MOSO (e 2 strati di fibra di vetro)*. I singoli strati di impiallacciatura, vengono pressati 
incrociati per garantire al pannello una migliore stabilità e flessione.
I pannelli vengono successivamente trattati e resi ignifughi per rispettare le rigorose norme 
antincendio in Europa e USA.

*) A seconda dei requisiti antincendio possono essere aggiunti 2 strati di fibra di vetro.

VE: Verticale, O: Oliato

verticale

condizioni di installazione in sintesi 

•	 I	pannelli	possono	essere	avvitati	su	un	telaio.
•		 Grazie	alla	flessibilità	delle	doghe,	i	pannelli	possono	essere	curvati.
•		 I	pannelli	possono	essere	installati	solo	in	ambienti	interni	(classe	di	

utilizzo 1, EN 335).
•		 Condizioni	ambientali	raccomandate:	umidità:	30-80%,	temperatura:	
-10°C	-	+	40°C.

caratteristiche tecniche

•	 Densità	(Prodotto):	+/-	700	kg/m3

•		 Coefficiente	di	dilatazione:	0,14%	per	1%	di	variazione	dell’umidità
•		 Equilibrio	MC:	10%	at	20°C	and	65%	umidità	relativa	dell’aria	1)

•		 Resistenza	all’impronta	-	Durezza	Brinell:	≥	4	kg/mm2	(EN	1534)
•		 Reazione	al	fuoco:	Classe	B-s2-d0	(EN	13501-1)	2)

•		 Reazione	al	fuoco:	Classe	A	(ASTM	E84)	3)

•		 Emissione	di	formaldeide:	Classe	E1	(<	0,124	mg/m3)	(EN	717-1)
•		 Carico	di	rottura:	+/-	5200	N/mm2	(EN	310)
•		 Durabilità	biologica:	Classe	5	(EN	350)
•		 Classe	di	utilizzo:	Classe	1	(EN	335)
•		 Contributo	LEED	BD+C	-	v4:	MR1,	MR2
	 v2009:	MR	6
•		 Contributo	BREEAM:	HEA	2,	MAT	1

1) Indicative; il contenuto di umidità interna non può essere misurato utilizzando i comuni misuratori di 
 umidità a causa del trattamento ignifugo applicato sul bambù.
2)  Versione	a	7	strati	inclusa	la	fibra	di	vetro.
3) Versione a 5 strati.

Solid Panel 1 Solid Panel 2 Solid Panel 3 Solid Panel 4 Thick Veneer Plain Pressed Thick Veneer Side Pressed Veneer Plain Pressed Veneer Side Pressed Solid Beam Side Pressed Tatamat Panda ZenSolid Beam Density ceiling board

Naturale Caramello Stile Finitura Struttura (mm) Fibra di vetro Spessore (mm) Dimensioni (mm)

BA-101 BA-151 VE O 5 strati No 5 2000x100

BA-501 BA-551 VE O 7	strati Si 6 2000x100


