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Grotius ist eine Entwicklung von Provast, 
das Design von MVRDV, realisiert durch 
J.P. van Eesteren & Besix, fotografiert 
von Daria Scagliola.
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Bambus: Die am 
schnellsten wachsende
Pflanze der Welt

Hohe Stabilität,
schnelle Installation und 
unsichtbare Befestigung



MOSO®  
Bamboo X-treme®

Estudio Montani

Mit Bamboo X-treme® hat MOSO® eine umweltfreundliche 

und dauerhafte Alternative für immer knapper werdendes 

tropisches Hartholz und nicht erneuerbare Materialien. 

MOSO® verarbeitet die Bambusstämme mit einem eigens 

entwickelten und einzigartigen Verfahren, um die Härte, 

Formstabilität, Brandschutz und Widerstandsfähigkeit 
seiner Außendielen auf ein Niveau zu bringen, das noch 

über dem der besten tropischen Hartholzarten liegt.  

MOSO® Bamboo X-treme® kann nicht nur für 

Fassadenverkleidung, sondern auch für Terrassendielen, 

Sichtschutzelemente und Outdoormöbel verarbeitet 

werden. 
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Vom Stamm zum Streifen  
Nach der Ernte werden die Bambusstämme in der Längsrichtung 
gespalten. Die Außen- und Innenhaut der Streifen wird mittels 
hobeln entfernt. Danach werden die Streifen durch eine Reihe von 
Inzisionswalzen geführt und gequetscht. Die unbehandelten Stränge 
haben eine hellgelbe Farbe.

Thermische Behandlung
In verschiedenen Schritten werden die Stränge mit Dampf (zum 
Schutz des Holzes gegen Verbrennung) auf ca. 200°C erhitzt und 
danach wieder abgekühlt. Während diesem Arbeitsschritt ändert 
sich der Feuchtigkeitsgehalt und wird der Zuckergehalt entfernt. 
Außerdem verändert dieser Prozess die Farbe des Bambus von 
weiß/gelb auf tief/dunkelbraun.

Vom Streifen zum Produkt
Die dunklen Bambusfasern werden in Harzleim getaucht (< 10% des 
Gewichts des Bambus). Nach dem Trocknen werden die Stränge in 
eine Pressform platziert und unter hoher Temperatur und sehr 
hohem Druck verdichtet, wobei der Leim aushärtet. Das Ergebnis ist 
eine große Platte, die in kleinere Abschnitte (Bretter oder Balken) 
gesägt wird. Diese Bretter werden weiter bearbeitet und profiliert, 
um das gewünschte Profil zu erhalten. Im letzten Schritt werden die 
Dielen geölt oder unbehandelt gelassen.

Thermo-Density® (Thermo-Dichte)
Wir nennen die Kombination von Hochverdichtung und thermischer 
Behandlung der Stränge bei 200°C ein Thermo-Density®-Verfahren. 
Dieses Verfahren erhöht die Dichte des Materials von 650-700 kg/
m3 auf ca. 1.150 kg/m3 und verbessert die Härte dieses Produktes 
deutlich. Nach dem Pressen ist das Material stärker und härter als die 
besten Tropenhölzer. Gleichzeitig wird die Dimensionsstabilität von 
Bambus um ca. 50% verbessert.

Neben erhöhter Stabilität und verbesserter Härte, wird die 
Haltbarkeit auf die höchstmögliche Dauerhaftigkeitsklasse 1 von 5 
gebracht: Klasse 1 (EN 350) CEN/TS 15083-2 - simulierte 
Freilandtest und Klasse 1 (EN 350) CEN/TS 15083-1.

MOSO® Bamboo X-treme® ist gegen oberflächliche Pilze (Bläue) der 
Klasse 0 (EN 152) gut geschützt und erreicht die Gebrauchsklasse 4 
nach EN 335. 

Nur MOSO® kann garantieren, dass Sie das originale, einzigartige 
Bamboo X-treme Produkt erhalten. Es gibt mittlerweile viele 
Versuche Bamboo X-treme® zu kopieren, diese Produkte haben aber 
nicht die gleiche Qualtiät und Haltbarkeit, Dimensionsstabilität und 
Ökologie. Bei einem ähnlich aussehenden Produkt besteht ein 
großes Risiko von Reklamationen nach der Installation. Fragen Sie 
immer nach den original, zertifizierten MOSO® Bamboo X-treme® 
Produkten!

Von Bambus zu 
Bamboo X-treme®
Das schnelle Wachstum und die unendliche Verfügbarkeit machen Bambus zu einem perfekten Rohstoff 
für viele Anwendungen im Bau. Aus gutem Grund wird Bambus oft als “der Baustoff der Zukunft” 
bezeichnet. Bambus als Rohstoff kann jedoch nicht ohne Schutzbehandlung im Freien verwendet 
werden. Aufgrund seiner hohen “Zucker”-Bestandteile ist Bambus anfällig für Angriffe von 
Mikroorganismen und Pilzen. Lassen Sie uns erklären, wie wir vom Rohmaterial Bambus durch einen 
Produktionsprozess, genannt Thermo Density®, zum Endprodukt MOSO® Bamboo X-treme® gelangen.

Profilieren der Oberfläche 
und Endbehandlung.

MOSO® Bamboo 
X-treme®: stabiler, härter 
und langlebiger als jedes 
andere Tropenholz!

Ernte nach 
5 Jahren.

Modifizieren der Bambusstreifen 
durch eine thermische Behandlung 
bei 200°C, nachdem die Streifen 
nochmals feiner geschnitten wurden.

Verdichten der 
schmalen
Bamboo 
X-treme® 
Streifen
unter hohen 
Druck  
Thermo-
Density®).

Entfernen der
Außen- und
Innenhaut
und das
Spalten in
schmale
Streifen.



 

 

Dauerhaftigkeitsklasse gemäß EN350 (CEN/TS 15083-2 / CEN/TS 15083-1)

Bereich  
der 
Dauerhaftigkeit

 www.moso-bamboo.com/de/density
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Haltbar und hart
• Höchste Haltbarkeit: 
 Dauerhaftigkeits-
 klasse 1 (EN 350 / CEN/

TS 15083-2), Simulierung 
des Freilandtests / 
Dauerhaftigkeits-

 klasse 1 (EN 350 / CEN/
TS 15083-1).

• Gebrauchsklasse 4, 
 nach EN 335.
• Schimmel / Pilzresistenz-

klasse 0 (EN 152).
• Extrem hart:  

Brinell ± 9,5 kg/mm² 
(Härter als jedes 
Tropenholz).

• MOSO gib auf Ihre 
Bamboo X-treme® 
Outdoor-Produkte*  
bis zu 25 Jahren 
Garantie.

Stabil
• Hohe Stabilität durch die 
 Kombination von 

thermischer und 
verdichtender 
Behandlung.

• Wesentlich stabiler als 
Bangkirai und andere 
tropische Harthölzer.

 Wegen der guten Stabilität 
stirnseitige Nut und Feder 
für die Endlosverlegung.

• Geringe Neigung zu 
Verzug.

• Kein Abstand an den 
Stirnseiten der Dielen 
erforderlich.

• Geschlossene Profile 
ermöglichen eine 
Verlegung ohne Fugen 
zwischen den Dielen.

Wartungsfrei
• Erfordert keine 
 periodische Wartung, die 

Dielen werden dann ein 
schöne Patina 
bekommen und 
regelmäßig vergrauen.

• Nach wahl kann geölt/
lasiert werden um eine 
braune Farbe zu 
behalten. 

Brandschutz-
klassifizierung
• Erreicht Brandschutz-
 klasse B-s1-d0 
 (EN 13501-1). 
• Deshalb uneingeschränkt 

einsetzbar in öffentlichen 
Projekten, ohne dass 
zusätzliche 
Schutzmaßnahmen 
erforderlich sind. 

Schöne Optik
• Schöne, natürliche 
 Hartholz-Optik, edles 

Design.
• Mit Clips- Verlegung 

unsichtbare Befestigung.
• Frei von Astzeichnungen 

und Harzbildung.
 

Unerschöpfliche   
Ressource
• Aus Bambus hergestellt; 
 mit einer Wachstums-

geschwindigkeit von bis 
zu 1 Meter pro Tag ist 
Bambus die schnellst 
wachsende Pflanze der 
Welt.

• Bereits nach 5 Jahren 
kann sie geerntet werden 
ohne die Mutterpflanze zu 
schädigen. (Im Vergleich 
dazu benötigen 
Laubholzarten eine 
Wachstumszeit von bis zu 
100 Jahren bis der Baum 
gefällt werden kann.)

• Besteht zu zirka 90% aus 
natürlichem Bambus.

CO2-neutral
• Offizielle Studien zur 
 Ökobilanz und dem CO2-

Fußabdrucks (EN 15804)
bestätigen, dass MOSO® 
Bamboo X-treme® 
während der 
Lebensdauer des 
Produkts CO2-neutral 
ist**.

Ökonomisch
• Einfach und schnell zu 
 verlegen.
• Geringer Verschnitt bei 

der Installation durch die 
Endlosverlegung.

• Kostengünstiger 
Transport aufgrund der 
einheitlichen Länge von 
1850 mm.

Vorteile von
Bamboo X-treme®
Fassadenelemente

*) Auf Outdoorbalken gewährt MOSO eine 10-jährige Garantie.
 **) Dies schließt das im Produkt gespeicherte CO2 (biogener Kohlenstoff - EN 16449) ein.
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Varibo verschiedene Breiten und StärkenVaribo Profil 
100 mm

Produktcode Behandlung Oberfläche Stirnseite Nut/
Feder

Längs Radius Stirnkanten Deckmaß (mm)* Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT187G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 65 1850x65x18

BO-DTHT186G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 100 1850x100x18

BO-DTHT185G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 137 1850x137x18

BO-DTHT218G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 178 1850x178x18

BO-DTHT387G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 65 1850x65x30

BO-DTHT386G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 100 1850x100x30

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente Varibo

MOSO® hat ein sehr breites Sortiment Fassadenprofile für Architekten, Objekteure und Gebäudeeigentümer 
entwickelt. Designfreiheit ist eines der wichtigsten Merkmale der neuen Sortimente. Ein Teil des Fassadensortiments 
nennt sich Varibo. Bamboo X-treme® Varibo steht für Fassadenelemente in verschiedenen Breiten und Stärken. 
Mit diesen Elementen kann man viele Optiken kreieren, als auch in 3D arbeiten. Die Varibo Fassadenelemente 
können sowohl mit Clips, als auch verschraubt installiert werden. Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement 
ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C 
thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® bietet durch die Stabilität, Dichte und 
Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. 
Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01) (EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren 
und umweltschädlichen Brandschutzmitteln.

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten     

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die   
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten). 

 Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die    
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit   
diesen Materialien funktionieren.

• Für die Montage mit Clips sind die CLIP-SCREWBX09 (Clips und Schrauben) oder die 
CLIP-BX09 (nur Clips) erhältlich. Mehr Informationen über MOSO® Clips auf:
 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/zubehor

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf  www.moso-bamboo.com/de/varibo

Technische Daten und Zertifikate

• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

*) Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, empfohlener Abstand 6 mm.

Stirnseite Nut/FederVaribo verschiedene Breiten

 www.moso-bamboo.com/de/variboProduktdatenblatt
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Varibo verschiedene Breiten und StärkenVaribo Profil 
100 mm

Produktcode Behandlung Oberfläche Stirnseite Nut/
Feder

Längs Radius Stirnkanten Deckmaß (mm)* Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT187G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 65 1850x65x18

BO-DTHT186G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 100 1850x100x18

BO-DTHT185G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 137 1850x137x18

BO-DTHT218G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 178 1850x178x18

BO-DTHT387G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 65 1850x65x30

BO-DTHT386G Unbehandelt Glatt Ja R3 2 mm x 45° 100 1850x100x30

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente Varibo

MOSO® hat ein sehr breites Sortiment Fassadenprofile für Architekten, Objekteure und Gebäudeeigentümer 
entwickelt. Designfreiheit ist eines der wichtigsten Merkmale der neuen Sortimente. Ein Teil des Fassadensortiments 
nennt sich Varibo. Bamboo X-treme® Varibo steht für Fassadenelemente in verschiedenen Breiten und Stärken. 
Mit diesen Elementen kann man viele Optiken kreieren, als auch in 3D arbeiten. Die Varibo Fassadenelemente 
können sowohl mit Clips, als auch verschraubt installiert werden. Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement 
ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C 
thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® bietet durch die Stabilität, Dichte und 
Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. 
Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01) (EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren 
und umweltschädlichen Brandschutzmitteln.

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten     

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die   
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten). 

 Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die    
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit   
diesen Materialien funktionieren.

• Für die Montage mit Clips sind die CLIP-SCREWBX09 (Clips und Schrauben) oder die 
CLIP-BX09 (nur Clips) erhältlich. Mehr Informationen über MOSO® Clips auf:
 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/zubehor

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf  www.moso-bamboo.com/de/varibo

Technische Daten und Zertifikate

• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

*) Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, empfohlener Abstand 6 mm.

Stirnseite Nut/FederVaribo verschiedene Breiten

 www.moso-bamboo.com/de/variboProduktdatenblatt
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 www.moso-bamboo.com/de/geschlossen

Geschlossenes Profil
 137 mm

Geschlossenes Profil 
65 mm

Produktcode Profil Behandlung Oberfläche Stirnseite 
Nut/Feder

Längs Radius Stirnkanten Deckmaß 
(mm)*

Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT537 Geschlossen Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 52,5 1850x65x18

BO-DTHT536 Closed Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 87,5 1850x100x18

BO-DTHT530 Closed Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 124,5 1850x137x18

BO-DTHT538 Closed Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

BO-DTHT538-2 Closed Unbehandelt Glatt mit extra 
Fase

Ja R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente Varibo
Geschlossen Profile
Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, 
hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® 
bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den 
entsprechenden EU-Normen möglich ist. Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01)

(EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln. MOSO® Bamboo X-treme® 
geschlossene Fassadenprofile sind entwickelt worden für eine schöne Optik und hervorragende  Brandschutzeigen-
schaften. die Montage ist verdeckt mit Schrauben. Die MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente sind 
wartungsfrei und bekommen im Laufe der Zeit eine sehr schöne Patina.

Varibo Geschlossenes Profil Stirnseite Nut/Feder

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten     

Befestigungsmaterialien (Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die   
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten). 

 Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die    
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit   
diesen Materialien funktionieren.

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung. 
Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf  www.moso-bamboo.com/de/geschlossen

Technische Daten und Zertifikate
• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

Produktdatenblatt
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 www.moso-bamboo.com/de/geschlossen

Geschlossenes Profil
 137 mm

Geschlossenes Profil 
65 mm

Produktcode Profil Behandlung Oberfläche Stirnseite 
Nut/Feder

Längs Radius Stirnkanten Deckmaß 
(mm)*

Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT537 Geschlossen Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 52,5 1850x65x18

BO-DTHT536 Closed Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 87,5 1850x100x18

BO-DTHT530 Closed Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 124,5 1850x137x18

BO-DTHT538 Closed Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

BO-DTHT538-2 Closed Unbehandelt Glatt mit extra 
Fase

Ja R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente Varibo
Geschlossen Profile
Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, 
hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® 
bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den 
entsprechenden EU-Normen möglich ist. Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01)

(EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln. MOSO® Bamboo X-treme® 
geschlossene Fassadenprofile sind entwickelt worden für eine schöne Optik und hervorragende  Brandschutzeigen-
schaften. die Montage ist verdeckt mit Schrauben. Die MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente sind 
wartungsfrei und bekommen im Laufe der Zeit eine sehr schöne Patina.

Varibo Geschlossenes Profil Stirnseite Nut/Feder

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten     

Befestigungsmaterialien (Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die   
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten). 

 Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die    
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit   
diesen Materialien funktionieren.

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung. 
Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf  www.moso-bamboo.com/de/geschlossen

Technische Daten und Zertifikate
• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.
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SCREW-BX11-01
*  Nur schwarzer 

Schraubenkopf

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente
Falz- und Rhombus Profile
Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, 
hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo 
X-treme® bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die 
in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01)

(EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln. Die Fassadenelemente 
gibt es in Versionen für die Montage mit MOSO® Clips® (Falzprofil) und zur sichtbaren Verschaubung (Rhombusprofil). 
Die MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente sind wartungsfrei und bekommen im Laufe der Zeit eine sehr 
schöne Patina.

*) Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, empfohlener Abstand 6 mm.

Produktcode Profil Behandlung Stirnseite Nut/Feder Längs Radius Stirnkanten Deckmaß (mm)* Abmessungen (mm)

BO-DTHT500G Falzprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 125 1850x137x18

BO-DTHT510 Rhombusprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 132 1850x137x18

BO-DTHT505G Falzprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 63 1850x75x18

BO-DTHT515 Rhombusprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 70 1850x75x18

BO-DTHT525 Rhombusprofil Unbehandelt Nein R1 1.5  mm x 45° 70 1850x75x12

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten     

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die   
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten). 

 Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die    
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit   
diesen Materialien funktionieren.

• Für die Montage mit Clips sind die CLIP-SCREWBX09 (Clips und Schrauben) oder die 
CLIP-BX09 (nur Clips) erhältlich. Mehr Informationen über MOSO® Clips auf:
 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/zubehor

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf  www.moso-bamboo.com/de/x-treme/fassadenelement 

Technische Daten und Zertifikate
• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

Falzprofil
Montage mit MOSO® Clips

Rhombusprofil
Montage sichtbar verschaubt

Stirnseite Nut/Feder
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 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/fassadenelement

SCREW-BX11-01
*  Nur schwarzer 

Schraubenkopf

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente
Falz- und Rhombus Profile
Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, 
hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo 
X-treme® bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die 
in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01)

(EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln. Die Fassadenelemente 
gibt es in Versionen für die Montage mit MOSO® Clips® (Falzprofil) und zur sichtbaren Verschaubung (Rhombusprofil). 
Die MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente sind wartungsfrei und bekommen im Laufe der Zeit eine sehr 
schöne Patina.

*) Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, empfohlener Abstand 6 mm.

Produktcode Profil Behandlung Stirnseite Nut/Feder Längs Radius Stirnkanten Deckmaß (mm)* Abmessungen (mm)

BO-DTHT500G Falzprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 125 1850x137x18

BO-DTHT510 Rhombusprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 132 1850x137x18

BO-DTHT505G Falzprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 63 1850x75x18

BO-DTHT515 Rhombusprofil Unbehandelt Ja R3 2 mm x 45° 70 1850x75x18

BO-DTHT525 Rhombusprofil Unbehandelt Nein R1 1.5  mm x 45° 70 1850x75x12

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten     

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die   
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten). 

 Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die    
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit   
diesen Materialien funktionieren.

• Für die Montage mit Clips sind die CLIP-SCREWBX09 (Clips und Schrauben) oder die 
CLIP-BX09 (nur Clips) erhältlich. Mehr Informationen über MOSO® Clips auf:
 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/zubehor

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf  www.moso-bamboo.com/de/x-treme/fassadenelement 

Technische Daten und Zertifikate
• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

Falzprofil
Montage mit MOSO® Clips

Rhombusprofil
Montage sichtbar verschaubt

Stirnseite Nut/Feder
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MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente
Rhombus Profile
MOSO® hat ein sehr breites Sortiment Bamboo X-treme® Fassadenprofile entwickelt, um Architekten und 
Entwicklern eine Vielfalt von Designs im Entwurf zu bieten. Bamboo X-treme® Rhombus Profile werden mit 
MOSO® Clips installiert, oder alternativ sichtbar verschraubt. Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement 
ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C 
thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® bietet durch die Stabilität, Dichte und 
Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. 
Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01) (EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren 
und umweltschädlichen Brandschutzmitteln.

*) Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, empfohlener Abstand 6 mm.

Triple Rhombus Profil Triple Rhombus Double Rhombus Single Rhombus

Produktcode Profil Behandlung Oberfläche Stirnseite 
Nut/Feder

Längs 
Radius

Stirnkanten Deckmaß 
(mm)*

Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT520G Triple Rhombus Unbehandelt Glatt mit 2 Rillen Ja R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-2 Double Rhombus Unbehandelt Glatt mit 1 Rille Ja R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-1 Single Rhombus Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

Stirnseite Nut/Feder

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die 
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten).
Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die 
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit 
diesen Materialien funktionieren.

• Für die Montage mit Clips sind die CLIP-SCREWBX09 (Clips und Schrauben) oder die 
CLIP-BX09 (nur Clips) erhältlich. Mehr Informationen über MOSO® Clips auf:
 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/zubehor

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf   www.moso-bamboo.com/de/rhombus

Technische Daten und Zertifikate
• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.
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 www.moso-bamboo.com/de/rhombus

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente
Rhombus Profile
MOSO® hat ein sehr breites Sortiment Bamboo X-treme® Fassadenprofile entwickelt, um Architekten und 
Entwicklern eine Vielfalt von Designs im Entwurf zu bieten. Bamboo X-treme® Rhombus Profile werden mit 
MOSO® Clips installiert, oder alternativ sichtbar verschraubt. Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement 
ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C 
thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® bietet durch die Stabilität, Dichte und 
Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den entsprechenden EU-Normen möglich ist. 
Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01) (EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren 
und umweltschädlichen Brandschutzmitteln.

*) Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, empfohlener Abstand 6 mm.

Triple Rhombus Profil Triple Rhombus Double Rhombus Single Rhombus

Produktcode Profil Behandlung Oberfläche Stirnseite 
Nut/Feder

Längs 
Radius

Stirnkanten Deckmaß 
(mm)*

Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT520G Triple Rhombus Unbehandelt Glatt mit 2 Rillen Ja R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-2 Double Rhombus Unbehandelt Glatt mit 1 Rille Ja R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-1 Single Rhombus Unbehandelt Glatt Ja R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

Stirnseite Nut/Feder

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die 
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten).
Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die 
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit 
diesen Materialien funktionieren.

• Für die Montage mit Clips sind die CLIP-SCREWBX09 (Clips und Schrauben) oder die 
CLIP-BX09 (nur Clips) erhältlich. Mehr Informationen über MOSO® Clips auf:
 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/zubehor

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.

• Vollversion auf   www.moso-bamboo.com/de/rhombus

Technische Daten und Zertifikate
• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.
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 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/grad

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente Varibo
GRAD® Profile
MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente sind massive Thermo-Density® Dielen, hergestellt aus 
hochverdichteten Bambusstreifen. Das GRAD® Montagesystem ist eine patentierte und einzigartige Lösung, 
um die Dielen schnell und einfach auf Aluminium Unterkonstruktion mit Kunststoffclips zu installieren. Das System 
ermöglicht sehr detaillierte Linien im Design. Die Installation mit GRAD® macht das Fassadensystem nachhaltig und 
zukunfstweisend, weil sowohl die Fassadenprofile, als auch das GRAD® System einfach recycled werden können. 
Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, 
hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® 
bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den 
entsprechenden EU-Normen möglich ist. Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01)

(EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln.

*)  Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, fugen Abstand bei den GRAD® System ist 6 mm, mit Ausnahme von das geschlossene Profil.

GRAD® Varibo 

Produktcode Profil Behandlung Oberfläche Stirnseite 
Nut/Feder

Längs Radius Stirnkanten Deckmaß 
(mm)*

Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT1180-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Nein R3 2mm x 45° 45 1850x45x20

BO-DTHT1190-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Nein R3 2mm x 45° 64 1850x64x20

BO-DTHT220-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Nein R3 2mm x 45° 119 1850x119x20

BO-DTHT540-1-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Ja R1 2mm x 45° 136 1850x136x20

Stirnseite Nut/FederGRAD® Profil 
45 mm

GRAD® Profil
64 mm

GRAD® Profil 
119 mm

GRAD® Profil
136 mm

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• Vollversion auf:  ww.moso-bamboo.com/de/fassadenelement/grad
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten 

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die 
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten).
Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die 
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit 
diesen Materialien funktionieren.

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.
• Die Montageanleitungen für die GRAD® Profile finden Sie auf:

 www.gradconcept.com

 Flat Rail  

Technische Daten und Zertifikate
•  Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

Produktdatenblatt
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 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/grad

MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente Varibo
GRAD® Profile
MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente sind massive Thermo-Density® Dielen, hergestellt aus 
hochverdichteten Bambusstreifen. Das GRAD® Montagesystem ist eine patentierte und einzigartige Lösung, 
um die Dielen schnell und einfach auf Aluminium Unterkonstruktion mit Kunststoffclips zu installieren. Das System 
ermöglicht sehr detaillierte Linien im Design. Die Installation mit GRAD® macht das Fassadensystem nachhaltig und 
zukunfstweisend, weil sowohl die Fassadenprofile, als auch das GRAD® System einfach recycled werden können. 
Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist eine massive Diele für die Anwendung im Außenbereich, 
hergestellt aus hochverdichteten, bei ca. 200°C thermisch behandelten Bambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® 
bietet durch die Stabilität, Dichte und Härte des Materials die höchste Dauerhaftigkeitsklasse, die in den 
entsprechenden EU-Normen möglich ist. Die Fassadenelemente erfüllen die Brandschutzklasse B-s1-d01)

(EN 13501-1) ohne Imprägnierung mit teuren und umweltschädlichen Brandschutzmitteln.

*)  Effektive Breite ohne Abstand zwischen den Profilen, fugen Abstand bei den GRAD® System ist 6 mm, mit Ausnahme von das geschlossene Profil.

GRAD® Varibo 

Produktcode Profil Behandlung Oberfläche Stirnseite 
Nut/Feder

Längs Radius Stirnkanten Deckmaß 
(mm)*

Abmessungen 
(mm)

BO-DTHT1180-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Nein R3 2mm x 45° 45 1850x45x20

BO-DTHT1190-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Nein R3 2mm x 45° 64 1850x64x20

BO-DTHT220-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Nein R3 2mm x 45° 119 1850x119x20

BO-DTHT540-1-BG GRAD® Unbehandelt Glatt Ja R1 2mm x 45° 136 1850x136x20

Stirnseite Nut/FederGRAD® Profil 
45 mm

GRAD® Profil
64 mm

GRAD® Profil 
119 mm

GRAD® Profil
136 mm

Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• Vollversion auf:  ww.moso-bamboo.com/de/fassadenelement/grad
• MOSO® garantiert das Bambusmaterial und die gelieferten 

Befestigungsmaterialien (Clip/Schraube), MOSO® haftet jedoch nicht für die 
Verbindung mit anderen Materialien (z.B. Unterkonstruktionen/Latten).
Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die 
verwendeten Schrauben während der gesamten Lebensdauer des Produkts mit 
diesen Materialien funktionieren.

•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.
• Die Montageanleitungen für die GRAD® Profile finden Sie auf:

 www.gradconcept.com

 Flat Rail  

Technische Daten und Zertifikate
•  Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 

•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des 

Freilandtests / Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte auf Anfrage erhältlich.
• Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 25 Jahre
1)  Geprüft auf 18 mm Dicke, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

Produktdatenblatt
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Zusammenfassung der Verarbeitungsanweisung
• Um ein natürliches Schrumpf- und Quellverhalten zu ermöglichen, sind Outdoorbalken mit 

einem Mindestabstand von 4 mm zu installieren.
• MOSO® Bamboo X-treme® Outdoorbalken müssen mechanisch mit Schrauben befestigt 

werden. Die Befestigungsanweisung ist anwendungsabhängig.
• Verwenden Sie Schrauben aus Edelstahl VA2.
• Für alle unsere Outdoorbalken in Standardgröße, außer 40x40 mm, empfehlen wir 

mindestens 2 Schrauben pro Befestigungspunkt. 40x40 mm Outdoorbalken können mit 
einer Schraube pro Befestigungspunkt befestigt werden.

• Horizontaler Einbau:
 • Die Anzahl der Befestigungspunkte ist abhängig von der Anwendung und der   

 jeweiligen Belastung.
 • Im Allgemeinen sollte ein 2 Meter langer Outdoorbalken mindestens 
  3 Befestigungspunkte aufweisen (2 an den Seiten und eine in der Mitte).
• Vertikale Installation:
 • Die Kopfseiten sollten abgeschrägt sein (min. 15°), um die Wasserableitung zu   

 gewährleisten.
 • Outdoorbalken, die länger als 1 Meter sind, müssen an mindestens 3 Stellen befestigt   

 werden.
 • Um Risse durch übermäßige Wasseraufnahme zu vermeiden, müssen die Stirnseiten mit  

 einer Stirnkantenversiegelung behandelt werden. 
•  Lagern Sie die Dielen kühl, trocken und ohne Einfluss von Sonneneinstrahlung.
 Die Palettenverpackung (Holz, Folie) lässt eine Lagerung der Dielen im Freien nicht zu.
• Vollversion auf  www.moso-bamboo.com/de/x-treme/outdoorbalken

Technische Daten und Zertifikate
• Dichte: ± 1150 kg/m3
•  Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite + 0,9% (24 Stunden in Wasser bei 20°C)
•  Durchschnittliche Brinellhärte: ± 9,5 kg/mm2 (Mittelwert - EN 1534)
•  Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 1) (EN 13501-1), Materialklassifizierung
•  Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84) 
•  Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Reflexionsgrad: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Index Reflexionsvermögen: Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980) 2)

•  Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
•  Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
•  Natürliche Dauerhaftigkeit:
 Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des Freilandtests 
 Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Wirksamkeit gegen Bläuepilze: Klasse 0 (EN 152)
•  Termitenresistenz (Europa): Klasse M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Gebrauchsklasse: Klasse 4 (EN 335)
•  CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte
•  Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT) 
• Garantie: 10 Jahre
1)   Geprüft 18 mm starkes Material, ohne Spalten zwischen den Dielen, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
2) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®.

MOSO® Bamboo X-treme® Outdoorbalken

Density®

Produktcode Behandlung Fase (auch auf der Stirnseite) Abmessungen (mm)

BO-DTHT2170-2-01-FP Sikkens Cetol R = 4 mm 2000x115x40

BO-DTHT2175-2-01-FP Sikkens Cetol R = 4 mm 2000x90x40

BO-DTHT2171-2-01-FP Sikkens Cetol R = 4 mm 2000x80x40

BO-DTHT2172-2-01-FP Sikkens Cetol R = 4 mm 2000x60x40

BO-DTHT2174-2-01-FP Sikkens Cetol R = 4 mm 2000x55x40

BO-DTHT2173-2-01-FP Sikkens Cetol R = 4 mm 2000x40x40

Andere Abmessungen, Abrundungen und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

 www.moso-bamboo.com/de/x-treme/outdoorbalken

Durch das einzigartige Verfahren, bei dem das Material verdichtet und bei ca. 200°C thermisch behandelt 
wird, sind die MOSO® Bamboo X-treme® Outdoorbalken extrem stabil. Die Haltbarkeit und Stabilität sowie 
die vorprofilierten, abgerundeten Kanten machen MOSO® Bamboo X-treme® Balken ideal für den Einsatz 
bei Außenmöbeln und Fassaden. Durch den aufwändigen Fertigungsprozess erfüllen die MOSO® Bamboo 
X-treme® Outdoorbalken / Möbelteile die höchsten Anforderungen der entscheidenden EU-Normen zur 
Bestimmung der Widerstandsfähigkeit. Wie bei Tropenhölzern, verändert sich die Farbe der Dielen mit 
der Zeit; sie bekommen einen typischen witterungsbedingten Grauton und eine sehr natürliche Optik. 
Regelmäßiges Reinigen und Pflegen mit entsprechenden Dünnschichtlasuren / Ölen schützt die Dielen 
gegen diese witterungsbedingte Vergrauung.

BO-DTHT2171-2-01
2000 x 80 x 40 mm

BO-DTHT2173-2-01
2000 x 40 x 40 mm

Produktdatenblatt
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MOSO® Bamboo X-treme® 
Testergebnisse
Die hohe Qualität von MOSO® Bamboo X-treme® wurde aufwändig von anerkannten 
Forschungsinstitute geprüft. Vollständige Testergebnisse sind auf Anfrage bei MOSO® 
erhältlich. Nur MOSO® kann garantieren, dass Sie das originale, einzigartige Bamboo 
X-treme® Produkt erhalten. Kopien vom Original besitzen nicht die gleichen hochwertigen 
Eigenschaften in Bezug auf Dauerhaftigkeit, Stabilität und Ökologie.  
Bei der Verwendung von Produktkopien besteht ein erhöhtes Risiko für Reklamationen! 
Fragen Sie daher nach den originalen, zertifizierten MOSO® Bamboo X-Treme® Produkte!

Dauerhaftigkeit 
CEN/TS 15083-1  

(EN 113) /  

EN 350  

Klasse 1 
sehr dauerhaft

Resistenz gegen 
oberflächlichen 
Pilzbefall 
EN 152 

Klasse 0
wenig empfindlich gegen 

oberflächlichen Pilzbefall

Dauerhaftigkeit 
nach EU-
Normen
CEN/TS 15083-2 

(ENV 807) /  

EN 350

Klasse 1 
sehr dauerhaft

 

Durability of het treated strand woven bamboo: resistance against 
degradation by Basidiomycetes according to EN 350 and CEN/TS 15083-1 
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3.2 CEN/TS 15083-1 and EN 350 

The median mass loss of the samples as a result of the exposition to each of the fungi is given in 
Table 5. The individual values are given in Annex 2.  
 

Table 5. Mass loss and of Heat Treated Strand Woven Bamboo 

 Coniophora 
puteana 

Gloephyllum 
trabeum 

Poria 
placenta 

Coriolus 
versicolor 

Donkioporia 
expansa 

batch A 0.7% 1.2% 1.5% 2.0% 1.1% 
batch B 0.2% 0.3% 0.8% 2.3% 1.1% 
batch C 0.7% 1.4% 0.4% 1.4% 1.1% 
ALL samples 0.5% 1.0% 0.8% 2.0% 1.1% 
Durability class 1 - 1 1 1 

 
According to EN 350, the durability class is calculated based on the mass loss obtained with the 
fungus resulting in the highest median mass loss. For all fungi the mass loss is less than 5%. This 
implies that, when using the EN 350 to determine the durability,  MOSO Bamboo X-treme, Heat 
Treated Strand Woven Bamboo can be classified in durability class 1.  
 
 
 

Literature 

EN 84 1997: Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - 
Leaching procedure. 

EN 113 1996/A1:2004: Wood preservatives – Test method for determining the protective effectiveness 
against wood destroying Basidiomycetes – determination of toxic values.  

EN 350-1 1994: Durability of wood and wood-based products – Natural durability of solid wood – Part 
1: Guide to the principles of testing a classification of the natural durability of wood. 

EN 350 2016: Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability 
to biological agents of wood and wood-based materials 

CEN/TS 15083-1 2005: Durability of wood and wood-based products - Determination of the natural 
durability of solid wood against wood-destroying fungi, test methods - Part 1: Basidiomycetes 

 
  

 

Durability of het treated strand woven bamboo: resistance against 
degradation by Basidiomycetes according to EN 350 and CEN/TS 15083-1 

 
Report code: 17.0083-B Date: 29 March 2017 Page: 8/14 

 
3.2 CEN/TS 15083-1 and EN 350 

The median mass loss of the samples as a result of the exposition to each of the fungi is given in 
Table 5. The individual values are given in Annex 2.  
 

Table 5. Mass loss and of Heat Treated Strand Woven Bamboo 

 Coniophora 
puteana 

Gloephyllum 
trabeum 

Poria 
placenta 

Coriolus 
versicolor 

Donkioporia 
expansa 

batch A 0.7% 1.2% 1.5% 2.0% 1.1% 
batch B 0.2% 0.3% 0.8% 2.3% 1.1% 
batch C 0.7% 1.4% 0.4% 1.4% 1.1% 
ALL samples 0.5% 1.0% 0.8% 2.0% 1.1% 
Durability class 1 - 1 1 1 

 
According to EN 350, the durability class is calculated based on the mass loss obtained with the 
fungus resulting in the highest median mass loss. For all fungi the mass loss is less than 5%. This 
implies that, when using the EN 350 to determine the durability,  MOSO Bamboo X-treme, Heat 
Treated Strand Woven Bamboo can be classified in durability class 1.  
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Table 3.  Median mass loss and x-value of MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, 

after 12 and 26 weeks soil exposition. 

Wood species / 
product 

12 weeks 26 weeks 

Mass loss  
x-value 

related to Beech 
x-value 

Related to Pine 
Mass loss  

(%) [-] [-] (%) 
Reference Pine 31.1 - - 43.5 
Reference Beech 21.1 - - 44.8 
Reference Azobé 0.7 0.03 - 3.4 
Reference Merbau 0.7 0.03 - 2.7 
Bamboo board 1 0.3 0.02 0.01 2.5 
Bamboo board 2 0.7 0.03 0.02 2.7 
Bamboo board 3 0.8 0.04 0.03 2.9 
Bamboo board 4 0.6 0.03 0.02 2.7 

Total Bamboo  0.6 0.03 0.02 2.7 
Durability class  1 1  

 
 
According to EN 350, the durability class is determined based on the x-value. To calculate the x-value, 
the median mass loss or the test species is compared to the median mass loss of the Beech or Pine 
references. Hardwoods are compared to Beech, Softwoods are compared to Pine. As Bamboo is 
neither softwood nor hardwood a comparison is made with both reference wood species Pine 
sapwood and Beech.  
Based on the mass loss found and the comparison to Beech and Pine, the tested MOSO Bamboo X-
treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, can be classified in durability class 1 when using the 
method described in EN 350. 
MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, performs comparable to Azobé and 
Merbau. Little variance is found between the different boards.  
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Brandschutz-
klasse 
EN 13501-1 

Klasse B-s1-d0

CO2-Bilanz 
ISO 14040/44

CO2-neutral

Gebrauchsklasse 1.
sehr

dauerhaft

2.
 dauerhaft

3.
 mäßig

dauerhaft

4. 
wenig

dauerhaft

5. 
nicht 

dauerhaft

1  Innenbereich o o o o o

2 Feuchter      
      Innenbereiche o o o (o) (o)

3 Außenbereich,  
      ohne Erdkontakt o o (o) (o)-(x) (o)-(x)

4 Erd- /    
       Süßwasserkontakt o (o) (x) x x

5 Meerwasser  (x) (x) x x

o Natürliche Dauerhaftigkeit ausreichend.
(o) Natürliche Dauerhaftigkeit üblicherweise ausreichend, aber unter bestimmten Gebrauchsbedingungen kann  
 eine Schutzbehandlung empfehlenswert sein.
(o)–(x) Natürliche Dauerhaftigkeit kann ausreichend sein, aber in Abhängigkeit von der Endverwendung kann eine    
 Schutzbehandlung notwendig sein.
(x) Eine Schutzbehandlung ist üblicherweise empfehlenswert.
x Schutzbehandlung notwendig.
 Die natürliche Dauerhaftigkeit von Bamboo X-treme® wurde nicht auf Meerwasser geprüft.

Bereich
der Dauerhaftigkeit

Klassifizierung Dauerhaftigkeitsklasse

Durchschnittliche Brinellhärte 
± 9,5 kg/mm2 

(EN 1534)

Dauerhaftigkeitsklasse
Klasse 1 

(EN 350 (CEN/TS 15083-2 / CEN/TS 15083-1) 

Härter und dauerhafter als nahezu alle anderen Harthölzer

MOSO® Bamboo X-treme®

Ipé

Merbau

Buche

Eiche

Iroko

Walnuss

Birke

Fichte

0 2 4 6 8

Gebrauchsklasse 
EN 335

Klasse 4 
ständige Befeuchtung,
direkter Erdkontakt

Dauerhaftig-
keitsklasse 
EN 350 (CEN/TS 15083-2 / 

CEN/TS 15083-1)

Klasse 1
sehr dauerhaft

5 4 3 2 1

MOSO® Bamboo X-treme®

Ipé

Faserbambus 

Bangkirai

Eiche

Fichte
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CLASSIFICATION 

 

This report consists of five pages and may only be used in its entirety. Page 5 / 5 

4.2 CLASSIFICATION 

The product, MOSO® Bamboo X-treme, in relation to its reaction to fire behaviour is classified: 

B 

The additional classification in relation to smoke production is: 

s1 

The additional classification in relation to flaming droplets / particles is: 

d0 

Reaction to fire classification: B – s1, d0 

4.3 FIELD OF APPLICATION 

This classification is valid for the following product parameters: 
 
Thickness 18 mm 

Surface density Approx. 21 kg/m2 

Density 1150 kg/m3 

 
This classification is valid for the following end use applications: 
 
Substrate Not applicable 

Application Horizontal and vertical orientation 

Air gap Yes, with pine battens 

Methods and means of fixing Mechanically 

Joints Horizontal and vertical 

Other aspects of end use 
conditions 

Closed surface, no openings or gaps between 
components (boards) 

4.4 DURATION OF THE VALIDITY OF THIS CLASSIFICATION REPORT 

There are no limitations in time on the validity of this report.  

5. LIMITATIONS 

This classification document does not represent type approval or certification of the product. 

  
A.J. Lock  E.O. van der Laan M.Sc. 
Project leader reaction to fire Project leader reaction to fire 

 Carbon footprint (kg CO2 eqv.) 
per m² during product lifespan

Carbon footprint (kg CO2 
eqv.) per m² after incineration

CSC* PRODUCTION** TRANSPORT TOTAL CSC RELEASED END OF LIFE*** TOTAL

-31,84 24,457 5,198 -2,185 31,84 -6,003 23,65

Author:
NIBE experts in sustainability
Dr. ir. Pablo van der Lugt, Sustainability Manager Moso International B.V.
N. Nicholson, Sustainability Specialist Moso International B.V.

The life cycle and the carbon footprint of MOSO® Products 
are evaluated according to ISO 14040/44.  
For more information: www.moso-bamboo.com/lca 
The full report is available on request.
Confidential – This information is the property of Moso International BV, 
Zwaag, the Netherlands. Any use or reproduction without permission will 
be prosecuted.

*  Construction Stored Carbon
** Production includes all elements of making 1 m² of product, such as the raw materials, transportation to factory, production processes, waste. 
*** End of Life takes all elements of the end of life into consideration, such as the credit received for energy recovery as well as the negative impact of incineration. 

In line with circular economy principles, MOSO® always recommends trying to upcycle or repurpose your bamboo products at the end of their life and looks at 
incineration as a worst case scenario. In 2021 MOSO® fully investigated bamboo incineration for green energy production together with Renewi (Dutch waste 
company) and confirmed that MOSO® Bamboo Products are classified as B grade wood (in the Netherlands) and can be safely burnt in an incineration plant for 
energy recovery.
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The full report is available on request.
Confidential – This information is the property of Moso International BV, 
Zwaag, the Netherlands. Any use or reproduction without permission will 
be prosecuted.

*  Construction Stored Carbon
** Production includes all elements of making 1 m² of product, such as the raw materials, transportation to factory, production processes, waste. 
*** End of Life takes all elements of the end of life into consideration, such as the credit received for energy recovery as well as the negative impact of incineration. 

In line with circular economy principles, MOSO® always recommends trying to upcycle or repurpose your bamboo products at the end of their life and looks at 
incineration as a worst case scenario. In 2021 MOSO® fully investigated bamboo incineration for green energy production together with Renewi (Dutch waste 
company) and confirmed that MOSO® Bamboo Products are classified as B grade wood (in the Netherlands) and can be safely burnt in an incineration plant for 
energy recovery.
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Het Fundament Architectuur

Awood

Die Nachhaltigkeit 
von Bamboo X-treme®

 www.moso-bamboo.com/nachhaltigkeit

CO2-Bilanz

Erntereife (Jahren)

Unglaubliche 
Wachstumsgeschwindigkeit
Bambus: die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt
Die jährliche Ernte der 5 Jahren alten Moso-Bambusstämme - im 
Vergleich zu 80 Jahren bei Hartholz! - stimuliert das Wachstum der 
Bambuspflanze. Sie treibt schneller aus und die Bambusrohre sind 
noch gesünder. Daher erfolgt bei der Produktion von MOSO® 
Bamboo X-treme® keine Abholzung, wobei große Mengen CO2 in 
den Bambuswäldern und -produkten gespeichert werden (www.
inbar.int/understanding-bamboos-climate-change-potential).

10 20 40 60 80

Moso Bambus

Eukalyptus

Buche

Teak

Eiche

MOSO® Bamboo X-treme® bietet auch unter ökologischer Betrachtung deutliche Vorteile. So ist es 
beispielsweise während der gesamten Lebensdauer des Produkts CO2-neutral! Die Verwendung von 
Bamboo X-treme® leistet einen Beitrag zu besseren LEED-, BREEAM- und DGNB-Zertifizierungen 
bei Green Building Objekten. Deshalb finden Sie weltweit in vielen nachhaltigen Bau-Projekten 
MOSO® Bamboo X-treme® und andere MOSO® Produkte.

*) Dies schließt das im Produkt gespeicherte CO2 (biogener Kohlenstoff - EN 16449) ein.

Büro Hesselink Koffie (Kaffeerösterei)
BREEAM - Winterswijk, Niederlande

excellent

MOSO® Bamboo X-treme®: CO2-neutral und besser – während der gesamten Lebensdauer des Produkts*
MOSO® führte mehrere LCA-Studien in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Delft (TU Delft) und NIBE (Experten für LCA) 
durch, darunter auch Studien zum CO2-Fußabdruck. Der 2015 LCA-Report, der unter www.moso-bamboo.com/lca verfügbar ist, war der 
erste seiner Art und führte zu vielen neuen Erkenntnissen über die Kohlenstoffbilanz von Bambusprodukten. Die Umweltauswirkungen 
von MOSO® Bambusprodukten, mit Ausnahme des "Kohlenstoffbindungseffekts", wurden 2016 in einer offiziellen Environmental Product 
Declaration (EPD) nach EN 15804 (www.moso-bamboo.com/epd) veröffentlicht und im Jahr 2022 aktualisiert.

in kg CO2 eq/m3

-1800 -1500 -1200 -900 -600 -300 300 600 900 1200 1500 1800

Construction Stored Carbon (CSC) 

Gesamt

Produktion / Transport



STOFANEL

Detlef Klose

BRT Architecten

Ronnie Zeemering

Awood

Sehen Sie sich an, 
wie Bambus die 
Welt retten kann:
www.moso-
bamboo.com/
nachhaltigkeit

Kohlenstoffspeicherung in Bambus
Biobasierte Materialien dienen als CO2-Speicher
Durch Photosynthese nehmen Pflanzen Kohlenstoffdioxid (CO2) 
auf und wandeln es in Glukose (Baustein für Biomasse) und 
Sauerstoff um. Das CO2 wird im Material für die gesamte 
Lebensdauer des Produkts gespeichert, und sogar noch länger, 
wenn das Produkt zu neuen, langlebigen Produkten recycelt wird. 
Aufgrund des schnellen Wachstums - und der damit verbundenen 
hohen Erträge - schließt Moso-Bambus im Vergleich zu Holzarten 
weit mehr CO2 in langlebigen Produkten ein. Die eingesperrte CO2-
Menge kann berechnet werden, indem man die Dichte des 
Materials betrachtet und den biobasierten Anteil berücksichtigt. 
Bamboo X-treme® bindet zum Beispiel fast 1.660 kg CO2 pro m3 
Bambus, was dem CO2-Ausstoß von 14.000 gefahrenen 
Kilometern eines Mittelklassewagens entspricht.

Alfonso X Wohngebäude - ASPRIMA-SIMA Award
(5100 lfm) Madrid, Spanien

Notiz Hotel NHL Stenden - Green Key Award Gold
(1200 m2) Leeuwarden, Niederlande

Trägt zu einer höheren 
Punktzahl für grüne 

Bauprojekte weltweit bei



TIM Exclusive Gardens

Olivr

MVRDV

Haagse Hoogbouw

MOSO® 
Bamboo X-treme® 
Fassadenelemente
Verbraucherinformation
Optik und Farbe
MOSO® Bamboo X-treme® sind ein Naturprodukt. Daher kann ihr 
Aussehen in Farbe, Maserung und Struktur unterschiedlich ausfallen. Bei 
der Installation haben die Dielen ihre natürliche braune bis dunkelbraune 
Färbung, die sich in ca. 1-3 Monaten im Freien in einen hellen Karamellton 
verwandelt. Ohne eine regelmäßige Pflege verändert sich die 
Dielenfarbe durch die Witterungseinflüsse ziemlich schnell; sie werden 
heller / grau (ähnlich wie bei den meisten Hartholzarten). 

Der Grad der Veränderung ist abhängig von der Einbausituation sowie 
der Pflege der Dielen. Wenn die braune Farbe erhalten bleiben soll, ist 
eine Behandlung mit einem Außenanstrich notwendig.

Weitere Details finden Sie in der Verarbeitungs- und Pflegeanleitung. 

MOSO® Bamboo X-treme® weist in Maserung und Struktur Ähnlichkeit 
mit anderen Harthölzern auf. Die charakteristischen Bambusnodien sind 
jedoch immer noch zu erkennen und verleihen dem Produkt ein 
besonderes und lebendiges Aussehen.

Natürliches Phänomen
An der Oberfläche und am Ende der Dielen können durch 
unterschiedliche Trockenheitsgrade Risse entstehen. Dieses Phänomen 
ist normal und bei nahezu allen Hartholzarten zu beobachten. 

Es beeinflusst die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Diele nicht. 
Die Oberfläche wird im Laufe der Zeit rauer und es können sich kleine 
Fasern / Splitter als Folgen des witterungsbedingten Schrumpfens und 
Quellens des Materials bilden. Leichte Maßänderungen oder 
Verformungen der Dielen können nach der Verlegung auftreten 
(Klimaeinfluss). Durch die Thermo-Density® werden diese holztypischen 
Erscheinungen minimiert.

Nach der Installation kann es zu Auswaschungen von gelösten Bambus-
partikeln kommen, die aus der thermischen Behandlung resultieren und 
rein natürlichen Ursprungs sind. Diese etwaig auftretenden 
Auswaschungen sind holztypisch, verlieren sich schnell und gehen 
vollständig zurück, nachdem die Dielen einige Male beregnet wurden. 
Geregelte Wasserableitung und bauliches Entgegenwirken von 
Spritzwasser verhindert, dass etwaige Auswaschungen an umgebende 
oder tiefer liegende Bauteile gelangt.

Unendliche 
Möglichkeiten mit
MOSO® Bamboo 
X-treme®

Grotius Wohntürme Geschlossene Verkleidung an 
der Krone der Gebäude - Den Haag, Niederlande

Luxuriöser Garten Mit dem unsichtbaren Schienensystem 
von Grad installierte Fassadenverkleidung - Arnhem, Niederlande
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Stéphane Malka Architecture

Moke Architects

MOSO®

MOSO®

MVRDV

Haagse Hoogbouw
MVSA Architects

Lior Teitler
Eventlocation Oxygen La Défense Foto 4 Jahre nach 

der Installation (5500 lfm) Paris, Frankreich

IKC de Zeven Zeeën Grundschule Foto 5 Jahre nach der 
Installation - (320 m2) Amsterdam, Niederlande

Seit 2008 mehr als
6 Millionen m2 Terrassen- 

und Fassadenelemente in mehr 
als 60 Ländern installiert

Jumbo Hauptsitz Foto 5 Jahre nach der Installation
(2.500 m2) Schiedam, Niederlande



www.moso-bamboo.com

Het FundamentArchitectuur Moke Architects A3GM arquitectos

Javier Bravo
excellent

Nordamerika:

Moso North America Inc.
PO Box 793, 1741 Valley Forge Road
Worcester, PA 19490
Vereinigte Staaten von Amerika
T: +1 855 343 8444
info@moso-bamboo.com

Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC):

Moso Middle East LLC
Office G-058, Techno Hub 1,
Silicon Oasis, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
T: +971 4 258 9337
contact@moso-bamboo.ae

Hauptsitz  
Deutschland, Schweiz und 
Österreich: 

Moso International B.V. 
Adam Smithweg 2
1689 ZW Zwaag 
Niederlande
T +31 (0)229 265 732
info@moso.eu

Afrika südlich der Sahara:

Moso Africa Pty. Ltd.
7 Glosderry Road Kenilworth
7708 Kapstadt
Südafrika
T +27 2167 11214
contact@moso-bamboo.co.za

Spanien, Frankreich, Portugal,  
Nordafrika, Lateinamerika und  
Mittlerer Osten:

Moso Europe S.L.U. 
C/ Pau Claris, 83 - Principal 2ª
08010 Barcelona
Spanien
T +34 (0)93 574 9610
contact@moso.eu

Italien:

Moso Italia S.R.L
Via Antonio Locatelli 86
20853 Biassono (MB)
Italien
T +39 0362 594932
mosoitalia@moso.eu
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Mehr Informationen über 
MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelemente auf:
www.moso-bamboo.com/bambusfassaden

Freizeitbereich Burgos
(120 m2 Falzprofil) Villacienzo, Spanien

Büro Hesselink (Kaffeerösterei)
(200 m2 Varibo) Winterswijk, Niederlande

Wohnprojekt De Krijgsman 
(320 m2 Geschlossenes) Niederlande


