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MOSO®
Bamboo X-treme®

Con Bamboo X-treme®, MOSO® ha desarrollado una
alternativa verdaderamente ecoldgica y duradera a
las maderas duras tropicales, cada vez mas escasas,
y a los materiales no renovables. MOSO® utiliza un
proceso que asocia el termotratamiento con la alta
densidad. Este proceso confiere a MOSO® Bamboo
X-treme® una estabilidad dimensional, resistencia al
fuego durabilidad y una dureza excepcionales,
superiores a las mejores especies de madera tropical.
MOSO® Bamboo X-treme® puede ser utilizado como
tarima de exterior, revestimiento de fachada, valla o
mobiliario urbano.
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de bambu a
Bamboo X-treme®

El rapido crecimiento vy la abundante disponibilidad hacen del bambu una fuente perfecta para
muchas aplicaciones dentro vy alrededor de los edificios. Con razén, a menudo se le llama

“el material de construccion del futuro”. Sin embargo, el bambu como materia prima no se
puede utilizar al aire libre sin un tratamiento protector. Debido a sus altos componentes
“azucarados”, el bambu es mas susceptible de ser atacado por microorganismos y hongos.
Explicaremos como llegamos desde el material crudo de bambu hasta el producto final, MOSO®
Bamboo X-treme®, a través de un proceso de produccion llamado Thermo-Density®.

de la caiia a la tabla
Después de la cosecha, los troncos de bambu Moso se parten en

una direccion longitudinal vy se retira la piel exterior. A continuacion,

las tiras se cortan utilizando una serie de rodillos de incision que
cortan los huecos en las tiras y luego (mediante presion) se
aplastan hasta formar fibras sueltas La tira no tratada tienen un
color amarillo claro.

tratamiento térmico

En varios pasos, la tira se calienta a 200°C en presencia de vapor
saturado (para proteger la madera de la carbonizacién o la guema)
y se enfrian. Durante el procesamiento, el contenido de humedad vy
el contenido de azlcar cambian. Ademas, este proceso cambia el
color del bambu de blanco/amarillo a marrén oscuro.

de la tira al producto

Las tiras oscuras de bambu se sumergen en adhesivo fendlico (<
10% del peso del bambu). Después del secado, se introducen en un
molde y se comprimen a alta temperatura y a una presion muy alta
para curar el adhesivo de conexion. El resultado es un panel
grande, que se corta en secciones mas pequefas (tablas o
listones). A continuacion, se mecanizan y perfilan para obtener la
forma deseada (por ejemplo, para la tarima: una superficie
ranurada y machihembrado a lo largo de los lados para permitir la
instalacion con clips). Como ultimo paso, dependiendo de la
peticion del cliente, las tablas pueden ser pre aceitadas.

cosecha después
de 4-5
anos

modificar las tiras de
bambu con el termo-
tratamiento a 200°C

dividir las cafnas
de bambu Moso,

quitar la piel
exteriory v
?‘p\aséar las prensado de
b\rasbg las tiras en
ambu Thermo-
Density®

Thermo-Density®

La combinacidn de la compresion y el tratamiento térmico de la
tira se denomina proceso Thermo-Density®. Aumenta la densidad
de 650-700 kg/m3 a aprox. 1150 kg/m?®y mejora
significativamente la dureza de este producto. Después del
prensado, el material es mas fuerte y mas duro que casi cualquier
otra madera dura del mundo. Al mismo tiempo, la estabilidad
dimensional del bambu se mejora en aproximadamente un 50%.

Ademas de las mejoras en la estabilidad y la dureza, la durabilidad
es mejorada a la mejor clase de durabilidad posible, de la Clase 5 a
la Clase 1: Clase 1 (EN 350) CEN/TS 15083-2 - test de
envejecimiento y Clase 1 (EN 350) CEN/TS 15083-1.

durabilidad clase segun EN350 (CEN/TS 150832 / CEN/TS 15083-1)

5 4 3 2 1

MOSO® Bamboo X-treme”

Ipé

Bambu alta densidad
Bangkirai

Roble

Pino silvestre

variacion
de clase de
durabilidad

MOSO® Bamboo X-treme® también esta bien protegido contra
hongos superficiales Clase O (EN 152), vy logra la clase de uso 4
segun EN 335.

Sélo MOSO” puede asegurarte que tienes el original y tinico
producto Bamboo X-treme®. Otros productos que intentan copiar
el original, no ofrecen la misma calidad o nivel de durabilidad,
estabilidad dimensional y ecologia. Con un producto similar, existe
un gran riesgo de reclamaciones después de la instalacion.
Siempre pida los productos originales y certificados MOSO*®
Bamboo X-treme®!

acabar creando el perfil
final y la superficie

MOSO® Bamboo
X-treme®: el
material mas

> estable, duroy
fuerte que
cualquier otra
madera en el
mundo!




descubre los
beneficios de

Bam

0

duro y duradero

* Durabilidad Clase 1
(EN 350 / CEN/TS
15083-2), test
de simulacion de
envejecimiento /
Durabilidad Clase 1
(EN 350 / CEN/TS
15083-1).

¢ Clase de uso 4 segun
norma EN 335.

« Resistencia a hongos
Clase O (EN 152).

* Extremadamente duro
(+ 9,5 kg/mm? Brinell)
mas duro que la mayoria
de tarimas tropicales.

* MOSO®daalos
productos* para
exteriores Bamboo
X-treme® hasta 25 afios
de garantia.
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belleza natural

e Aspecto natural de
madera.

¢ No necesarias juntas de
dilatacién en las testas

e Composicion de mas de
90% bambu (no hay
sintéticos ni virutas de
madera).

« Ningun resto de
exudacion de resina
coloreada (maderas
tropicales).

* Mantenimiento mediante

el aceite con base agua
para conservar el color
de la madera.

&
AN

alta estabilidad

¢ Mucho mas estable que
cualquier madera
tropical, posibilitando la
conexion de lamas
machihembradas en
testa.

¢ Pocos fendmenos de
torsion en las lamas.

¢ No hay necesidad de
dejar espacio de
dilatacioén en las testas
de lalama.

¢ Solamente 5-6 mm de
separacion entre las
lamas (clip o atornilladas).

A ey,
7
"%’

recurso ilimitado

e Fabricado a partir de
bambu, con una
velocidad de crecimiento
de hasta 50 centimetros
por dia siendo la planta
de mayor velocidad de
crecimiento de la tierra.

* Lista para ser cosechada
en 4-5 aflos (comparado
con los hasta 100 afios
del resto de especies de
madera).

*) MOSO" garantiza con 10 afios los listones para exteriores de Bamboo X-treme®.
**) Esto incluye el CO2z (carbono biogénico - EN 16449) almacenado en el producto.

sencillo de instalar

¢ Un solo producto para 2
tipos de instalacion:
fijacion con clip o
atornillada a la lama.

* Ambos lados de la tabla -
ranurado o liso - se
pueden utilizar.

* Longitud de la lama fija
1850 mm, facil de instalar
para una persona sola, sin
necesidad de planos de
instalacion complicados.

¢ Con MOSO® Clips faciles
de instalar y desinstalar.

* Testas de las lamas
machihembradas para
facil instalacion.

* Rastreles Bamboo
X-treme® disponibles.

-
CO:

neutral

CO5, neutro

» Estudio de ciclo de vida
oficial y de huella de
carbono (EN 15804)
confirman que MOSO®
Bamboo X-treme® es CO:
neutro durante su vida
util**.

boo X-treme®

econémico
* Hasta un 30% mas barato

de instalar y sin servicio
post venta.

¢ Mermas reducidas

gracias a la talla unica.

* Reduccion del tiempo de

instalaciéon (1 persona)
sin servicio post venta.

* Reduccioén de utilizacion

de espacio para
almacenaje.

resistencia al fuego

¢ Alcanzala mejor
clasificacion al fuego
posible Bfl-s1 (tarima
exterior) y B-s1-dO
(revestimiento de
fachadas, valla y listones)
(EN13501-1) sin ningun
retardante.

¢ Alcanza el indice de
propagacion de la llama
Clase A segun la norma
estadounidense
ASTM E84.

« MOSO® Bamboo
X-treme® estd apto y
perfectamente adecuado
para aplicaciones en
proyectos publicos.



\ César Caicoya
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MOSO® Bamboo X-treme® Tarima de exterior

La Tarima de exterior MOSO® Bamboo X-treme® esta hecha de tiras de bambu termotratadas a 200°Cy
prensadas a alta densidad. Este doble tratamiento la hace apta para la instalacién al exterior, expecialmente
en suelos. MOSO® utiliza un especial y Unico sistema que combina el termotratamiento con la alta densidad
proporcionandole una estabilidad, durabilidad y dureza inigualable. Su exclusiva testa machihembrada, Unica
en materiales muy estables, hace posible la conexion ilimitada de lamas en longitud sin espacio en testas.
Actualmente disponible para suelos, este producto también se puede utilizar en muchas aplicaciones

al exterior tales como revestimientos verticales y celosias. Igual que las maderas tropicales, la Tarima de
exterior MOSO® Bamboo X-treme® gradualmente se volverd mas clara y gris, dando un aspecto muy natural.

Ranurado / Liso Ranurado / Liso Machihembrado
(reversible) (reversible)

*) Las testas estan protegidas con el sellador.

Woca* Bruto Superficie Machihembrado Machihembrado testa Cantos Testas Dimensiones (mm)
BO-DTHT163G-CHV Chevroén Liso Si No R3 2mmx45°  566(703)x137x20
BO-DTHT171G BO-DTHT170G Ranurado/Liso  Si Si R3 2mm x 45°  1850x137x20
BO-DTHT171G1 BO-DTHT170G1  Ranurado/Liso 1Lado Si R3 2mmx 45°  1850x137x20
BO-DTHT371 BO-DTHT370 Ranurado/Liso  No Si R3 2mmx 45°  1850x137x30
BO-DTHT211G BO-DTHT210G Ranurado/Liso  Si Si R3 2mmx 45°  1850x178x20
resumen instalaciéon caracteristicas técnicas y certificaciones

Utilizar un rastrel adecuado y fijo. « Densidad: + 1150 kg/m?

MOSO*® recomienda el uso de rastreles de MOSO® Bamboo X-treme®. + Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)

Determinar la cara a utilizar: lisa o ranurada. « Dureza Brinell media: + 9,5 kg/mm?2 (valor medio - EN 1534)

Colocar las lamas sobre el rastrel fijandolas con el clip (insertar la misma en el + Reaccidn al fuego: Clase Bfl-s1 (EN 13501-1)

machihembrado de lalama) o alternativamente atornillada (atornillar a través de la « indice de propagacion de la llama: Clase A (ASTM E84)

superficie, con perforacion previa). « Resistencia al deslizamiento - Test de péndulo: PTV 55 (Ranurado/Liso, Superficie seca),

Dejar una pendiente minima del suelo de 1-2% y asegurar la correcta ventilacion. PTV 29 (Standard Groove/Flat, Superficie mojada), PTV 91 (Lijado rugoso, Superficie seca),

Version lama en bruto: tras la instalacién y posterior limpieza de la superficie, aplicar el PTV 42 (Lijado rugoso, Superficie mojada)

aceite Woca Exterior Wood Qil. (CEN/TS 16165 Annex C - CEN/TS 15676)

Cuando la tarima no se mantiene cada afo, esta se volvera gris. Resistencia al deslizamiento - Test de rampa calzado: R 10 (Ranurado/Liso), R 11 (Lijado

Bamboo X-treme® esta disponible en bruto y con el acabado Woca Exterior Wood Oil. rugoso), R 13 (Antideslizante) (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130)

Para mantener el color marrén intenso, se recomienda aplicar el aceite Woca Exterior Resistencia al deslizamiento - Test de rampa descalzo: Clase C (Ranurado/Liso)

Wood Oil anualmente. Para la version lama en bruto, se aconseja aplicar el aceite después (CEN/TS 16165 Annex A - DIN 51097)

de la instalacion. + Clase 3 segln norma espafola UNE-ENV 12633:2003, Anexo A

Para mas informacion consulte las instrucciones de instalacion y mantenimiento. + Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) »

Almacenar en sitio fresco y seco protegido de la luz solar directa y de las inclemencias del « Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) "

tiempo, suciedad y polvo. « indice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980)

« Laversiéon completa esta disponible en Pwww.moso-bamboo.com/es/x-treme/tarima + Elasticidad modulus: 13565 N/mm?2 (valor medio - EN 408)
Las instrucciones de instalacion para la lama Bamboo X-treme® Chevrén estan disponibles en + Resistencia a la flexion: 54,4 N/mm? (valor caracteristico - EN 408)
» www.moso-bamboo.con/x-treme/tarima-exterior-chevron » Durabilidad: Clase 1(EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento /

Clase 1(EN 350 / CEN/TS 15083-1)

Resistencia a hongos: Clase O (EN 152)

Resistencia Europea a Termitas: Clase M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)

Clase de uso: Clase 4 (EN 335)

CO3 neutro: informe LCA TU Delft (1ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/Ica)
Declaracion de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC*®: Producto certificado FSC*® bajo demanda.

Contribucion LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC"),EQ 2,SS 7

v2009: MR 6, MR 7 (FSC"), IEQ 4.3,IEQ 4.4

« Contribucion BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC*®), MAT 5 (DT)
COZ También disponible con « Garantia: 25 afos
certificacion FSC*. » Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 afios.
VA
Class 1 Class 4 Class M The mark of
_ FSC responsible forestry
WARRANTY EN15804 www.fsc.org FSC® C002063
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MOSO°® Bamboo X-treme® Tarima de exterior & Fachada
accesorios

MOSO°® Clips

Con estos clips la Tarima de exterior y Fachada Bamboo X-treme® pueden ser instaladas facilmente. Para una correcta
instalacion debe existir 5-6 mm de espacio entre las lamas segln normativa. El clip se suministra a juego con los
tornillos de acero inoxidable y una cabeza de atornillado cuadrada. Para rastrel de aluminio (no suministrados por
MOSO®) existen tornillos especiales disponibles.

Cédigo Item Material Color Dimensiones Clip Dimensiones
(mm) Tornillo (mm)
CLIP-SCREW-BX08 Clip Asimétrico con tornillo (20 mm) Acero inox A2 (AISI304) Marrén 27x22,5x10,8 4,5x30
CLIP-BX08 Clip Asimétrico sin tornillo (20 mm) Acero inox A2 (AISI304) Marrén 27x22,5x10,8
CLIP-SCREW-BX802 Clips Inicio/Final Topo con tornillo (20 mm)  Acero inox A2 (AISI304) Marrén 29x25x11,2 4,5x30
CLIP-SCREW-BX09  Clip Asimétrico con tornillo (18 mm) Acero inox A2 (AISI304) Marrén 27x22,5x9,8 4,5x30
CLIP-BX09 Clip Asimétrico sin tornillo (18 mm) Acero inox A2 (AISI304) Marrén 27x22,5x9,8
SCREW-BX11-01 Tornillo para rastrel de aluminio Acero inox S410 (AISI410) Negro* 4x20
CHEVRON-TOOLOI1 Herramienta de instalacion para Chevron Madera
CLIP-SCREW-BX08 / BX09
nimero recomendado de fijaciones/m? CLIP-BX08/BX09
tarima exterior* de fachadas*
137 mm ancho de lalama 137 mm ancho de lalama
~20 pcs/m? ~14 pcs/m?
178 mm ancho de lalama 75 mm ancho de lalama /
~14 pcs/m? ~26 pcs/m?

CLIP-SCREW-BX802 SCREW-BX11-01
* Soélo cabeza de

tornillo negra

*) Basado en distancia de 462,5mm entre ejes de rastreles.
**) Basado en una distancia de 600mm entre ejes de rastreles.

BO-SB155

Productos adicionales MOSO® Bamboo X-treme®

Los productos adicionales MOSO® Bamboo X-treme® estan hechos del mismo material que las
lamas de la tarima exterior: el bambu termotratado Thermo-Density®. MOSO® recomienda el
uso de Bamboo X-treme®, que se fabrican especificamente para su uso en combinacién con las
lamas de tarima exterior MOSQO®. La lama para acabados y el perfil de borde MOSO® Bamboo
X-treme® estdn pensados para un acabado elegante de los laterales de la tarima. La lama para
acabados se instala verticalmente contra los lados de la tarima exterior para cubrir los rastreles BO-DTHT171G1/ BO-DTHT170G1
de la subestructura. El perfil de borde también puede utilizarse para crear escaleras.

Cédigo Material Acabado Dimensiones (mm)
BO-SB155 Rastrel de bambu Thermo-Density® Bruto 2440x60x40
BO-DTHT170G1 Lama para acabados, ranura en 1 canto Bruto 1850x137x20
BO-DTHT171G1 Lama para acabados, ranura en 1 canto Woca 1850x137x20
BO-DTHTBN171G Perfil de borde, ranuras en ambos cantos, 20 mm Woca 1850x65x20
BO-DTHTBN500 Perfil de borde, sin ranuras en los cantos, 18 mm Bruto 1850x40x40

. . . . BO-DTHTBN171G
Productos de mantenimiento y limpieza

Dependiendo de la influencia del viento, lluvia, sol y nieve la tarima envejecera.

MOSO® recomienda impregnar y mantener la tarima en bruto con el aceite Woca Exterior
Wood Oil. La escoba de carbono-silicio y el disco para maquina son perfectamente
adecuados para limpiar y suavizar la superficie de la Tarima de exterior Bamboo X-treme®y
quitar cualquier peguefa astilla ya que lijan la superficie ademas de limpiarla.

Cédigo Producto

SEALER-05 Sellador para testas 250 ml

DISK-01 16” Disco maquina carbono silicio BO-DTHTBNS00
BROOM-01 Cepillo carbono silicio

CLEANER-WOCA-01 Woca Exterior Wood Cleaner 2,5 It

OIL-WOCA-0M Woca Exterior Wood Oil Teak colour 2,5 It

WOCA-APPLICATOR Woca Applicator set for oil
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MOSO® Bamboo X-treme® Tarima de exterior
instrucciones de instalacion

antes de instalar

* Asegurese de que la instalacion de la tarima
cumpla con las normativas y directrices
de construccidn locales.

* Deberd evitarse la acumulacion de agua
debajo de la cubierta a instalar, mediante la
preparacion de una estructura impermeable
en el suelo. Esto se logrard mediante la
colocacion de capas de arena vy el
esparcimiento de gravilla por encima.

« Use losas de cemento/piedra de 40-50 mm
de espesor o plots de nivelacion para sujetar
el rastrel (vea el dibujo).

* Cologue una membrana anti raices debajo de
losetas y plots para prevenir su expansion por
la instalacion.

* Recomendamos instalar la tarima exterior con
una inclinacién de 1-2% para permitir que el
agua se deslice de la superficie. La tarima
también puede instalarse sin pendiente, pero
debido al hecho de que el agua permanece
mas tiempo en la superficie, es posible que se
produzcan mas grietas en superficie. Si la
instalacion se realiza sin pendiente, sera
necesaria una mayor limpieza.

« Asegurar una buena ventilaciéon en la
superficie a cubrir, dejando una distancia de
al menos 20 mm entre las lamas y las paredes
y los objetos que aparezcan, evitando cerrar
la cubierta en sus laterales.

* Cuando el sub suelo no tiene drenaje,
aconsejamos deje una distancia de 100 mm
entre el sub suelo y la estructura en la cual se
colocaréd la tarima de exterior.

« Utilizar rastreles de dimensiones al menos
40x60 mm. Utilizar rastreles con la misma
durabilidad, Clase 4: como los rastreles
MOSO® Bamboo X-treme®. Aseglrese que el
contenido de humedad de estos rastreles es
inferior a 12%. Evitar el contacto directo con el
sub suelo.

O

max. 800 mm

O

La distancia entre los rastreles
dependerd de laclase deusoy
carga. Para uso no residencial, por
favor consulte a MOSO®

Se pueden instalar rastreles MOSO® sin
huecos, conectando los rastreles con tornillos
y pegamento adecuados para el uso en el
exterior. Otros rastreles deben ser instalados
de acuerdo con las instrucciones del
proveedor.

Segun el tipo de madera utilizada para la
estructura, aconsejamos se deje un espacio
de 5-8 mm en las cabezas de los rastreles.
Cuando Ud utiliza los rastreles MOSO®
Bamboo X-treme® esta distancia no es
necesaria y se pueden unir plenamente con
tornillos y pegamento (para uso exterior).
Con el fin de crear un marco de cubierta
estable, los exterior de la estructura tienen que
ser conectados en intervalos regulares a la
tierra / estructura de abajo.

Recomendamos la instalaciéon de la tarima de
exterior encima de rastreles que tengan un
espacio de 462,5 mm contando 5 rastreles
para soportar unalama en lo largo.

La distancia maxima entre las testas de una
lamay el rastrel sera de 150 mm.

La distancia entre los rastreles dependerd de
la clase de uso y carga. Para uso no
residencial, por favor consulte a MOSQO®.
Siempre instalar una lama en al menos

3 rastreles.

nota importante

opcién A

max. 600 mm

max. 800 mm

La tarima de exterior MOSO® Bamboo
X-treme® es un producto natural, por lo que
podra variar en color, beta y apariencia.

El color podra cambiar rapidamente a
grisaceo dependiendo del programa de
mantenimiento que se haya seguido.
Ocasionalmente, pueden aparecer algunas
manchas por exudacién o sangrado de la
madera.

O

O

~—

max. 600 mm

max. 600 mm

40mm

Podran aparecer fisuras en la superficie y en las
testas debido a las diferentes caracteristicas de
secado de las mismas. La superficie se volvera
también rugosa con el tiempo. Este fendmeno
es normal en la mayoria de los tipos de madera,
y se ve reducido en este producto gracias a su
proceso de produccion unico: Thermo-Density®
- alta densidad. Dichas fisuras podran reducirse
aplicando cera en las testas de las lamas,

vease lainstalacion.

Los laterales de la superficie podran volverse
asperos por la constante dilataciény
contraccion de las lamas debido a cambios de
clima seco y humedo. Este fendmeno es normal
en la mayoria de los tipos de madera, y se ve
reducido en este producto gracias a su proceso
de produccidén unico: Thermo-Density® - alta
densidad.

Podra haber cambios dimensionales o de ajuste
de las lamas tras la instalacion. Este fendmeno
es normal en la mayoria de los tipos de madera,
y se ve reducido en este producto gracias a su
proceso de produccidén Unico: termotratado -
alta densidad.

Las astillas y rugosidad pueden ser eliminadas
mediante la limpieza de la superficie con un
cepillo de carbono silicio o discos para maquina
de lijado suministrados por MOSO¥®, la superficie
pasara a ser lisa y desapareceran las pequefas
astillas.

Cuando se utiliza la superficie lisa de las lamas
tenga en cuenta que la deformacién bajo la
influencia del cambio climatico serd mucho mas
visible. Alguna deformacion o curvado del
material puede ocurrir. Este fendmeno es
habitual en las maderas expuestas y no puede
ser objeto de reclamacion. Al utilizar el lado liso
de lalama tomar en cuenta que la deformacion
de la superficie (como consecuencia de los
cambios climaticos) sera significativamente mas
visible en comparacion con el lado ranurado.
Esta deformacion no es defecto del producto
sino una reaccién natural.

opciéon B

opcién con
2 clips

5-6 mm

40 mm

60 mm

L0-£20¢-s3



» www.moso-bamboo.com/es/x-treme/tarima

MOSO® Bamboo X-treme® Tarima de exterior
instrucciones de instalacion

la instalacion

Tomar al menos 5-6 mm de distancia de
expansion entre lamas (en sentido
longitudinal). Con el Clip MOSO® este sera
siempre el caso.

Gracias a la estabilidad de las las lamas y su
machihembrado entre testas, no es necesario
dejar expansioén entre el final de la lama.

Cada corte deberia ser tratado con el sellador
disponible en la lista de accesorios MOSO® para
evitar la penetracion excesiva de agua y por
tanto la fisuracion.

Recomendamos aceitar la tarima sin dejar
pasar mucho tiempo después de su instalacién,
antes del primer invierno. El mejor periodo
seria entre los 3-4 meses después de su
instalacion, cuando la superficie esté mas
abierta.

instalacion los Clips Asimétricos MOSO*

Determinar qué cara de la lama se va a utilizar

como superficie (la cara ranurada o la cara

lisa).

* Presione el clip con el lado enganchado

en laranura de una tabla.

Pre taladrar el agujero en los rastreles con

30 mm de profundidad. Para nuestros

rastreles de bambu: usar un taladro de

3,5mm de ancho y 110 mm. de largo.

Atornille hasta el final el clip.

Siempre atornille verticalmente a la viga.

Apligque un par de apriete bajo con

velocidad de atornillado lenta en la maquina

perforadora. Realice algunas pruebas para

el ajuste correcto de la velocidad del par

antes de la instalacion completa.

« Instale la siguiente lama deslizandola por
debajo del lado ondulado de los clips.

Use aprox, 20/14 clips por m?2 dependiendo del

tipo de lama 137/178 de ancho. Cuando el

machihembrado este conectado en el rastrel,

use un clip o dos (preferiblemente), uno por

cada lama (ver graficos pagina 9 opciones

A/B).

Para rastreles de bambu o madera utilizar sélo

los tornillos de acero incluidos en las bolsas

(4,5 x 30 mm).

Por favor véase el video de instalacién en:

www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme

instalacion atornillada

Determinar qué cara de la lama se va a utilizar
como superficie (la cara ranurada o la cara lisa).
Pre-taladrar los agujeros de los tornillos a

20 mm del extremo de la lama. Asegurarse de
pre-perforar con un taladro adecuado (80%
del didmetro del tornillo) para evitar el
agrietamiento de la tarima.

Siempre atornille ambos lados (izquierda y
derecha en el sentido de la anchura).

Use a la menos tornillos de calidad acero
inoxidable A2: Aprox. 5 x 50 mm para tarima
20 mm de espesor y 5 x 70 mm para tarima de
30 mm de espesor.

instalaciéon Chevrén

Es también posible instalar las lamas del suelo
exterior segun un patrén en chevroén.

Ver las condiciones de instalacion:
www.moso-bamboo.com/tarima-chevron

instalacion del perfil de borde

* Paraterminar el borde de una terraza con el
perfil de borde MOSO® Bamboo X-treme?®, es
importante colocar el lado con gancho del Clip
MOSO® en las ranuras de los perfiles de borde
(ver dibujo abajo).

* El perfil de borde también se puede utilizar para
las escaleras. Las dimensiones estandar de las
escaleras Bamboo X-treme® estan disponibles
en la tabla de abajo para otras dimensiones.
Para otras dimensiones, las lamas de la tarima
tienen que ser cortadas a la medida e instaladas
atornilladas a través de la lama o con clips en las
nuevas ranuras de los bordes hechas por el
instalador.

¢ Encaso de aplicacion de escaleras: instalar la
tarimay los perfiles de borde en la
subestructura de los escalones de la tarima en
la siguiente secuencia (los numeros se refieren
al dibujo de abajo):

1. Fijar el/los perfil(es) de borde en la esquina
interior de los peldafos a la subestructura
con fijaciones asimétricas MOSO®. Colocar
las fijaciones con una distancia maxima de
centro a centro de 462,5 milimetros.
Asegurese de que el lado con gancho del
Clip MOSO® esté colocado en las ranuras
del perfil de borde (véase el dibujo de
abajo). Apretar completamente los tornillos.

2.Deslizar la(s) lamas(s) de tarima
horizontal(es) en su lugar. No fije todavia el
otro lado (por lo que no se ha colocado).

3.Colocar las lamas verticales en su sitio y
fijar la parte superior a la subestructura con
tornillos. Asegurarse de que el lado ranurado
del clip esté colocado en la ranura del borde
de lalama. No apretar aun del todo los tornillos.

4.Deslizar el/los perfil(es) de borde de la
esquina exterior en su lugar. Deslizar los
Clips Asimétricos MOSO® entre la(s) lamas(s)
de latarima (n22y 3 en el dibujo de abajo) y
el(los) perfil(es) de borde, asegurdndose de la
correcta orientacion de los clips. Fijar a la
subestructura. Apretar bien los tornillos.

5. Apretar completamente los tornillos que no
se hayan fijado en el paso 3.

dimensiones de recorrido/elevacién

orientacidn vertical
recorrido (tabla 2)
137 mm =189 mm
178 mm =230 mm

recorrido (tabla 2)
137 mm =259 mm
178 mm =300 mm

subida (tabla 3)
137 mm =259 mm
178 mm = 300 mm

subida (tabla 3)
137 mm =189 mm
178 mm =230 mm

E 2 5

orientacion horizontal

|

1

)]
5
3 subida
recorrido

limpieza y mantenimiento
version Woca

La tarima MOSO® Bamboo X-treme® esta
acabada con el aceite Woca Exterior Wood
Qil (color teca) en todas las caras.

Limpiar la tarima por lo menos una vez al afio
con el limpiador Woca de maderas para
exteriores y con el cepillo o el disco de
carburo de silicio. Seguir las instrucciones en:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme
Dependiendo del clima y del uso puede ser
conveniente mas de una limpieza al afio.
Retirar los restos de agua sucia de las lamas
con agua limpia y dejar la superfice secar.
Aplicar 1-2 nuevas capas del aceite Woca
Exterior Wood Oil (color teca). Este
mantenimiento debera ser llevado a cabo 1-2
veces al afo para prevenir que el color del
bambu se vuelva gris y pierda su
caracteristica textura. El mejor momento
para hacer el aceitado inicialesde 3a 4
meses después de su instalacién o después
del primer invierno, cuando la superficie esta
mas abierta que después de su instalacion.
Seguir las instrucciones en:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme
Es recomendable mantener la superficie de la
tarima libre de polvo y suciedad tanto como
sea posible (limpiar con un cepillo
regularmente).

version sin acabado

Puede dejar la tarima sin ningun tipo de
mantenimiento, sin embargo debe tener en
consideraciéon que sin ningun tipo de
mantenimiento y sin aceitado, la tarima se
volvera mas rugosa, con ligeras fisuras en su
superficie y se ird aclarando llegando a tener
un color grisaceo (similar a la mayoria de las
maderas).

Se recomienda su mantenimiento con el
aceite Woca Exterior Wood Oil. El mejor
momento para hacer este aceitado inicial
seria alos 3 0 4 meses después de la
instalacion, cuando la superficie estd mas
abierta que inmediatamente después de
instalarse.

Limpiar el suelo con agua limpia, con el limpiador
y con el cepillo o el disco de carburo de silicio.
Dejar secar la tarima. Cuando esté
completamente seca, siga las instrucciones de
limpieza y mantenimiento con el aceite Woca
Exterior Wood Oil.

Despues de la primera aplicacion, la tarima
puede permanecer sin ningun tramiento hasta
su natural envejecimiento a un tono grisaceo.
Sin embargo, se debe hacer una limpieza
anual con el cepillo o el disco de carburo de
silicio. Si se desea conservar su color oscuro,
serd necesaria la aplicaciéon regular de aceite
para madera para exteriores Woca.

Es importante mantener la superficie libre de
suciedad y de polvo lo maximo posible
(limpiandolo regularmente con cepillo).

almacenamiento

Almacenar en sitio fresco y seco apartado de la
luz directa del sol, y protegido de las
inclemencias del tiempo, suciedad y polvo.

nota adicional

Aungue se tomen todas las medidas necesarias
para asegurar una instalacion éptima, las
circunstancias individuales (ubicacion, subsuelo
y procesos de instalacion) pueden variar y
estan fuera de la responsabilidad del fabricante.
En caso de duda, ponerse en contacto con su
distribuidor.

ES-2022-01

MOSO" se reserva el derecho a modificar sin previo aviso
estas instrucciones. Para obtener lltimas versiones, ir a:
www.moso-bamboo.com/es/x-treme/tarima

Copyright © Ningun contenido de este texto podra ser reproducido
sin el previo consentimiento por escrito de MOSO Internacional BV.
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» www.moso-bamboo.com/es/x-treme/tarima

MOSO° Bamboo X-treme® Tarima de exterior
limpieza y mantenimiento

mantenimiento Woca

La superficie de la tarima se envejecera por la
influencia del viento, la lluvia, las heladas y el sol
(UV). Como resultado, la superficie se vuelve
gris, sucia y apareceran grietas y astillas.

Woca Dinamarca ha desarrollado diferentes
tipos de productos de limpieza y
mantenimiento. Woca limpiador de madera
exterior afloja la suciedad y elimina el musgo de
la superficie, sin dafarlo.

mantenimiento de la cara lisa

Tome en consideracién de que en la cara lisa las
irregularidades en la superficie (por ejemplo,
grietas, astillas) pueden ser mas visibles que en
la cara ranurada. Con un mantenimiento regular
con mediante el aceite Woca Exterior Wood Oil,
esto se reducira.

Evolucién del color de
MOSO® Bamboo X-treme®
en el tiempo:

después de
lainstalacion

v

después de 3 meses

después de 18 meses

Ver el video de
mantenimiento y limpieza en:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme

limpieza
« Empapar MOSO® Bamboo X-treme® con

mucha agua y dejar durante 10 min. Si es
posible, usar una manguera de jardin. No
utilice limpiadores de alta presion.

Mezclar el limpiador de madera para
exteriores Woca con agua en la proporcion
1:2 y aplicar. Si la tarima esta
extremadamente sucia, se puede utilizar un
limpiador para exterior sin diluir. Limpiar la
cubierta con una escoba de carburo silicio,
cepillo duro o disco de maquina(véase
accesorios). Frotar el material empapado a lo
largo de la fibra de bambu hasta que el
material parezca limpio. Si la tarima se instald
con la cara lisa hacia arriba, primero limpiar
en un angulo de 45 grados antes de frotar en
la direccién de la longitud. Cuando se utiliza
un disco de maquina esto no es necesario.
Repetir la limpieza si es necesario. Limpiar la
superficie cuidadosamente con agua.

Deje gue MOSO® Bamboo X-treme® se seque
aproximadamente 24 horas. El material debe
estar completamente seco antes del
tratamiento con aceite.

Tarima MOSO”®
Bamboo X-treme® en
diferentes contextos de
mantenimiento y limpieza:

envejecido,
antes de limpieza

envejecido
después de limpieza

aplicacién Woca

* Siempre asegurarse que el soporte esta
limpio, seco, sin pelusas y sin ningun tipo de
revestimiento. iJamas trabajar sobre un
soporte a pleno sol!

* Revuelva bien el aceite antes de usarlo.
Aplique una capa fina y uniforme de aceite
con un aplicador (vea accesorios) o un
cepillo.

* El aceite es de color crema cuando estd
humedo.

¢ Después de unos minutos, el material tiene un
apariencia aceitosa mientras el agua se
evapora.

¢ Limpie cualquier exceso de aceite con un
pafio de algoddn limpio después de no mas
de 5-10 minutos.

¢ Tengan especial cuidado en eliminar el
exceso de aceite de las uniones y los biseles.

» Repita el proceso anterior.

¢ Cuando el material esté seco, puede ser
pulido con una almohadilla de pulir o una
maquina de pulir para aseguran una
superficie extra resistente. Se necesita 24 a
48 horas para que el aceite se endurezca a
fondo, dependiendo de las condiciones
climaticas y la temperatura exterior. El
material no debe ser expuesto al agua
durante periodo.

¢ Tenga en cuenta que las testas y los bordes
cortados tienden a absorber mas humedad
por lo que debe acabarse bien para minimizar
la penetracion de agua. El sellador ayudara a
evitarlo (ver en el listado de accesorios
MOSO®).

rendimientos tedricos

* Mezclar el limpiador para exterior Woca con
agua a un ratio de 1:2 y aplicar. Si la tarima
estd especialmente sucia, se puede usar sin
diluir.

« Aceite Woca Exterior Wood Oil: 12 -15 m2/
litro.

riesgo de Ighicion

Debido al riesgo de ignicién es importante que
los materiales usados se empapen enaguay se
desechen en un contenedor después de su uso.
Para mas detalles chequear las instrucciones del
proveedor de acabado.

después de aplicacion
del aceite Woca

L0-2z0z-S3



MSC_)® Bambu

=
|

L

— —_—
o : .
it MY g
e .. ] e .

s . -
4 4 < =
-..'}--ﬁ'_'f Grotits s fe Provast, d

U.P. van
gfiola.

8do por 3
Bteren & Besix, ; . e

Espacio de ocio
(120 m?2) Villacienzo, Burgos, Espana

e = L ]
I‘IJ.Jli. N |

L L 'ﬂ"'i]uuh-li._ :
\ A3GM Arquitectos
B Javier Bravo

Hotel Notiz NHL Stenden

(1200 m?) Leeuwarden, Paises Bajos



ficha técnica del producto

» www.moso-bamboo.com/es/x-treme/fachada

MOSO°® Bamboo X-treme® Revestimiento de fachada
Perfil Mecanizado & Trapezoidal

El revestimiento de fachada MOSO® Bamboo X-treme® es una lama maciza de bambu exterior hecha de tiras
prensadas a alta densidad. Un especial proceso unico de termotratamiento a 200°C con alta densidad
confiere a MOSO® Bamboo X-treme® la clase de durabilidad mas alta posible segun las normas EU. Este
proceso aumenta su estabilidad y densidad otorgandole una dureza excepcional. Ademas, contrariamente a
otros productos de madera, este producto tiene certificaciéon al fuego B-s1-dO P (EN 13501-1) sin necesidad de
impregnacion de costosos y nocivos retardantes. El revestimiento Bamboo X-treme® con perfil mecanizado
estd producido para ser instalado con clips y tornillos MOSO® (18 mm), el perfil trapezoidal estd hecho para
su instalacion con tornillos. Como cualquier madera tropical dura, cuando se expone a la intemperie,

MOSO® Bamboo X-treme® se torna grisaceo creandose un aspecto muy natural.

Perfil Mecanizado Perfil Trapezoidal

&

Machihembrado

JL
Cédigo Perfil Acabado Superficie Machihembrado Cantos Testas Superficie que Dimensiones
testa cubre (mm)* (mm)

BO-DTHT500G  Perfil Mecanizado Bruto Liso Si R3 2 mm x 45° 125 1850x137x18
BO-DTHT505G  Perfil Mecanizado Bruto Liso Si R3 2 mm x 45° 63 1850x75x18
BO-DTHT510 Perfil Trapezoidal Bruto Liso Si R3 2 mm x 45° 132 1850x137x18
BO-DTHT515 Perfil Trapezoidal Bruto Liso Si R3 2 mm x 45° 70 1850x75x18
BO-DTHT525 Perfil Trapezoidal Bruto Liso No R1 1.5 mm x 45° 70 1850x75x12

*) Ancho util sin distancia entre las tablas, distancia recomendada 6 mm.

resumen instalaciéon

¢ MOSO“ garantiza el material de bambu y los materiales de montaje (clip/tornillo) que
suministra, pero no garantiza la conexién con otros materiales (como los rastreles/sub
marcos). Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el tornillo utilizado
coincida con dichos materiales durante toda la vida util del producto.
Para instalaciones con clip MOSO® hay disponibles los CLIP-SCREW-BX09, con
tornillos incluidos y los CLIP-BX09, sin tornillos. Puede encontrar mas informacion en:
»www.moso-bamboo.com/es/x-treme/accesorios
Almacenar en sitio fresco y seco protegido de la luz solar directa y de las inclemencias
del tiempo, suciedad y polvo.
La version completa esta disponible en: Pwww.moso-bamboo.com/es/x-treme/fachada

También disponible con
certificacion FSC®.

gl
25

Class 1 Class 4 EPD Class M The mark of
YEARS FSC responsible forestry
T EN15804 wwwiscorg FSC® C002063

caracteristicas técnicas y certificaciones

Densidad: + 1150 kg/m3
Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; ancho: + 0,9%; (24 horas en agua 20°C)
Resistencia al impacto - Dureza Brinell media: + 9,5 kg/mm?2 (valor medio - EN 1534)
Reaccion al fuego: Clase B-s1-dO (EN 13501-1) »
indice de propagacién de la llama: Clase A (ASTM E84)
Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) »
Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549)
indice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2
Elasticidad modulus: 13565 N/mm? (valor medio - EN 408)
Resistencia a la flexion: 54,4 N/mm? (valor caracteristico - EN 408)
Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento /
Clase 1(EN 350 / CEN/TS 15083-1)
Resistencia a hongos: Clase O (EN 152)
Resistencia Europea a Termitas: Clase M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
Durabilidad uso: Class 4 (EN 335)
CO3 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/Ica)
Declaracion de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Producto certificado FSC*® bajo demanda.
Contribuciéon LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC*®),SS 7
v2009: MR 6, MR 7 (FSC")
Contribucion BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC*®), MAT 5 (DT)
Garantia: 25 afios
" Probado en un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas, con espacio de ventilacion detras de las lamas.
2 Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 afos.
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ficha técnica del producto » www.moso-bamboo.com/es/x-treme/valla

MOSO°® Bamboo X-treme® Vallas

El revestimiento de Valla MOSO® Bamboo X-treme® es una lama maciza de bambu para exterior fabricada a
partir de tiras prensadas a alta densidad. Un especial proceso unico de termotratamiento a 200°C con alta
densidad confiere a MOSO® Bamboo X-treme® la clase de durabilidad mas alta segun las normativas europeas.
Este proceso aumenta su estabilidad y densidad otorgandole una dureza excepcional (ver abajo). Las lamas de
valla estdn machihembradas y se montan sobre perfiles metalicos en forma de U. Al igual que las maderas
tropicales, la lama de valla MOSO® Bamboo X-treme® gradualmente se volverd mas clara y grisacea, dando un
aspecto muy natural de madera.

Density® o>

Cédigo Machihembrado Acabado Superficie Cantos Testas Machihembrado  Superficie que Dimensiones
testa cubre (mm) (mm)
BO-DTHT301TG Machihembradas Woca Liso 2mm x 45° 1mm x 45° No 131 1800x137x20

caracteristicas técnicas y certificaciones

Densidad: + 1150 kg/m?*
Estabilidad dimensional: longitud: + 0,1 %; ancho: + 0,9% (24 horas en agua 20°C)
Resistencia al impacto - Dureza Brinell media: + 9,5 kg/mm? (valor medio - EN 1534)
Reaccion al fuego: Clase B-s1-dO (EN 13501-1)
indice de propagacién de la llama: Clase A (ASTM E84)
Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371) 2
Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549)
indice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2
Elasticidad modulus: 13565 N/mm? (valor medio - EN 408)
Resistencia a la flexion: 54,4 N/mm?2 (valor caracteristico - EN 408)
Durabilidad: Clase 1(EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento /
Clase 1(EN 350 / CEN/TS 15083-1)
Resistencia a hongos: Clase O (EN 152)
Resistencia Europea a Termitas: Clase M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
Durabilidad uso: Class 4 (EN 335)
CO3 neutro: informe LCA TU Delft (1ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/Ica)
Declaracién de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (Wwww.moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.
Contribucion LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC*),SS 7
v2009: MR 6, MR 7 (FSC")
Contribucion BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC*®), MAT 5 (DT)
Garantia: 25 afios
» Probado en un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas, con espacio de ventilacion detras de las lamas.
2 Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 anos.

0
E1 COZ También disponible con
certificacion FSC®.
B-s1-dO
25 Class 1 Class 4 EPD Class M ‘ :j The_rg}ar? of .
FSC responsible forestry
WARRANTY EN15804 wwwiscorg FSC® C002063
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ficha técnica del producto » www.moso-bamboo.com/es/x-treme/listones

MOSO® Bamboo X-treme® Listones

A través de un proceso unico de termotratamiento a 200°C y posterior prensado a alta densidad de tiras de
bambu, se crean los listones de MOSO® Bamboo X-treme® con unas cualidades de estabilidad inmejorables e
incomparables con otras maderas durables y por lo tanto ideales para el uso como mobiliario exterior. Debido al
proceso de fabricacion complejo los listones de MOSO® Bamboo X-treme® cumplen los mas altos requisitos segun
las normas de la UE que determinan la resistencia. MOSO® Bamboo X-treme® es un producto natural y al igual que
la madera tropical, debido a la exposicidn al viento, lluvia, nieve y sol (rayos UV), el color cambia y evoluciona a
gris dandole un aspecto muy natural. La limpieza regular y el cuidado con un saturador para exterior protege al
material de la decoloracion, asi como de los fendmenos relacionados con las inclemencias metereoldgicas.

N

BO-DTHT2173-2-01 Density®
2000 x40 x 40 mm

BO-DTHT2171-2-01
2000 x 80 x40 mm

(=)

N

Cédigo Acabado Bisel (también en testa) Dimensiones (mm)
BO-DTHT2170-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x115x40
BO-DTHT2175-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x90x40
BO-DTHT2171-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x80x40
BO-DTHT2172-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x60x40
BO-DTHT2174-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x55x40
BO-DTHT2173-2-01 Sikkens Cetol R4 2000x40x40

Otras dimensiones disponibles bajo peticidn

resumen instalaciéon caracteristicas técnicas y certificaciones

Para permitir un comportamiento natural de contraccién y dilatacion,

instale listones con una distancia minima de 4 mm.

Los listones MOSO® Bamboo X-treme® deben fijarse mecanicamente con tornillos.
Las instrucciones de fijacién dependen de la aplicacion.

Utilice tornillos/pernos de acero inoxidable A2.

Para todas nuestros listones de tamano estandar, excepto 40x40 mm, aconsejamos
un minimo de 2 tornillos por punto de fijacion. Los listones de 40x40 mm se pueden
fijar con 1tornillo por punto de fijacién.

Instalacion horizontal:

El niumero de puntos de fijacién depende de la aplicacion y de la carga aplicable.

En general, un vano de 2 metros debe tener al menos 3 puntos de fijacion

(2 enlos lados y 1conexion en el centro).

Instalacion vertical:

Las cabezas deben estar en angulo (min. 15°) para mejorar el drenaje de agua.

Los listones de mas de 1 metro de longitud deben fijarse en al menos 3 puntos.

Para evitar grietas causadas por la excesiva absorcion de agua, las cabezas deben ser
tratadas con un sellador.

Almacenar en sitio fresco y seco protegido de la luz solar directa y de las inclemencias
del tiempo, suciedad y polvo.

La versién completa esta disponible en:
»>www.moso-bamboo.com/es/x-treme/listones

&5 b &5 =

También disponible con
certificacion FSC®.

Densidad: + 1150 kg/m?*

Estabilidad dimensional:

longitud: + 0,1 %; anchura + 0,9% (24 horas en agua a 20°C)

Dureza Brinell media: + 9,5 kg/mm?2 (valor medio - EN 1534)

Reaccion al fuego: Clase B-s1-dO " (EN 13501-1), aplicable como prueba de material
indice de propagacion de la llama: Clase A (ASTM E84)

Emitancia térmica: 0,81 (ASTM C1371)

Reflectancia solar: 0,32 (ASTM C1549) ?

indice de reflectancia solar: Bajo 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2

Elasticidad modulus: 13565 N/mm?2 (valor medio - EN 408)

Resistencia a la flexion: 54,4 N/mm? (valor caracteristico - EN 408)

Durabilidad: Clase 1(EN 350 / CEN/TS 15083-2), test simulacion de envejecimiento /
Clase 1(EN 350 / CEN/TS 15083-1)

Resistencia a hongos: Clase O (EN 152)

Resistencia Europea a Termitas: Clase M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
Clase de uso: Clase 4 (EN 335)

CO3 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/Ica)
Declaracion de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Producto certificado FSC*® bajo demanda.

Contribuciéon LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC"),SS 7

v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

Contribucion BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC™), MAT 5 (DT)

Garantia : 10 afios

» Probado en una instalacién con un espesor de 18 mm, sin hueco entre lamas,

con espacio de ventilacion detras de las lamas.

2 Probado en MOSO® Bamboo X-treme® envejecido tras 3 afios.

10 Class 1 Class 4 EPD The marlcof
FSC responsible forestry
WARRANTY EN15804 wwwiscorg FSC® C002063




MOSO® Bamboo X-treme®
resultados de test

El excelente resultado de la tarima de exterior MOSO® Bamboo X-treme® ha sido demostrado gracias
a numerosos test realizados por MOSOP® en laboratorios europeos certificados. Les mostramos los
resultados en los test mas significativos de madera al exterior. Los informes completos estan
disponibles bajo peticion. S6lo MOSO® puede asegurarte que tienes el original y Gnico producto
Bamboo X-treme®. Las copias de nuestro producto no le pueden ofrecer y asegurar la dureza, la
durabilidad, la estabilidad dimensional y la sostenibilidad que tienen nuestros productos MOSO®
Bamboo X-treme®. Con un producto parecido, existe un riesgo muy alto de reclamacion tras su

instalacion. Exija siempre los certificados orginales de laboratorios europeos!

Durability of MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo:
resistance against soft-rotting micro fungi according to CEN/TS 15083-2

SHR<#

Report code:  17.0083-C Date: 29 March 2017 Page: 8/14

According to EN 350, the durability class is determined based on the x-value. To calculate the x-value,
the median mass loss or the test species is compared to the median mass loss of the Beech or Pine
references. Hardwoods are compared to Beech, Softwoods are compared to Pine. As Bamboo is
neither softwood nor hardwood a comparison is made with both reference wood species Pine
sapwood and Beech.

Based on the mass loss found and the comparison to Beech and Pine, the tested MOSO Bamboo X-
treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, can be classified in durability class 1 when using the
method described in EN 350.

MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, performs comparable to Azobé and
Merbau. Little variance is found between the different boards.

Durability of het treated strand woven bamboo: resistance against
degradation by Basidiomycetes according to EN 350 and CEN/TS 15083-1

SHR

Report code:  17.0083-B

Date: 29 March 2017 Page: 8/14

According to EN 350, the durability class is calculated based on the mass loss obtained with the
fungus resulting in the highest median mass loss. For all fungi the mass loss is less than 5%. This
implies that, when using the EN 350 to determine the durability, MOSO Bamboo X-treme, Heat
Treated Strand Woven Bamboo can be classified in durability class 1.

'_-". Resistance of Heat Treated Strand Woven Bamboo against Blue staining fungi
SHR Report code: 8.061-E 8 September, 2009 Fage: 10/10
4 Conclusion

Cn behalf of Moso International BY an EN 152 blue stain test was performed cn Heat Trealed Strand
Weven bambeoo, UV- weathering was used as preconditioning of part of the samples. The combination
of UV light and water spray resulted in strong discoloration of the surfaces of both the bamboo
samples and the Pine sapwood reference samples.

Meither on the weatherad nor on the original Bamboo samples discoloration of the blue stain fungi or
the hyphae of the blue stain fungi could be observed. As a result it can be concluded that the
susceplibility of this Heat Treated Strand Woven Bamboo towards blue stain is very low.
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a hongos y micro-
organismos

EN 152
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Mas resistente y mas duradero que casi cualquier otra madera.
durabilidad dureza brinell media

clase 1 + 9,5 kg/mm?
(EN 350 (CEN/TS15083-2 / CEN/TS 15083-1) (EN1534)
5 4 3 2 1 0 2 4 6 8
ey et S I
. Ipé
Ipé
Merbau
Bambu alta densidad
Haya
Bangkirai Roble
Roble Iroko
Pino silvestre poag]
Abedul
variacion de clase Pino silvestre

de durabilidad

durabilidad

EN 350 (CEN/TS15083-2

Clasificacion Durabilidad

Clase de uso 1. 2. 3. 4. 5.
Muy Duradero Moderadamente Ligeramente No / CEN/TS15083-1)
duradero duradero duradero duradero
1 interior o o o o clase 1
2 interior himedo o o ) )
3 exterior,
sobre el suelo ° © ©-09 ©-09 clase de uso
contacto de suelo ©) 0 N N EN 335
/ agua dulce
5 aguasalada x) x) X X clase 4
o Durabilidad natural suficiente.
) La durabilidad natural normalmente es suficiente, pero para ciertos usos finales puede ser aconsejable el
tratamiento de proteccion.
(0)-(x) La durabilidad natural puede ser suficiente, pero dependiendo del uso final, puede ser necesario un
tratamiento de proteccion.
x) El tratamiento de proteccidn normalmente es aconsejable. . .
X Tratamiento de proteccidn necesario. reSIStenCIa al
* Durabilidad natural de Bamboo X-treme® no probada dentro de agua salada. fuegO
E 4 EN 13501-1
4. Classification and field of application Lo = s thecn oS rtRen 2] . .
41 Rofursnceofclasfaton et] o CLASSIFICATION tarima de exterior
This classification has been carried out in accordance with clause 12 of
EN 13501-1:2007+A1:2009. 42 CLASSIFICATION Clase Bfl_s'l
42 Classification The product, MOSO® Bamboo X-treme, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:
The product, BAMBOO X-TREME™ DECKING, in relation to its reaction to fire behaviour is. B
cassiied: .s fachada, valla,
The additional classification in relation to smoke production is: . ‘particles is: mo b ! | lario u rba no
s1 o
clase B-s1-dO
Reaction to fire classification: By - s1 ‘ Reaction to fire classification: B - s1, d0

reaccion al
Clasificacién ASTM E84 fuego

e s indice de propagacién indice de propagaciéon (FSI125/SDI 45)
Clasificacion de lallama de humo
clase A
B 26 -75 0-450
(o] 76 - 200 0-450
huella de
Carbon footprint (kg CO2 eqv.) Carbon footprint (kg CO2 carbono
per m? during product lifespan eqv.) per m? after incineration
1ISO14040/44
csc* PRODUCTION** TRANSPORT TOTAL CSC RELEASED END OF LIFE*** TOTAL
-31,84 24,457 5,198 -2,185 31,84 -6,003 23,65

CO2 neutro

Construction Stored Carbon
Production includes all elements of making 1 m? of product, such as the raw materials, transportation to factory, production processes, waste
* End of Life takes all elements of the end of life into consideration, such as the credit received for energy recovery as well as the negative impact of incineration.

In line with circular economy principles, MOSO* always recommends trying to upcycle or repurpose your bamboo products at the end of their life and looks at
incineration as a worst case scenario. In 2021 MOSO* fully investigated bamboo incineration for green energy production together with Renewi (Dutch waste
company) and confirmed that MOSO” Bamboo Products are classified as B grade wood (in the Netherlands) and can be safely burnt in an incineration plant for
energy recovery.

A experts in
\COz sugtainability

neutral

The life cycle and the carbon footprint of MOSO* Products Author:

i NIBE experts in sustainability
are evalu§ted accgrdlng to 1ISO 14040/44. Dr. ir. Pablo van der Lugt, Sustainability Manager Moso International B.V.
For more information: www.moso-bamboo.com/Ica N. Nicholson, Sustainability Specialist Moso International B.V.

The full report is available on request.

Confidential - This information is the property of Moso International BV,
Zwaag, the . Any use or rep: without p will
be prosecuted.




» www.moso-bamboo.com/sostenibilidad

la sostenibilidad de
Bamboo X-treme®

MOSO® Bamboo X-treme® ofrece claras ventajas en materia de sostenibilidad e incluso se ha
probado que es neutro en CO7 durante su vida Util. La aplicacion de Bamboo X-treme® contribuye a
una mayor calificacion de certificacion LEED, BREEAM, Green Star, HQE y DGNB para proyectos de
construccion ecolodgica. Esa es una de las razones por las que puede encontrar Bamboo X-treme® y
los otros productos MOSO® en muchos proyectos con referencia sostenible en el mundo.

huella de carbono

MOSO® Bamboo X-treme®: CO: neutro durante su vida util*

MOSO® ha realizado varios estudios de analisis del ciclo de vida del bambu (ACV), incluidos estudios de huella de carbono
junto con la Universidad Tecnoldgica de Delft (TU Delft) y NIBE (expertos en ACV. El informe de ACV de 2015, disponible en
www.moso-bamboo.com/Ica, fue el primero de su clase vy dio lugar a muchos nuevos hallazgos sobre la huella de carbono de
los productos de bambu. El impacto medioambiental de los productos de bambu MOSO®, excluyendo el efecto de secuestro
de carbono, también se ha publicado en 2016 vy actualizado en 2022 en una Declaracion de Producto Medioambiental oficial
(EPD) seguin la norma EN 15804 (www.moso-bamboo.com/epd).

*) Esto incluye el CO2 (carbono biogénico - EN 16449) almacenado en el producto

1800

Produccién / transporte

Construction Stored Carbon (CSC)

LYy

I en kg COz2 eg/m?
8

Museo Del Gas
(700 m?) Sabadell, Barcelona, Espana

velocidad de crecimiento Unica

bambui: la planta de mas rapido crecimiento
en la tierra

Debido al crecimiento rapido, el bambu Moso gigante se gestiona
como una explotacion agricola en la cosecha:la cosecha anual
entre los 4-5 afos de edad - comparado con 60-80 afnos para la
madera dura tropicall - proporciona una renta anual constante
para agricultores y estimula la planta de bambu para una
reproduccion mas rapida. Por lo tanto, no se produce
deforestacion con la produccion de productos MOSO® Bamboo
X-treme®, mientras que se capturan grandes cantidades de CO2 en
los bosques y productos de bambu (www.inbar.int/understanding-
bamboos-climate-change-potential).

Eucalipto

\ Alarona Técnics ] I
& MOSO® . — edad de cosecha (afios)




almacenamiento de carbono
en el bambu

los materiales biolégicos actiian como
sumideros de CO.

A través de la fotosintesis, las plantas absorben didxido de
carbono (CO2) y lo convierten en glucosa (elemento constitutivo
de la biomasa) y en oxigeno. El CO2 se almacena en el material
durante la vida Util del producto, y incluso mas tiempo si el
producto es reciclado en nuevos productos duraderos. Debido al
répido crecimiento - vy los altos rendimientos relacionados - el
bambu Moso encierra mucho mas CO2 en productos duraderos en
comparacion con las especies de madera. La cantidad de CO2
fijada puede ser calculada de forma bastante simple mirando la
densidad del material y teniendo en cuenta el contenido
biobasado. Por ejemplo, el Bambu X-treme® a

fija casi 1.660 kg de CO2 por m?

de bambu, que es el equivalente al
CO2 de14.000 km conducidos por
un coche de gama media.

Ver como el
bambu puede
salvar el planeta:
WWW.MmOoso-
bamboo.com/
sostenibilidad

breeam

outstanding

HOE®

Tour Saint Gobain - La Défense
LEED / BREEAM / HQE - (1000 m?) Paris, Francia

":l L e, _jl o i N

\ Valode & Pistre
B Daniel Osso

\ STOFANEL "
&1 Detlef Klose

Residencial Fiinf Morgen Dahlem
[ttt it (1750 m?) Berlin, Alemania

DGNB
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MOSO®
Bamboo X-treme®
informacion util

apariencia y color

MOSO® Bamboo X-treme® es un producto natural, que puede variar en
color, veteado y apariencia. El color cambiara dependiendo del
mantenimiento aplicado. Las lamas tienen un color marrén oscuro
cuando se instalan. MOSO® Bamboo X-treme® se parece en veteado y
estructura a otras maderas duras. Los nudos caracteristicos del
bambu estdn difuminados y dan al producto un aspecto muy especial
y natural.

Si se desea un color marrén, sera necesario hacer un mantenimiento
periddico con aceite para madera para exterior Woca o un aceite o
saturador similar con base agua y con pigmentos de color.
Inmediatamente después de su instalacion, o incluso méjor si se hace
alos 3-4 meses después de la misma, deberian aplicarse 1 proteccion
de aceite (version pre-aceitado) o 2 capas de aceite (version en bruto
sin acabado). Para mas detalles, vea las instrucciones de instalacion.
MOSO® Bamboo X-treme® es semejante a la estructura y vetas de
otras maderas duras. El caracteristico nudo del bambu puede sin
embargo reconocerse y darle al producto un especial e intenso
aspecto.

piscinas

Si se va a utilizar la tarima de exterior MOSO® Bamboo X-treme®
alrededor de zonas de piscinas, hay que tener en cuenta lo siguiente:
MOSO®Bamboo X-treme® es un producto natural (similar a la madera).
Como con cualquier producto de madera utilizado en el exterior, siempre
existe el riesgo de que se formen astillas, sin embargo, las astillas de
MOSO® Bamboo X-treme® son normalmente mas pequefias que las
astillas de madera dura (tropical). Se requiere una aplicacién regular de
aceite (mas necesario alrededor de las piscinas) para reducir la formacion
de estas micro astillas. Ademas, es necesario realizar un mantenimiento
regular con la escoba o el disco de carburo de silicio para que las micro
astillas no se desprendan de la madera. Las tablas deben instalarse de
forma que no estén en contacto permanente con el agua de la piscina.
También hay que tener en cuenta que el agua tratada de la piscina
contiene sal y/o cloro, que puede hacer que las tablas alrededor de la
piscina se "desgasten” y sufran envejecimiento mayor que las tablas de
las zonas no expuestas al agua de la piscina.

fendmenos normales relacionados
con el envejecimiento

Pequefias grietas sobre la superficie y en el final de las lamas pueden
aparecer como consecuencia de la absorciéon continua de aguay la
desorciéon de humedad. Un ligera adaptacién de la lama puede ocurrir
después de la instalacién. Esto no afecta a la estabilidad y durabilidad
de la lama. Estos fendmenos son normales para la mayor parte de las
maderas y son reducidos al minimo para este producto por su Unico
método de produccién densidad - termotratamiento. Después de la
instalacion, puede haber algun manchado de color del material de
bambu cuando se moja, por ejemplo, cuando llueve. Este posible
manchado es tipico de la madera y desaparecera con el tiempo.

El liguido pardusco puede ser facilmente limpiado, sin embargo se
requiere un drenaje de agua controlado y prevenir de salpicaduras de
agua para prevenir cualquier decoloracién de los componentes de
construccioén circundantes o subyacentes.

recomendaciones de almacenamiento

Los pallets de MOSO® Bamboo X-treme® estadn protegidos por la
cabeza con cantoneras de madera contrachapada y flejados.

Le recomendamos guardar MOSO® Bamboo X-treme® al abrigo de la
intemperie, la lluvia, especialmente y el sol.

superficie mojada superficie seca

Solana Beach tarima exterior instalada a escasa distancia de
un acantilado préoximo al mar - (325 m?) California, EUA

\ Fraser Decks & Patio Covers
B Reily Imagery

MOSO® Bamboo
X-treme®

\ Studio GA
@ QinlIntern
B Andy And

Altmiihltherme Treuchtlingen tarima exterior con
certificacion FSC® sobre estructura de acero - (1000 m?) Alemania
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Paseo maritimo 2,5 km foto tomada 3 afios después
de la instalacion - (700 m?) Tel Aviv, Israel

Escuela Primaria Publica “IKC” foto tomada 5 afios
después de la instalacion - (320 m?) Amsterdam, Paises Bajos

\ Moke Architects

B MOSO*®
Hotel Riberach foto tomada 8 afios después
de lainstalacion - (1.200 m?) Bélesta, Francia




Hotel Marqués de Riscal Compaiiia del Agua Muelle marino Candlewood Lake
(900 m?) Alava, Espafa (600 m?) Roermond, Paises Bajos (55 m?) Mount Gilead, Ohio, Estados Unidos

T
B Ron Turfek
¥

Podra apreciar la facilidad de instalacion,
limpieza y mantenimiento de

MOSO® Bamboo X-treme® en:
www.moso-bamboo.com/youtube/x-treme

Espana, Francia, Portugal, Africa Del Sede: Italia:
Norte, Latinoamérica y Oriente Medio:

Moso Europe S.L.U. Moso International B.V. Moso Italia S.R.L

C/ Pau Claris 83 - Principal 22 Adam Smithweg 2 Via Antonio Locatelli 86
08010 Barcelona 1689 ZW Zwaag 20853 Biassono (MB)
Espana Paises Bajos Italia

T +34 (0)93 5749610 T +31(0)229 265732 T +39 0362 594932
contact@moso.eu info@moso.eu mosoitalia@moso.eu

Africa sub-sahariana: Norteamérica: Consejo de Cooperacion (paises del GCC):
Moso Africa Pty. Ltd. Moso North America Inc. Moso Middle East LLC

7 Glosderry Road Kenilworth PO Box 793, 1741 Valley Forge Road Office G-058, Techno Hub 1,
7708 Ciudad Del Cabo Worcester, PA 19490 Silicon Oasis, Dubai

Africa Del Sur Estados Unidos Emiratos Arabes Unidos

T +27 2167 11214 T.+1855 3438444 T.+9714 258 9337
contact@moso-bamboo.co.za info@moso-bamboo.com contact@moso-bamboo.ae

¢ Magtering

www.moso-bamboo.com
bamboo
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