
MOSO® Bamboo N-durance® Lame de terrasse 
nettoyage et entretien

 www.moso-bamboo.com/fr/n-durance
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entretien avec Sikkens 
Cetol WF 771
Avec le vent, la pluie, le soleil (UV), le gel et la 
neige, la surface des lames s’abîme. Elle grise, se 
salit, et il peut survenir des (petites) fentes et 
des éclats. L’entretien et nettoyage de la lame de 
terrasse MOSO® Bamboo N-durance® sont 
identiques aux autres bois tropicaux, cependant, 
le saturateur base aqueuse apportent une 
meilleure protection que les huiles 
traditionnelles. La finition Sikkens Cetol WF 771 
est recommandée pour une protection optimale 
et permet de retrouver la chaude couleur 
caramel.

nettoyage
• Nettoyer MOSO® Bamboo N-durance® à l’eau

claire. Utiliser, si possible un tuyau d’arrosage. 
L’utilisation de nettoyeurs haute pression n’est
pas autorisée.

• Diluer le nettoyant terrasse selon les 
indications du fabriquant. Nettoyer le 
revêtement avec un balai en carbone silice ou
une monobrosse (voir accessoires).

• Frotter le matériau ruisselant dans le sens de
la longueur jusqu’à ce que le bambou soit 
propre.

• Si les lames ont une surface lisse, frotter pour
débuter avec un angle de 45° avant de 
commencer le nettoyage dans le sens de la 
longueur. Pour un nettoyage avec une 
monobrosse, ceci n’est pas nécessaire.

• Si nécessaire, renouveler l’opération.
Si des tâches plus profondes subsistent ou s’il 
y a des zones où la finition Sikkens Cetol reste
sur la surface du matériau, nous 
recommandons un ponçage (grain 100, dans 
le sens de la longueur du grain).

• Nettoyer la surface en la rinçant 
abondamment à l’eau pour vous assurer que 
la surface soit propre avant d’appliquer la 
finition.

• Laisser sécher le MOSO® Bamboo N-durance®
environ 24 heures.

• Seulement après que le bambou soit 
complètement sec, appliquer le
saturateur Sikkens Cetol WF 771 selon les
indications.

application de la finition
• Avant l’application toujours s’assurer que le 

support soit propre, sec et sans peluche. Ne 
pas appliquer le saturateur sur un support en
contact direct avec le soleil.

•  Pour préparer la surface avant d’appliquer la 
finition, appliquer Sikkens Cetol WP 567 BPD. 
Veiller à ce que le produit soit bien sec avant 
de passer à l’etape suivante en appliquant la 
finition.

• Mélanger correctement le saturateur avant et 
pendant la pose afin d’éviter tout changement
de couleur. 

• Appliquer une fine couche de saturateur avec
un spalter, un rouleau, un pulvérisateur ou un 
pistolet airless (35 à 65 barres) sur une 
superficie de travail en enlevant l’excès de 
produit avec le spalter.

• Important : éliminer tout excès de produit 
avant de sécher la surface afin d’éviter toutes 
traces d’égouttement ou de brillance. Le 
saturateur doit pénétrer le matériau afin de ne
pas rester à la superficie, laissant un aspect 
final mat.

• Faire attention à bien saturer les têtes de
lames qui ont tendance à absorber plus
d’eau, afin d’éviter un risque d’infiltration de
l’eau. Le sealer est disponible dans la liste des
accessoires MOSO®.

rendements théoriques
• Diluer le nettoyant extérieur avec de l’eau,

rapport 1:2. Si les lames sont très sales, le
nettoyant peut être utilisé non dilué.

• Sikkens Cetol WP 567 BPD: 6 - 8 m2 / litre
• Sikkens Cetol WF 771 pour le 1er traitement: 

10 - 12 m2 / litre (une couche de finition).
• Sikkens Cetol WF 771 - pour un entretien

périodique : 14 - 15 m2 / litre
(pour une saturation en une couche).

entretien de la surface lisse
Prendre en compte que sur une surface lisse, les 
irrégularités (fentes, micro échardes) seront plus 
visibles que sur une surface striée. Si un 
entretien est assuré chaque année avec un 
saturateur base aqueuse, ce phénomène sera 
minimisé. 

risque d’auto-inflammation
En raison du risque d’auto-inflammation, il est 
important que les chiffons imbibés d’huile soient
trempés dans l’eau et soient jetés dans un 
récipient hermétiquement fermé après 
utilisation. Pour plus de détails, consultez les 
instructions du fournisseur du produit de 
finition.

Voir notre vidéo sur les conseils d’entretien 
et de nettoyage de la terrasse :

www.moso-bamboo.com/youtube/n-durance


