
Stéphane Malka Architecture

MOSO®

MOSO® 
Bamboo X-treme®
Il rivestimento in
bambù certificato
e garantito

certified

100%
proven

GARANZIA

ANNI

GARANZIA

ANN I

Grotius è un'opera sviluppata da 
Provast, progettata da MVRD e 
realizzata da J.P. van Eesteren & 
Besix. Foto di Daria Sacagliola.



provato

Dal 2008 oltre  
6 milioni di mq di 

decking e cladding 
sono stati installati in 

più di 60 nazioni.

durevole

certificato

resistente  
al fuoco

sostenibile

certified

100%
provenM

O
SO

® B
A

M
BO

O X-TREME®

durevole - stabile
 - 

so
st

en
ib

ilecertificato

100%
provato

G

ARANZIA

AN NI

EN335

Class 4

EN350

Class 1
(CEN/TS 15083-2)

Class A
ASTM E84

Bambù: la pianta con
la crescita più rapida
al mondo

Alta stabilità:
installazione rapida
e con sistemi invisibili



MOSO®  
Bamboo X-treme®

Estudio Montani

Con Bamboo X-treme®, MOSO® ha sviluppato una
vera alternativa ecologica e durevole alle sempre 
più scarse risorse di legni tropicali e materiali non 
rinnovabili. MOSO® sfrutta un processo unico per 
migliorare la durezza, la stabilità dimensionale, 
la classe di reazione al fuoco e la durabilità di 
questo prodotto per portarlo a livelli superiori 
rispetto alle miglior specie di legni tropicali. 
MOSO® Bamboo X-treme® può essere usato non 
solo per rivestimenti ma anche per decking, 
facciate, recinzioni e arredi da esterno.

Residenza Privata Buenos Aires
(100 m2) Buenos Aires, Argentina
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dal culmo di bambù alle lamelle
Dopo la raccolta, i culmi maturi di bambù sono sezionati 
longitudinalmente e piallati per rimuovere sia la parte interna che la 
corteccia esterna. Le lamelle ottenute vengono successivamente
pressate e sfibrate, mediante l'utilizzo di rulli incisori ad elevata 
pressione. Le lamelle non trattate hanno all’origine un colore giallo 
paglierino.

trattamento termico
Le lamelle di bambú vengono riscaldate fino ad una temperatura di 
200°C in presenza di vapore saturo (per proteggere il bambù dalla 
carbonizzazione o dalla combustione) e successivamente 
raffreddate. Durante questa fase, il contenuto interno di umidità e 
zucchero cambia notevolmente. Inoltre, questo processo modifica 
l’aspetto estetico del bambù che passa da un colore giallo paglierino 
a un marrone scuro e intenso.

dalle lamelle al prodotto finito
Le lamelle di bambú trattate termicamente vengono impregnate con 
colla fenolica (< 10% del peso del bambù). Dopo il processo di 
asciugatura, le lamelle sono poste all’interno di uno stampo e 
compresse ad altissima pressione e ad elevate temperature per 
catalizzare il collante. Il pannello ottenuto viene tagliato in sezioni più 
piccole (doghe o travetti) e ulteriormente processato e profilato per 
ottenere la forma richiesta. Infine, a seconda delle richieste del 
cliente, le doghe possono essere oliate in linea.

Thermo-Density®
La combinazione di compressione e trattamento termico delle 
lamelle è da noi denominato trattamento Thermo-Density®.  
Lo speciale trattamento incrementa la densità da 650-700 kg/m3 a 
circa 1.150 kg/m3 e migliora notevolmente la durezza di questo 
prodotto. Dopo la pressatura, il materiale è più resistente e più duro 
di qualsiasi altro legno al mondo. Allo stesso tempo, la stabilità 
dimensionale del bambù è migliorata del 50%. 

Oltre al notevole aumento di stabilità e durezza, anche la durabilità 
migliora fino a raggiungere la più elevata classe possibile, dalla 
Classe 5 alla Classe 1: Classe 1 (EN 350) CEN/TS 15083-2 – graveyard 
test simulato e Classe 1 (EN 350) CEN/TS 15083-1.

MOSO® Bamboo X-treme® ha anche una resistenza molto elevata 
contro i funghi superficiali (classe 0 secondo la normativa EN 152)  
e raggiunge la classe di rischio/utilizzo 4 secondo la normativa  
EN 335.

Solo con Bamboo X-treme® si è sicuri di avere l’unico ed originale 
prodotto MOSO® garantito per esterno. Le copie presenti sul 
mercato non offrono le medesime certificazioni, la stessa qualità, lo 
stesso livello di durabilità, resistenza, stabilità dimensionale e anche 
l’impatto ecologico è differente. Con un prodotto “similare” c’è un 
elevato rischio di incorrere in problematiche dopo l’installazione. 
Chiedete sempre l’originale, l’unico prodotto certificato MOSO® 
Bamboo X-treme®!

dal bambù a 
Bamboo X-treme®

 www.moso-bamboo.com/it/density

La rapida crescita e l’abbondante disponibilità rende il bambù una fonte perfetta per l’utilizzo in 
molteplici applicazioni da interno e da esterno. Per questa ragione, viene spesso definito “il 
materiale da costruzione del futuro”. Tuttavia, il bambù come materia prima non può essere 
utilizzato all’esterno senza che venga eseguito preventivamente un trattamento protettivo. 
Contenendo zuccheri e sostanze proteiche, il bambù è difatti facilmente attaccato da funghi e 
microrganismi. Vediamo come dalla materia prima, attraverso un processo produttivo denominato 
Thermo-Density®, otteniamo il prodotto finale MOSO® Bamboo X-treme®.

infine creare il profilo e 
la superficie finale

MOSO® Bamboo 
X-treme®: 
il materiale più 
stabile, duro e
resistente di 
qualsiasi altra
specie di legno al 
mondo!

raccolta dopo
4-5 anni modificare le lamelle di

bambù con un trattamento
termico di 200°C

pressare le 
strisce di
bambù 
ottenendo il
Thermo-
Density® un 
materiale
ad alta  
densità

sezionare i culmi
di bambù
Moso,
rimuovere lo
strato
esterno e
sfibrare le
lamelle



 

 

classe di durabilità secondo la normativa EN 350  
(CEN/TS 15083-2 / CEN/TS 15083-1)

range dei 
risultati di 
durabilità

5 4 3 2 1

MOSO® Bamboo X-treme®

Ipé

Strand Woven Bamboo 

Bangkirai

Rovere

Pino
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duro e resistente
•	 Classe 1 di durabilità 
	 (EN 350 / CEN/TS 
	 15083-2), Test graveyard 

simulato / Classe 1
	 (EN 350 / CEN/TS 	

15083-1).
•	 Classe di utilizzo 4 

secondo la norma 
	 EN 335.
•	 Resistenza ai funghi 

Classe 0 (EN 152).
•	 Eccezionalmente duro: 

Brinell ± 9,5 kg/mm2 

(legno più duro 
disponibile).

•	 MOSO offre per i prodotti 
Bamboo X-treme® da 
esterno* fino a 25 anni di 
garanzia.

alta stabilità
•	 Molto stabile grazie alla 
	 combinazione del 

termotrattamento con la 
compressione ad alta 
densità.  

•	 Molto più stabile di 
qualsiasi altro legno 
tropicale - incastro 
maschio/femmina sulle 
teste.

•	 Tendenza alla torsione 
molto limitata.

•	 Non è necessario lasciare 
spazi tra le teste delle 
liste.

• 	Il profilo chiuso consente 
l'installazione delle 
doghe senza lasciare 
spazi tra loro.

senza manutenzione
•	 Non richiede 
	 manutenzione periodica 

se si accetta l'ingrimento 
naturale del prodotto.

resistenza al fuoco
•	 Può raggiunge la classe di 
	 reazione al fuoco B-s1-d0 

in base a EN13501-1 senza 
l’utilizzo di prodotti 
ritardanti. Materiale 
testato su spessore 

	 18 mm, senza spazi tra le 
tavole, con spazio di 
ventilazione dietro le 
tavole.

•	 Come risultato, Bamboo 
X-treme® può essere 
facilmente impiegato in  
progetti pubblici senza 
necessità di adottare 
misure supplementari.

bellissimo aspetto
•	 Look bellissimo e 
	 naturale.
•	 Grazie al fissaggio con 

Clips MOSO® le liste non 
vengono danneggiate dai 
fori per le viti.

•	 Privo di nodi e resine 
vegetali naturali.

risorsa infinita
•	 Realizzato con bambù; 
	 con una velocità di 

crescita di anche 1 metro 
al giorno, rappresenta la 
pianta con la crescita più 
rapida del mondo.

•	 Pronto per essere 
raccolto dopo soli 4-5 
anni (rispetto ad altre 
specie legnose che 
impiegano fino a 100 
anni).

•	 Composto per il 90% di
	 bambù. 

CO2 neutro
•	 Studi ufficiali del ciclo di 
	 vita (LCA) e dell'impronta 

al carbonio (EN 15804)
	 confermano che MOSO 

Bamboo X-treme® è CO2 
neutro o meglio 
considerando l'intero 
ciclo di vita**.

•	 Nessun utilizzo di 
fungicidi nelle produzioni.

economico
•	 Installazione facile e 
	 veloce.
•	 Ridotti gli scarti del 

materiale grazie 
all’incastro maschio/
femmina sulle teste.

•	 Costi effettivi di trasporto 
data la lunghezza fissa di  
1850 mm.

vantaggi di 
Bamboo X-treme® 
Revestimenti

*) I Travetti MOSO® Bamboo X-treme® sono coperti da una garanzia di 10 anni. 
 **) Questo include anche la CO2 trattenuta all'interno del prodotto stesso (biogenic carbon EN 16449).
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WARRANTY EN15804

   EPD

Disponibile anche 
certificato FSC®.

Codice Finitura Superficie Incastro M/F di 
testa

Bisellatura lato 
lungo

Bisellatura sulle teste Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni (mm)

BO-DTHT187G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 65 1850x65x18

BO-DTHT186G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 100 1850x100x18

BO-DTHT185G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 137 1850x137x18

BO-DTHT218G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 178 1850x178x18

BO-DTHT387G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 65 1850x65x30

BO-DTHT386G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 100 1850x100x30

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno 
Varibo
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® Varibo è prodotto utilizzando strisce di bambù compresse 
ad alta densità, profilate per ottenere doghe massicce di varie larghezze. Uno speciale e unico processo di 
termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo 
le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al contrario degli 
altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 1)

(EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il rivestimento 
MOSO® Bamboo X-treme® Varibo è disponibile in vari formati e può essere installato con i sistemi di Fissaggio 
MOSO® (18 mm).Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® 
Bamboo X-treme® tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli). 

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/varibo

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato / 

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole. 

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/varibo

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.
*) Larghezza effettiva senza distanza tra le tavole, distanza consigliata 6 mm.

scheda tecnica prodotto

incastro maschio /
femmina sulle testeVariboProfili VariboProfilo Varibo
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WARRANTY EN15804

   EPD

Disponibile anche 
certificato FSC®.

Codice Finitura Superficie Incastro M/F di 
testa

Bisellatura lato 
lungo

Bisellatura sulle teste Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni (mm)

BO-DTHT187G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 65 1850x65x18

BO-DTHT186G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 100 1850x100x18

BO-DTHT185G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 137 1850x137x18

BO-DTHT218G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 178 1850x178x18

BO-DTHT387G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 65 1850x65x30

BO-DTHT386G Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 100 1850x100x30

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno 
Varibo
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® Varibo è prodotto utilizzando strisce di bambù compresse 
ad alta densità, profilate per ottenere doghe massicce di varie larghezze. Uno speciale e unico processo di 
termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo 
le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al contrario degli 
altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 1)

(EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il rivestimento 
MOSO® Bamboo X-treme® Varibo è disponibile in vari formati e può essere installato con i sistemi di Fissaggio 
MOSO® (18 mm).Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® 
Bamboo X-treme® tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli). 

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/varibo

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato / 

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole. 

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/varibo

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.
*) Larghezza effettiva senza distanza tra le tavole, distanza consigliata 6 mm.

scheda tecnica prodotto

incastro maschio /
femmina sulle testeVariboProfili VariboProfilo Varibo
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John LeonffuMVD Architecture

Awood

BRT Architecten

Ronnie Zeemering

Awood

Water Authority Limburg
(600 m2) Roermond, Paesi Bassi

Notiz Hotel NHL Stenden 
(1200 m2) Leeuwarden, Paesi Bassi

EN350

Class 1

EN335

Class 4

EN15804

   EPD

Class A
ASTM E84

WARRANTY

Disponibile anche 
certificato FSC®.

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)

Dimensioni (mm)

BO-DTHT537 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 52,5 1850x65x18

BO-DTHT536 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 87,5 1850x100x18

BO-DTHT530 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 124,5 1850x137x18

BO-DTHT538 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

BO-DTHT538-2 Chiuso Grezzo Piatta con 
finto groove

Si R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno 
Varibo Profilo Chiuso
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® Close Cladding è prodotto utilizzando strisce di bambù 
compresse ad alta densità, profilate per ottenere doghe massicce di varie larghezze. Uno speciale e unico 
processo di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di 
durabilità secondo le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. 
Inoltre, al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione 
al fuoco B-s1-d0 1) (EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti.  
Il rivestimento MOSO® Bamboo X-treme® con profilo chiuso, è stato sviluppato per soddisfare i più alti requisiti 
di reazione al fuoco. Questo prodotto è disponibile anche per l’installazione su sistema GRAD®*. Come ogni 
specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo X-treme® tenderà 
gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).  

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/chiuso

*)  Per maggiori informazioni sul sistema GRAD®, vedere la scheda tecnica Bamboo X-treme® 
Outdoor Cladding GRAD® profile oppure il nostro sito internet:

   www.moso-bamboo.com/rivestimenti/grad

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /  

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.  

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/chiusoscheda tecnica prodotto

Varibo Profilo Chiuso
incastro maschio /
femmina sulle testeProfilo Chiuso

137 mm
Profilo Chiuso 
65 mm
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Grotius è un'opera sviluppata da Provast, 
progettata da MVRD e realizzata da J.P. van 
Eesteren & Besix. Foto di Daria Sacagliola.

Torri Grotius (2200 mq) L'Aia, Paesi Bassi
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Disponibile anche 
certificato FSC®.

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)

Dimensioni (mm)

BO-DTHT537 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 52,5 1850x65x18

BO-DTHT536 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 87,5 1850x100x18

BO-DTHT530 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 124,5 1850x137x18

BO-DTHT538 Chiuso Grezzo Piatta Si R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

BO-DTHT538-2 Chiuso Grezzo Piatta con 
finto groove

Si R1 2 mm x 45° 142,5 1850x155x18

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno 
Varibo Profilo Chiuso
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® Close Cladding è prodotto utilizzando strisce di bambù 
compresse ad alta densità, profilate per ottenere doghe massicce di varie larghezze. Uno speciale e unico 
processo di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di 
durabilità secondo le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. 
Inoltre, al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione 
al fuoco B-s1-d0 1) (EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti.  
Il rivestimento MOSO® Bamboo X-treme® con profilo chiuso, è stato sviluppato per soddisfare i più alti requisiti 
di reazione al fuoco. Questo prodotto è disponibile anche per l’installazione su sistema GRAD®*. Come ogni 
specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo X-treme® tenderà 
gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).  

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/chiuso

*)  Per maggiori informazioni sul sistema GRAD®, vedere la scheda tecnica Bamboo X-treme® 
Outdoor Cladding GRAD® profile oppure il nostro sito internet:

   www.moso-bamboo.com/rivestimenti/grad

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /  

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.  

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/chiusoscheda tecnica prodotto

Varibo Profilo Chiuso
incastro maschio /
femmina sulle testeProfilo Chiuso

137 mm
Profilo Chiuso 
65 mm
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WARRANTY

Disponibile anche 
certificato FSC®.

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno
Profilo Ribassato & Trapezoidale
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme®, è una tavola massiccia da esterni ad alta densità, realizzata 
con strisce di bambù compresse. Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, assicura a 
MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo le norme EU, incrementandone la 
stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® 
Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 1) (EN-13501-1) senza l’impregnazione 
con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il rivestimento Bamboo X-treme® con profilo Ribassato 
può essere installato con gli elementi di Fissaggio MOSO® (18 mm) oppure avvitato. Il profilo Trapezoidale, 
invece, può essere solamente avvitato. Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni 
climatiche, MOSO® Bamboo X-treme® tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto 
naturale.

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.
*) Larghezza effettiva senza distanza tra le tavole, distanza consigliata 6 mm.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).  

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/x-treme/rivestimenti

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /  

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)   Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.  

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/it/x-treme/rivestimenti

Profilo ribassato Profilo chiusoProfilo trapezoidale

Profilo Ribassato Profilo Trapezoidale

scheda tecnica prodotto

incastro maschio /
femmina sulle teste

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni 
(mm)

BO-DTHT500G Profilo Ribassato Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 125 1850x137x18

BO-DTHT505G Profilo Ribassato Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 63 1850x75x18

BO-DTHT510 Profilo Trapezoidale Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 132 1850x137x18

BO-DTHT515 Profilo Trapezoidale Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 70 1850x75x18

BO-DTHT525 Profilo Trapezoidale Grezzo Piatta No R1 1,5 mm x 45° 70 1850x75x12
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Disponibile anche 
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MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno
Profilo Ribassato & Trapezoidale
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme®, è una tavola massiccia da esterni ad alta densità, realizzata 
con strisce di bambù compresse. Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, assicura a 
MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo le norme EU, incrementandone la 
stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® 
Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 1) (EN-13501-1) senza l’impregnazione 
con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il rivestimento Bamboo X-treme® con profilo Ribassato 
può essere installato con gli elementi di Fissaggio MOSO® (18 mm) oppure avvitato. Il profilo Trapezoidale, 
invece, può essere solamente avvitato. Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni 
climatiche, MOSO® Bamboo X-treme® tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto 
naturale.

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.
*) Larghezza effettiva senza distanza tra le tavole, distanza consigliata 6 mm.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).  

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/x-treme/rivestimenti

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /  

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)   Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.  

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/it/x-treme/rivestimenti

Profilo ribassato Profilo chiusoProfilo trapezoidale

Profilo Ribassato Profilo Trapezoidale

scheda tecnica prodotto

incastro maschio /
femmina sulle teste

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni 
(mm)

BO-DTHT500G Profilo Ribassato Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 125 1850x137x18

BO-DTHT505G Profilo Ribassato Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 63 1850x75x18

BO-DTHT510 Profilo Trapezoidale Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 132 1850x137x18

BO-DTHT515 Profilo Trapezoidale Grezzo Piatta Si R3 2 mm x 45° 70 1850x75x18

BO-DTHT525 Profilo Trapezoidale Grezzo Piatta No R1 1,5 mm x 45° 70 1850x75x12
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Disponibile anche 
certificato FSC®.

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno
Profilo Rhombus
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® Rhombus è prodotto utilizzando strisce di bambù 
compresse ad alta densità, lavorate per ottenere doghe massicce co diversi profili. Uno speciale e unico processo 
di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità 
secondo le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al 
contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione al fuoco  
B-s1-d0 1) (EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti.  
Il rivestimento MOSO® Bamboo X-treme® Rhombus può essere installato con i sistemi di fissaggio MOSO®  
(18 mm). Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo 
X-treme® tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).  

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/rhombus

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /  

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.  

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.
*) Larghezza effettiva senza distanza tra le tavole, distanza consigliata 6 mm.

Profili Triple Rhombus Triple Rhombus Double Rhombus Single Rhombus

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni 
(mm)

BO-DTHT520G Triple 
Rhombus

Grezzo Piatta con 
2 grooves

Yes R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-2 Double 
Rhombus

Grezzo Piatta con 
1 groove

Yes R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-1 Single 
Rhombus

Grezzo Piatta Yes R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

scheda tecnica prodotto  www.moso-bamboo.com/rhombus

incastro maschio /
femmina sulle teste
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Disponibile anche 
certificato FSC®.

MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno
Profilo Rhombus
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® Rhombus è prodotto utilizzando strisce di bambù 
compresse ad alta densità, lavorate per ottenere doghe massicce co diversi profili. Uno speciale e unico processo 
di termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità 
secondo le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Inoltre, al 
contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la classe di reazione al fuoco  
B-s1-d0 1) (EN-13501-1) senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti.  
Il rivestimento MOSO® Bamboo X-treme® Rhombus può essere installato con i sistemi di fissaggio MOSO®  
(18 mm). Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo 
X-treme® tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).  

È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il sistema di installazione, la connessione con 
gli altri materiali e i corrispondenti elementi di fissaggio siano conformi durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto.

• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 
dagli agenti atmosferici.

• Versione completa disponibile su  www.moso-bamboo.com/it/rhombus

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato /  

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.  

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

Incastro M/F di testa: Incastro maschio/femmina sulle teste.
*) Larghezza effettiva senza distanza tra le tavole, distanza consigliata 6 mm.

Profili Triple Rhombus Triple Rhombus Double Rhombus Single Rhombus

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni 
(mm)

BO-DTHT520G Triple 
Rhombus

Grezzo Piatta con 
2 grooves

Yes R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-2 Double 
Rhombus

Grezzo Piatta con 
1 groove

Yes R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

BO-DTHT520G-1 Single 
Rhombus

Grezzo Piatta Yes R1 2 mm x 45° 129 1850x137x20

scheda tecnica prodotto  www.moso-bamboo.com/rhombus

incastro maschio /
femmina sulle teste
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MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno Varibo
Profilo GRAD®
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® GRAD® è prodotto utilizzando strisce di bambù compresse 
ad alta densità, profilate per ottenere doghe massicce di varie larghezze. Uno speciale e unico processo di 
termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo 
le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Il rivestimento MOSO® 
Bamboo X-treme® GRAD® è studiato per essere utilizzato sul sistema di installazione, nascosto e smontabile, 
GRAD®. Al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la più alta classe di 
reazione al fuoco senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il profilo chiuso, 
raggiunge addirittura la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 1) (EN 13501-1) con l’installazione sul sistema GRAD®. 
Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo X-treme®
tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• Istruzioni di installazione disponibili da MOSO®:

 www.moso-bamboo.com/rivestimenti/grad
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).
 È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il metodo di posa usato sia idoneo per 

tali materiali e per tutto il ciclo di vita del prodotto. 
• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 

dagli agenti atmosferici.
• Istruzioni di installazione per il sistema GRAD® disponibili sul sito GRAD®:

 www.gradconcept.com/en/media  

 Flat Rail  

 caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato / 

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole. 

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/rivestimenti/grad

*) Larghezza effettiva senza considerare lo spazio tra le doghe su sistema GRAD® (6 mm). Il profilo chiuso non presenta spazio tra le doghe.

GRAD® Varibo 

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni 
(mm)

BO-DTHT1180-BG GRAD® Grezzo Piatta No R3 2mm x 45° 45 1850x45x20

BO-DTHT1190-BG GRAD® Grezzo Piatta No R3 2mm x 45° 64 1850x64x20

BO-DTHT220-BG GRAD® Grezzo Piatta No R3 2mm x 45° 119 1850x119x20

BO-DTHT540-1-BG GRAD® - Chiuso Grezzo Piatta Sì R1 2mm x 45° 136 1850x136x20

scheda tecnica prodotto

incastro maschio /
femmina sulle testeProfilo GRAD®

45 mm
Profilo GRAD®
64 mm

Profilo GRAD®
119 mm

Profilo GRAD®
136 mm
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MOSO® Bamboo X-treme® Rivestimenti da esterno Varibo
Profilo GRAD®
Il rivestimento da esterno MOSO® Bamboo X-treme® GRAD® è prodotto utilizzando strisce di bambù compresse 
ad alta densità, profilate per ottenere doghe massicce di varie larghezze. Uno speciale e unico processo di 
termotrattamento a 200°C, assicura a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe possibile di durabilità secondo 
le norme EU, incrementandone la stabilità, la densità e conseguentemente la durezza. Il rivestimento MOSO® 
Bamboo X-treme® GRAD® è studiato per essere utilizzato sul sistema di installazione, nascosto e smontabile, 
GRAD®. Al contrario degli altri prodotti in legno, MOSO® Bamboo X-treme® può raggiungere la più alta classe di 
reazione al fuoco senza l’impregnazione con costose e antiecologiche sostanze fuoco ritardanti. Il profilo chiuso, 
raggiunge addirittura la classe di reazione al fuoco B-s1-d0 1) (EN 13501-1) con l’installazione sul sistema GRAD®. 
Come ogni specie di legno tropicale, esposto alle differenti condizioni climatiche, MOSO® Bamboo X-treme®
tenderà gradualmente ad ingrigire assumendo un bellissimo aspetto naturale.

condizioni di installazione in sintesi 
• Istruzioni di installazione disponibili da MOSO®:

 www.moso-bamboo.com/rivestimenti/grad
• MOSO garantisce il materiale di bambù e gli elementi di fissaggio che fornisce (clip/vite), 
 ma non garantisce il collegamento con altri materiali (ad esempio, travi e listelli).
 È responsabilità dell’installatore assicurarsi che il metodo di posa usato sia idoneo per 

tali materiali e per tutto il ciclo di vita del prodotto. 
• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 

dagli agenti atmosferici.
• Istruzioni di installazione per il sistema GRAD® disponibili sul sito GRAD®:

 www.gradconcept.com/en/media  

 Flat Rail  

 caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza: + 0,9%; (24 hours in water 20°C)
•  Resistenza all’impronta – Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1)

•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2)

•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità: Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato / 

Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe uso: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 25 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole. 

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

 www.moso-bamboo.com/rivestimenti/grad

*) Larghezza effettiva senza considerare lo spazio tra le doghe su sistema GRAD® (6 mm). Il profilo chiuso non presenta spazio tra le doghe.

GRAD® Varibo 

Codice Profili Finitura Superficie Incastro M/F 
di testa

Bisellatura 
lato lungo

Bisellatura 
sulle teste

Superficie di 
copertura (mm)*

Dimensioni 
(mm)

BO-DTHT1180-BG GRAD® Grezzo Piatta No R3 2mm x 45° 45 1850x45x20

BO-DTHT1190-BG GRAD® Grezzo Piatta No R3 2mm x 45° 64 1850x64x20

BO-DTHT220-BG GRAD® Grezzo Piatta No R3 2mm x 45° 119 1850x119x20

BO-DTHT540-1-BG GRAD® - Chiuso Grezzo Piatta Sì R1 2mm x 45° 136 1850x136x20

scheda tecnica prodotto

incastro maschio /
femmina sulle testeProfilo GRAD®

45 mm
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MOSO® Bamboo X-treme® Travetti da esterno

Uno speciale e unico processo di termotrattamento a 200°C, unito all’alta densità (tramite compressione delle 
strisce di bambù), rende i travetti MOSO® Bamboo X-treme® estremamente stabili e quindi ideali per arredi da 
esterno e rivestimenti di facciate. L’elaborato processo di produzione, conferisce a MOSO® Bamboo X-treme® la 
più alta classe di durabilità possibile secondo le vigenti normative EU. Come per i legni tropicali, il colore del 
materiale cambia sotto l’influenza degli agenti atmosferici e dei raggi UV; tenderà gradualmente ad ingrigire 
assumendo un bellissimo aspetto naturale. Pulizia e manutenzione con olio, se effettuate regolarmente, 
proteggeranno il materiale dagli effetti degli agenti atmosferici e dall’ingrigimento.

condizioni di installazione in sintesi
• Per consentire il normale comportamento di restringimento e rigonfiamento, installare i 
 travetti con una distanza minima di 4 mm.
• I Travetti MOSO® Bamboo X-treme® devono essere fissati meccanicamente con viti/bulloni. 

Le istruzioni di fissaggio dipendono dal tipo di applicazione.
• Utilizzare viti/bulloni in acciaio inox A2.
• Per tutti i nostri travetti di dimensioni standard, ad eccezione del formato 40x40 mm, 

consigliamo un minimo di 2 viti per punto di fissaggio. I travetti con sezione 40x40 mm 
possono essere fissati con 1 vite per punto di fissaggio.

• Installazione orizzontale:
 • Il numero di punti di fissaggio dipende dall’applicazione e dal carico di peso applicabile.
 • In generale, un travetto di 2 metri dovrebbe avere almeno 3 punti di fissaggio 

 (2 sui lati ed 1 di connessione al centro).
• Installazione verticale:
 • Le teste dei travetti devono essere inclinate (min. 15°) per migliorare il drenaggio   

 dell’acqua.
 • I travetti più lunghi di 1 metro devono essere fissati in almeno 3 punti.
• Per evitare crepe e fessurazioni dovute da un eccessivo assorbimento dell’acqua,  le teste e le 

parti interessate da tagli dovranno essere trattate con un saturatore Sikkens Kodrin WV 465.
• Stoccare in un posto asciutto e fresco, protetto dalla polvere, dalla luce diretta del sole e 

dagli agenti atmosferici.
• Versione completa disponibile su   www.moso-bamboo.com/it/x-treme/travetti

caratteristiche tecniche e certificazioni
• Densità: ± 1150 kg/m3
•  Stabilità dimensionale: lunghezza: + 0,1 %; larghezza + 0,9% (24 ore in acqua 20°C)
•  Resistenza all’impronta - Durezza Brinell media: ± 9,5 kg/mm2 (valore medio - EN 1534)
•  Reazione al fuoco: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1) 1) 
•  Indice di propagazione della fiamma: Classe A (ASTM E84) 
•  Emissione Termica: 0,81 (ASTM C1371) 2) 
•  Riflettanza solare: 0,32 (ASTM C1549) 2)

•  Indice di riflettanza solare: Basso 27, Medio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2)

•  Modulo di elasticità: 13565 N/mm2 (valore medio - EN 408)
•  Resistenza alla flessione: 54,4 N/mm2 (valore caratteristico - EN 408)
•  Durabilità biologica: 
 Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato.
 Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
•  Efficacia contro Blue Stain fungus: Classe 0 (EN 152)
•  Efficacia contro le termiti europee: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
•  Classe di utilizzo: Classe 4 (EN 335)
•  CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
•  FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
•  Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
•  Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)
• Garanzia: 10 anni
1)  Testato su spessore 18 mm, senza interstizi tra le tavole, con spazio di ventilazione dietro le tavole.  

Ogni altro tipo di installazione, diversa da quella riportata sul certificato, dovrà essere testata nuovamente.
2) Testato su un campione di MOSO® Bamboo X-treme® esposto per 3 anni.

Codice Finitura Bordi (anche sulle teste) Dimensioni (mm)

BO-DTHT2172-244 Grezzo R4 (teste senza bisellatura) 2440x60x40 

BO-DTHT2173-2-244 Grezzo R4 (teste senza bisellatura) 2440x40x40 

 www.moso-bamboo.com/it/x-treme/travetti

Altre dimensioni e raggiature del bordo possono essere prodotte su richiesta.

Solid Beam outdoor

Density®BO-DTHT2172-244
2000 x 60 x 40 mm

BO-DTHT2173-2-244
2000 x 40 x 40 mm
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MOSO® Bamboo X-treme® 
risultati dei test
Le eccellenti performance di Bamboo X-treme® sono state ampiamente testate da MOSO®  
attraverso istituti di ricerca riconosciuti ed accreditati. E’possibile trovare sotto una sintesi dei più 
importanti risultati ottenuti. I rapporti completi sono disponibili su richiesta. Solo con Bamboo 
X-treme® si è sicuri di avere l’unico ed originale prodotto MOSO® garantito per esterno. Le copie 
dell’originale presenti sul mercato non offrono la stessa durezza, lo stesso livello di durabilità, 
resistenza, stabilità dimensionale ed ecologia. Con un prodotto “similare”, c’è un elevato rischio di 
incorrere in problematiche dopo l’installazione. Chiedete sempre l’originale, l’unico prodotto 
certificato MOSO® Bamboo X-treme® !

durabilità 
CEN/TS 15083-1  

(EN 113) /  

EN 350 

classe 1

resistenza 
contro la 
formazione di 
funghi sulle 
superfici 
EN 152 

classe 0

durabilità
CEN/TS 15083-2 

(ENV 807) /  

EN 350

classe 1

 

Durability of het treated strand woven bamboo: resistance against 
degradation by Basidiomycetes according to EN 350 and CEN/TS 15083-1 
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3.2 CEN/TS 15083-1 and EN 350 

The median mass loss of the samples as a result of the exposition to each of the fungi is given in 
Table 5. The individual values are given in Annex 2.  
 

Table 5. Mass loss and of Heat Treated Strand Woven Bamboo 

 Coniophora 
puteana 

Gloephyllum 
trabeum 

Poria 
placenta 

Coriolus 
versicolor 

Donkioporia 
expansa 

batch A 0.7% 1.2% 1.5% 2.0% 1.1% 
batch B 0.2% 0.3% 0.8% 2.3% 1.1% 
batch C 0.7% 1.4% 0.4% 1.4% 1.1% 
ALL samples 0.5% 1.0% 0.8% 2.0% 1.1% 
Durability class 1 - 1 1 1 

 
According to EN 350, the durability class is calculated based on the mass loss obtained with the 
fungus resulting in the highest median mass loss. For all fungi the mass loss is less than 5%. This 
implies that, when using the EN 350 to determine the durability,  MOSO Bamboo X-treme, Heat 
Treated Strand Woven Bamboo can be classified in durability class 1.  
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3.2 CEN/TS 15083-1 and EN 350 

The median mass loss of the samples as a result of the exposition to each of the fungi is given in 
Table 5. The individual values are given in Annex 2.  
 

Table 5. Mass loss and of Heat Treated Strand Woven Bamboo 

 Coniophora 
puteana 

Gloephyllum 
trabeum 

Poria 
placenta 

Coriolus 
versicolor 

Donkioporia 
expansa 

batch A 0.7% 1.2% 1.5% 2.0% 1.1% 
batch B 0.2% 0.3% 0.8% 2.3% 1.1% 
batch C 0.7% 1.4% 0.4% 1.4% 1.1% 
ALL samples 0.5% 1.0% 0.8% 2.0% 1.1% 
Durability class 1 - 1 1 1 

 
According to EN 350, the durability class is calculated based on the mass loss obtained with the 
fungus resulting in the highest median mass loss. For all fungi the mass loss is less than 5%. This 
implies that, when using the EN 350 to determine the durability,  MOSO Bamboo X-treme, Heat 
Treated Strand Woven Bamboo can be classified in durability class 1.  
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Table 3.  Median mass loss and x-value of MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, 

after 12 and 26 weeks soil exposition. 

Wood species / 
product 

12 weeks 26 weeks 

Mass loss  
x-value 

related to Beech 
x-value 

Related to Pine 
Mass loss  

(%) [-] [-] (%) 
Reference Pine 31.1 - - 43.5 
Reference Beech 21.1 - - 44.8 
Reference Azobé 0.7 0.03 - 3.4 
Reference Merbau 0.7 0.03 - 2.7 
Bamboo board 1 0.3 0.02 0.01 2.5 
Bamboo board 2 0.7 0.03 0.02 2.7 
Bamboo board 3 0.8 0.04 0.03 2.9 
Bamboo board 4 0.6 0.03 0.02 2.7 

Total Bamboo  0.6 0.03 0.02 2.7 
Durability class  1 1  

 
 
According to EN 350, the durability class is determined based on the x-value. To calculate the x-value, 
the median mass loss or the test species is compared to the median mass loss of the Beech or Pine 
references. Hardwoods are compared to Beech, Softwoods are compared to Pine. As Bamboo is 
neither softwood nor hardwood a comparison is made with both reference wood species Pine 
sapwood and Beech.  
Based on the mass loss found and the comparison to Beech and Pine, the tested MOSO Bamboo X-
treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, can be classified in durability class 1 when using the 
method described in EN 350. 
MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, performs comparable to Azobé and 
Merbau. Little variance is found between the different boards.  
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the median mass loss or the test species is compared to the median mass loss of the Beech or Pine 
references. Hardwoods are compared to Beech, Softwoods are compared to Pine. As Bamboo is 
neither softwood nor hardwood a comparison is made with both reference wood species Pine 
sapwood and Beech.  
Based on the mass loss found and the comparison to Beech and Pine, the tested MOSO Bamboo X-
treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, can be classified in durability class 1 when using the 
method described in EN 350. 
MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, performs comparable to Azobé and 
Merbau. Little variance is found between the different boards.  
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classe di 
durabilità  
EN 350 (CEN/TS 15083-2 

/ CEN/TS 15083-1)

classe 1

impronta al 
carbonio 
ISO 14040/44

CO2 neutro

classe 
utilizzo / rischio 
EN 335

classe 4

Classe utilizzo / 
rischio

1.
 molto 

durevole

2.
 durevole

3.
 moderatamente 

durevole

4. 
poco 

durevole

5. 
non 

durevole

1     interno o o o o o

2    sotto copertura    
      esterna o o o (o) (o)

3    esterno,  
      sopra il terreno o o (o) (o)-(x) (o)-(x)

4    a contatto con il 
      terreno / acqua dolce o (o) (x) x x

5    acqua salata  (x) (x) x x

Classificazione Indice di propagazione  
della fiamma

Indice di sviluppo  
di fumo

A 0 - 25 0 - 450

B 26 - 75 0 - 450

C 76 - 200 0 - 450

o	 Durabilità naturale sufficiente.
(o)	 La durabilità naturale è normalmente sufficiente ma per alcune installazioni è consigliabile un trattamento.
(o)–(x)	 La durabilità naturale può essere sufficiente ma a seconda dell’installazione finale, un trattamento conservativo  
	 può essere necessario.
(x)	 Trattamento preservativo consigliato.
x	 Trattamento preservativo necessario.
	 Durabilità naturale di Bamboo X-treme non testata in presenza di acqua salata.

Classificazione Classe di durabilità

Classificazione ASTM E84

durezza brinell media 
± 9,5 kg/mm2 

(EN 1534)

classe di durabilità  
classe 1 

(EN 350 (CEN/TS 15083-2 / CEN/TS 15083-1) 

più duro e più resistente di tutte le specie di legno duro

MOSO® Bamboo X-treme®

Ipé

Merbau

Faggio

Rovere

Iroko

Noce

Betulla

Pino

0 2 4 6 8

reazione al fuoco 
(FSI 25 / SDI 45)

ASTM E84

classe A

resistente al fuoco
EN 13501-1 

classe B-s1-d0

 

Efectis Nederland BV 
2013-Efectis-R0227c[Rev.2] 
February 2020 
MOSO International BV 

CLASSIFICATION 

 

This report consists of five pages and may only be used in its entirety. Page 5 / 5 

4.2 CLASSIFICATION 

The product, MOSO® Bamboo X-treme, in relation to its reaction to fire behaviour is classified: 

B 

The additional classification in relation to smoke production is: 

s1 

The additional classification in relation to flaming droplets / particles is: 

d0 

Reaction to fire classification: B – s1, d0 

4.3 FIELD OF APPLICATION 

This classification is valid for the following product parameters: 
 
Thickness 18 mm 

Surface density Approx. 21 kg/m2 

Density 1150 kg/m3 

 
This classification is valid for the following end use applications: 
 
Substrate Not applicable 

Application Horizontal and vertical orientation 

Air gap Yes, with pine battens 

Methods and means of fixing Mechanically 

Joints Horizontal and vertical 

Other aspects of end use 
conditions 

Closed surface, no openings or gaps between 
components (boards) 

4.4 DURATION OF THE VALIDITY OF THIS CLASSIFICATION REPORT 

There are no limitations in time on the validity of this report.  

5. LIMITATIONS 

This classification document does not represent type approval or certification of the product. 

  
A.J. Lock  E.O. van der Laan M.Sc. 
Project leader reaction to fire Project leader reaction to fire 

range dei risultati 
di durabilità

5 4 3 2 1

MOSO® Bamboo X-treme®

Ipé

Strand Woven Bamboo 

Bangkirai

Rovere

Pino

 Carbon footprint (kg CO2 eqv.) 
per m² during product lifespan

Carbon footprint (kg CO2 
eqv.) per m² after incineration

CSC* PRODUCTION** TRANSPORT TOTAL CSC RELEASED END OF LIFE*** TOTAL

-31,84 24,457 5,198 -2,185 31,84 -6,003 23,65

Author:
NIBE experts in sustainability
Dr. ir. Pablo van der Lugt, Sustainability Manager Moso International B.V.
N. Nicholson, Sustainability Specialist Moso International B.V.

The life cycle and the carbon footprint of MOSO® Products 
are evaluated according to ISO 14040/44.  
For more information: www.moso-bamboo.com/lca 
The full report is available on request.
Confidential – This information is the property of Moso International BV, 
Zwaag, the Netherlands. Any use or reproduction without permission will 
be prosecuted.

*  Construction Stored Carbon
** Production includes all elements of making 1 m² of product, such as the raw materials, transportation to factory, production processes, waste. 
*** End of Life takes all elements of the end of life into consideration, such as the credit received for energy recovery as well as the negative impact of incineration. 

In line with circular economy principles, MOSO® always recommends trying to upcycle or repurpose your bamboo products at the end of their life and looks at 
incineration as a worst case scenario. In 2021 MOSO® fully investigated bamboo incineration for green energy production together with Renewi (Dutch waste 
company) and confirmed that MOSO® Bamboo Products are classified as B grade wood (in the Netherlands) and can be safely burnt in an incineration plant for 
energy recovery.

 Carbon footprint (kg CO2 eqv.) 
per m² during product lifespan

Carbon footprint (kg CO2 
eqv.) per m² after incineration

CSC* PRODUCTION** TRANSPORT TOTAL CSC RELEASED END OF LIFE*** TOTAL

-31,84 24,457 5,198 -2,185 31,84 -6,003 23,65

Author:
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Dr. ir. Pablo van der Lugt, Sustainability Manager Moso International B.V.
N. Nicholson, Sustainability Specialist Moso International B.V.

The life cycle and the carbon footprint of MOSO® Products 
are evaluated according to ISO 14040/44.  
For more information: www.moso-bamboo.com/lca 
The full report is available on request.
Confidential – This information is the property of Moso International BV, 
Zwaag, the Netherlands. Any use or reproduction without permission will 
be prosecuted.

*  Construction Stored Carbon
** Production includes all elements of making 1 m² of product, such as the raw materials, transportation to factory, production processes, waste. 
*** End of Life takes all elements of the end of life into consideration, such as the credit received for energy recovery as well as the negative impact of incineration. 

In line with circular economy principles, MOSO® always recommends trying to upcycle or repurpose your bamboo products at the end of their life and looks at 
incineration as a worst case scenario. In 2021 MOSO® fully investigated bamboo incineration for green energy production together with Renewi (Dutch waste 
company) and confirmed that MOSO® Bamboo Products are classified as B grade wood (in the Netherlands) and can be safely burnt in an incineration plant for 
energy recovery.
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Het Fundament Architectuur

Awood

la sostenibilità di  
Bamboo X-treme®

 www.moso-bamboo.com/it/sostenibile 

impronta di carbonio

età di raccolta (anni)

rapida crescita
Bambù: la pianta con la crescita più rapida del 
mondo - Grazie alla rapida crescita, il bambù Moso gigante viene 
gestito come raccolto agricolo: il raccolto annuale dei culmi maturi 
di 4-5 anni, rispetto ai 60-80 anni di altri legni duri, fornisce un 
reddito annuo costante per gli agricoltori e aiuta la pianta di bambù 
a riprodursi ancor più velocemente. Non esiste pericolo di 
deforestazione per la produzione di prodotti MOSO® Bamboo. 
In aggiunta, grandi quantità di CO2 vengono catturate dalle foreste 
di bambù e trattenute all’interno dei prodotti (www.inbar.int/
understanding-bamboos-climate-change-potential).

10 20 40 60 80

Moso bambù

Eucalipto

Faggio

Teak

Rovere

MOSO® Bamboo X-treme offre chiari vantaggi di sostenibilità ed è un prodotto CO2 neutro o 
meglio considerando l’intero ciclo di vita! Le installazioni di Bamboo X-treme® contribuiscono 
all’ottenimento di punteggi LEED, BREEAM, Green Star, HQE e DGNB in progetti ecosostenibili. 
Ecco perché è facile trovare MOSO® Bamboo X-treme® e altri prodotti MOSO® in varie referenze di 
progetti ecosostenibili in tutto il mondo.

Ufficio Hesselink Koffie (torrefazione 
di caffè) BREEAM - Winterswijk, Paesi Bassi

MOSO® Bamboo X-treme®: CO2 neutro o meglio considerando l’intero ciclo di vita*
MOSO® ha condotto vari studi sul ciclo di vita (LCA) e dell'impronta di carbonio insieme alla Delf University of Technology (TU Delf) e 
NIBE (esperti LCA). Il rapporto ufficiale LCA del 2015, disponibile su www.moso-bamboo.com/lca, è stato il primo del suo genere e ha 
portato a molte nuove scoperte sull'impronta di carbonio dei prodotti in bambù MOSO®. L'impatto ambientale dei prodotti MOSO®, 
escludendo l'effetto del sequestro di carbonio, è stato pubblicato anche nell'ufficiale Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) del 
2016 e aggiornata successivamente nel 2022 (www.moso-bamboo.com/epd).

*) Questo include anche la CO2 trattenuta all’interno del prodotto stesso (biogenic carbon EN 16449).

in kg CO2 eq/m3

-1800 -1500 -1200 -900 -600 -300 300 600 900 1200 1500 1800

Construction Stored Carbon (CSC) 

totale

produzione  / trasporto



STOFANEL

Detlef Klose

BRT Architecten

Ronnie Zeemering

Awood

guarda ora come il 
bambù può salvare 
il mondo su:
www.moso-
bamboo.com/
sostenibile

immagazzinamento di anidride 
carbonica nel bamboo
I materiali a base biologica agiscono 
come serbatoi di CO2
Attraverso la fotosintesi, le piante assorbono l’anidride carbonica 
(CO2) e la convertono in glucosio e ossigeno. La CO2 viene 
immagazzinata nel materiale per tutto il ciclo di vita del prodotto 
e anche più a lungo nel caso di riciclo (upcycle) in nuovi prodotti. 
Grazie alla rapida crescita e all’elevata resa, il bambù Moso 
immagazzina molta più CO2 rispetto alle altre specie di legno. 
La quantità di CO2 immagazzinata può essere calcolata piuttosto 
semplicemente verificando la densità del materiale e 
considerando la sua base biologica. Ad esempio, Bamboo 
X-treme® immagazzina quasi 1.700 kg di CO2 per ogni m3 di 
bamboo. Ciò equivale a 1.660 kg di CO2 immagazzinata ed è 
equivalente all’emissione di CO2 prodotta  
in 14.000 km percorsi da una automobile  
di media cilindrata.

Edificio residenziale Alfonso X - ASPRIMA-SIMA Award
(5100 ml) Madrid, Spagna

Notiz Hotel NHL Stenden - Green Key Award Gold
(1200 m2) Leeuwarden, Paesi Bassi

Contribuisce all'ottenimento 
di un punteggio maggiore 
nei progetti di bioedilizia 

in tutto il mondo
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MOSO® Bamboo 
X-treme® Revestimenti
informazioni per l’utente
aspetto e colore 
MOSO® Bamboo X-treme® è un prodotto naturale, che può variare in 
colore, venatura e aspetto. Il colore può variare nel tempo a seconda del 
ciclo di manutenzione effettuato. Le liste al momento della posa hanno 
un colore marrone, che si trasforma in colore caramello leggero dopo 
alcune settimane dall’installazione. Senza manutenzione, il colore nel 
tempo diventerà grigio (simile alla maggior parte delle essenze legnose). 

Se si desidera preservare il colore marrone scuro, la manutenzione deve 
essere effettuata con prodotti idonei per uso esterno. Per ulteriori 
dettagli consultare le condizioni di installazione. 

MOSO® Bamboo X-treme® mostra una venatura e una struttura simile a 
quella delle essenze legnose più dure. I caratteristici nodi del bambù 
sono tuttavia riconoscibili e conferiscono al materiale un aspetto vivace e 
gradevole. 

fenomeno normale
Piccole crepe sulla superficie e sulle estremità delle liste possono 
derivare dalle differenti caratteristiche di essicazione delle superfici e 
delle parti tagliate. Questo non influisce sulla stabilità e sulla durabilità 
della tavola. 

La superficie delle liste diventerà nel tempo ruvida e piccole 
schegge si formeranno a causa del continuo assorbimento e rilascio 
dell’acqua dovuto alle differenti condizioni climatiche. Cambiamenti 
dimensionali possono verificarsi dopo l’installazione. Questo fenomeno è 
normale per la maggior parte delle specie legnose e ridotto al minimo per 
MOSO® Bamboo X-treme®.

Come molte specie legnose possono manifestare una fuoriuscita del 
tannino, anche Bamboo X-treme® quando si bagna, può rilasciare 
nell’acqua particelle termo-trattate (brunastre), ad esempio quando 
piove o si formano condense. Questo è un fenomeno normale e diminuirà 
sempre di più col passare del tempo. Questo liquido, può risultare 
visibilmente più scuro e può essere facilmente pulito dal materiale 
Bamboo X-treme®, ma è consigliabile prestare attenzione e se necessario 
proteggere i materiali adiacenti o sottostanti l’installazione di Bamboo 
X-treme® (ad esempio pareti o pavimentazioni chiare al di sotto di un 
balcone).

Infinite possibilità
di utilizzo con
MOSO® Bamboo 
X-treme®

Torri residenziali Grotius Rivestimento con profilo chiuso 
installato sulla corona degli edific - L'Aia, Paesi Bassi

Giadino lussuoso Rivestimento installato su sistema 
nascosto e removibile Grad - Arnhem, Paesi Bassi
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Stéphane Malka Architecture

Moke Architects

MOSO®

MOSO®

MVRDV

Haagse Hoogbouw
MVSA Architects

Lior Teitler

Scuola elementare foto effettuata 5 anni dopo l’installazione
(320 m2) Amsterdam, Paesi Bassi

Direzione Jumbo foto effettuata 5 anni dopo 
l’installazione - (2.500 m2) Schiedam, Paesi Bassi

Dal 2008 oltre 6 milioni 
di mq di decking e cladding 

sono stati installati in
più di 60 nazioni

Oxygen La Défense foto effettuata 4 anni dopo 
l’installazione - (5500 m) Parigi, Francia
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Italia
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Moso Italia S.R.L
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T +39 (0)39 900 5440
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Maggiori informazioni su 
MOSO® Bamboo X-treme® Revestimenti:
www.moso-bamboo.com/facciata-in-bamboo

Ufficio Hesselink Koffie
(200 m2 Varibo) Winterswijk, Paesi Bassi

Progetto abitativo De Krijgsman 
(320 m2 Chiuso) Muiden, Paesi Bassi

Leisure Space Burgos
(120 m2) Villacienzo, Burgos, Spagna


