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 www.moso-bamboo.com/prestigeFiche technique produit

EN15804

   EPD

EN 17009

   DoP

Bamboo Supreme Bamboo Plex Finebamboo Bamboo Forest Bamboo Industriale Bamboo Noble Bamboo Noble Bamboo Elite Purebamboo Bamboo X-treme Bamboo Tapis TopbambooBamboo Elite Prestige �ex bambooUltraDensity Bamboo SolidaBamboo Industriale Premium Bamboo Industriale

Caramel Misty 
Density®

Caramel Misty
Vertical

Consignes d’installation

•	 Vérifier les conditions ambiantes de la pièce (température de la pièce entre 18 et 21°C,  
taux d’humidité de l’air entre 40 et 65%).

•	 Contrôler le support : il doit être lisse, propre, stable et ne doit pas excéder la teneur  
en humidité maximale autorisée (par ex. 1,8% pour du ciment à forte teneur en silice).

•	 Ce sol est normalement installé comme un sol flottant (largeur maximale de 7 m, longueur 
maximale de 12 m, en utilisant des joints de dilatation), mais il peut également être 
entièrement collé au sol. Dans les deux cas, le support doit être suffisamment plat 
(variation maximale de 5 mm par 2 mètres).

•	 Ce type de plancher peut être posé – sous certaines conditions – sur un sol chauffant  
ou rafraîchissant.

	  www.moso-bamboo.com/chauffage-refroidissement
•	 Après la pose : s’assurer que le nettoyage et l’entretien effectués correspondent à  

la finition choisie.
•	 Version complète sur  www.moso-bamboo.com/prestige

Caractéristiques techniques et certifications

•	 Densité (Couche supérieure) : ± 700 kg/m3 (VE), ± 1050 kg/m3 (DT)
• 	 Couche d’usure : environ 4 mm
• 	 Dilatation bambou : 0,14% pour 1% de variation d’humidité (VE)
• 	 Taux d’humidité : 10% à 20°C et 65% d’humidité relative (VE)
 	 8% à 20°C et 50% d’humidité relative (VE)
• 	 Résistance à l’impact - Dureté Brinell : ± 4 kg/mm2 (VE), ± 9,5 kg/mm2 (DT)  

(valeur moyenne - EN 1534)
• 	 Norme incendie : Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
• 	 Émission de formaldéhyde : Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 1), Classe E1 (< 0,100 mg/m3,  

EN 717-1), Classe E1 (E05) (< 0,050 mg/m³, EN 16516)
• 	 Capacité antidérapante : USRV 22 (VE), USRV 26 (DT) (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
• 	 Conductivité thermique : 0,17 W/mK (VE), 0,20 W/mK (DT) (EN 12667)
• 	 Résistance thermique : 0,1059 m2K/W (VE), 0,0902 m2K/W (DT) (EN 12667)
• 	 Classe d’emploi : Classe 1 (EN 335)
•	 Classe d’emploi : Classe 31 (VE), Classe 33 (DT) (XP B53-669)
•	 Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804)  

(www.moso-bamboo.com/epd)
•	 FSC® : Certifié FSC®
•	 Contribution LEED BD+C - v4 : MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009 : MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3
•	 Contribution BREEAM : HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
•	 Contribution HQE : 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
•	 Garantie : 30 ans

1)	� La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est communément utilisée pour les produits à très  
faible émission, non détectables (n.d.) ou fabriqués avec des colles sans formaldéhydes ajoutées (NAF).
Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1.

MOSO® Bamboo Prestige

Les lames MOSO® Bamboo Prestige sont les plus longues et les plus larges de notre gamme parquet.  
Ce parquet a été spécialement conçu pour donner aux intérieurs une ambiance exclusive et très spacieuse.  
Les lames sont composées de trois plis massifs en bambou, avec un assemblage à rainure et languette.  
La structure en 3 plis croisés permet une très grande stabilité. Ces parquets extra-larges peuvent être installés 
relativement rapidement.

Caramel Dessin Finition Couleurs Bords Dimensions (mm) Contenu carton (pièces) Contenu carton (m²)

BF-SPXL150-03 Vertical* VT Misty Nano chanfrein 2440x300x18 2 1,464

BF-DTXL150-03 Density®* VT Misty Nano chanfrein 2440x300x18 2 1,464

VT : verni teinté (extra mat) 85 g/m2. *) Middle layer cross pressed

Pour en savoir plus sur les couleurs du bambou MOSO®, consultez le site  www.moso-bamboo.com/colours

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques, la reproduction ainsi que la duplication électronique ne sont autorisées  
qu’avec l’accord écrit de Moso International BV. Avec la publication de cette version, toutes les versions antérieures perdent leur validité.

https://www.moso-bamboo.com/fr/produit/bamboo-prestige-parquet-massif-en-bambou/
http://www.moso-bamboo.com/chauffage-refroidissement
https://www.moso-bamboo.com/fr/produit/bamboo-prestige-parquet-massif-en-bambou/

