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,,Bambus ist für uns ein 
zukunftsfähiges Material, das sogar 

im direkten Vergleich zu Holz in Bezug auf 
Nachhaltigkeit, C02-Bindung, Festigkeit und 

Widerstandsfähigkeit die besseren 
Eigenschaften hat. Bambus in der stabverleimten 

Version ist ideal geeignet für tragende Bauteile in 
Pfosten-Riegel-Fassaden oder Elementfassaden. 

Fassaden aus Bambus sorgen gerade im Office-
Bereich für eine warme, angenehme Atmosphäre. 
In Kombination mit Bambus Bauplatten und 
Furnieren oder auch Parkett finden sich zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten im Innenausbau, um an 
diese Atmosphäre anzuknüpfen.”

Martin Atzinger - archibrand®
München

Bambus ist ein sehr nachhaltiger, ökologischer und 
zudem der schnellst wachsende Rohstoff unserer Erde. 
Das aus Bambus gefertigte Konstruktionsholz hat sehr 
gute statisch-mechanische Eigenschaften, wodurch es 
hervorragend geeignet ist für den konstruktiven Bereich. 
Durch die guten technischen Eigenschaften ist es möglich 
sehr filigran zu gestalten. Beispiele für Anwendungen sind: 
Pfosten-Riegel Fassaden, Wintergärten, Dachstühle und 
Tür- und Fensterrahmen. MOSO® Bamboo N-finity 
Konstruktions-balken können deshalb Aluminium, 
Harthölzer und Brettschichtholz ersetzen.

	 Hat im Gegensatz zu z.B. Aluminium sehr gute isolierende Eigenschaften;
	 Hat im Gegensatz zu z.B. Aluminium eine viel bessere Ökobilanz;
	 Ist im Vergleich zu Holz, feuchteunempfindlicher;
	 Ist sehr hart, dadurch kann man sehr passgenau und verlustarm arbeiten.
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Bambusbalken MOSO Bamboo N-finity Balken für tragende und nichttragende Bauteile 
im Holzbau. MOSO® Bamboo N-finity ist das erste Bambus Bauprodukt, das vom 
Deutschen Institut für Bautechnik mit einer Zulassung für tragende Konstruktionen 
zertifiziert wurde. Mit den in der Zulassung genannten technischen Eigenschaften können 
die Bambus-N-finity-Balken als tragende oder nichttragende Elemente in Gebäuden 
angewendet werden, welche  in  der abZ beschrieben sind:  

MOSO® Bamboo 
N-finity DIBt abZ 
zertifiziert

DIBt Allgemeine 
bauaufsichtliche 
Zulassung

	 In Bereiche, bei denen die Verwendung von Laubholz gemäß 	
	 der Norm DIN EN 1995-1-11 in Verbindung mit dem 		
	 Nationalen Anhang DIN EN 1995-1-1/NA2 erlaubt ist; 

	 Des Weiteren Bereiche, die der Gebrauchsklasse GK 0 nach 	
	 DIN 68800-13 zuzuordnen sind, jedoch nicht unbeheizte 	
	 Dachräume gemäß dem letzten Spiegelstrich von 
	 DIN 68800-1, Abschnitt 5.2.1; 
	

	 Ohne chemischen Holzschutz- oder Feuerschutzmitteln 	
	 behandelte Produkte aber mit Verwendung von im Holzbau 	
	 üblichen Verbindungsmitteln;

	 Nur bei Tragewerken die statisch oder quasistatisch belastet 	
	 sind (siehe DIN EN 19904 und DIN EN 1991-1-15 in Verbindung 	
	 mit DIN EN 1991-1-1/NA6).
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Hohe Stabilität
Durch die Zusammen-
setzung aus einzelnen 
Streifen und mehreren 
verpressten Schichten 
schrumpfen und quellen 
MOSO® Bamboo N-finity 
weniger als Massivholzarten 
und sorgen für mehr 
Stabilität. Erheblich höhere 
Stabilität als andere Hölzer, 
hierdurch ist es möglich 
sehr filigran zu arbeiten - 
mit kleineren Diametern als 
bisher.

Vielfältige Lösungen
MOSO® Bamboo N-finity 
Balken bieten vielfältige 
Lösungen für Pfosten-
Riegel Fassaden, 
Wintergärten, Dachstühle, 
Tür- und Fensterrahmen 
und andere Innen-
anwendungen.

Hart & langlebig
Brinell-Härte ± 4 kg/mm² 
(härter als viele anderen
verfügbaren Holzarten!).
Die mechanischen 
Eigenschaften übertreffen
die Eigenschaften von
herkömmlich genutzten 
Hölzern in Konstruktionen. 

CO2-neutral
Offizielle Studien zur 
Ökobilanz und dem CO2-
Fußabdrucks (EN 15804)
bestätigen, dass MOSO® 
Bamboo X-treme® während 
der Lebensdauer des 
Produkts CO2-neutral ist*. 
Die Verwendung von 
Bambus trägt zu einer 
höheren Punktzahl in 
LEED-, und DGNB-
zertifizierten Projekten bei.

Schönes Aussehen
Erzeugt einen schönen,
natürlichen Look. 
Das endgültige Aussehen 
kann mit vielen 
verschiedenen 
Oberflächenbehandlungen
bestimmt werden.

Unerschöpfliche
Ressource
Hergestellt aus Moso-
Bambus, einer der am 
schnellsten wachsenden 
Pflanzen der Welt.
Jeder Stamm kann nach 
4-5 Jahren geerntet 
werden, während die 
Pflanze weiterwächst. 
Besteht zu ca. 97 % aus 
natürlichen Bambusstreifen.

Vorteile von MOSO® 
Bamboo N-finity 
Konstruktionshölzer 

*) Dies schließt das im Produkt 
gespeicherte CO2 (biogener 
Kohlenstoff - EN 16449) ein.
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Privathaus in Immenstadt i. Allgäu
Immenstadt i. Allgäu, Deutschland

Hauptsitz Bridge Pont d’Issy Orange (20 m3) Issy-les-Moulineaux, Frankreich

Hauptsitz Schindler
(24.839 m1) Vélizy-Villacoublay, Frankreich
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Produktcode Kanten Abmessungen LxBxD

BL-IL955-580 Scharf 5800 x 51 x 161 mm

BL-IL957-580 Scharf 5800 x 61 x 161 mm

BL-IL456-580 Scharf 5800 x 86 x 72 mm

BL-IL556-580 Scharf 5800 x 86 x 82 mm

MOSO® Bamboo N-finity Indoor 
Konstruktionshölzer

Bitte beachten
•	 Achtung: Die Oberfläche dieses Produkts ist fein gesägt (unbehandelt) und kann 
	 jederzeit weiterverarbeitet werden bis eine feine, glatte Oberfläche entsteht.
•	 Andere mögliche Abmessungen sind: 12000 x 120 x 200 mm (max), 
	 oder 12000 x 200 x 120 mm (max).

*) Die strukturelle Leistung hängt vom spezifischen Design der Anwendung ab. In 
Europa muss die strukturelle Nutzung in Gebäuden immer von einem unabhängigen, 
akkreditierten Prüfinstitut zugelassen werden.

Technische Daten und Zertifikate
•	 Dichte: +/- 700 kg/m3

•	 Differenzielles Quellmaß: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung
• 	 Feuchtigkeitsgehalt: 10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte,  

8% bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte 
• 	 Brinellhärte: ± 4 kg/mm2 (Durchschnittlich - EN 1534)
• 	 Brandverhalten: Klasse D-s2-d0 (EN 13501-1)
• 	 Emissions-Klasse: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3) (EN 717-1)
• 	 Elastizitätsmodul: +/- 9721 N/mm2 (HL), +/- 8866 N/mm2 (BL) (EN 408)
• 	 Bruchfestigkeit: +/- 56,7 N/mm2 (HL), +/- 50,8 N/mm2 (BL) (EN 408)
•	 DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) certification: Z-9.1-895
• 	 Gebrauchsklasse: Klasse 1 (EN 335)
• 	 Leim: D4 wasserbeständig
• 	 CO₂ neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
•	 Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) verfügbar auf 
	 www.moso-bamboo.com/epd
• 	 FSC®: FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage.
• 	 Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®)  

v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• 	 Beitrag BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®)

 

MOSO® Bamboo N-finity Indoor Balken sind massive Bambus Konstruktions-
hölzer, die für die Anwendung im konstruktiven Bereich* entwickelt wurden. 
Die Bambusstreifen sind durch ein spezielles, patentiertes Keilzinkverfahren auf 
Streifenniveau miteinander verbunden. Bamboo N-finity wurde auf seine mechanischen 
Eigenschaften geprüft und zertifiziert (Biege-, Zug-, Druck-, Schereigenschaften) und lässt 
sich hervorragend als Konstruktionsbalken verwenden. Das Standardsortiment besteht aus 4 
unterschiedlichen Querschnitten mit einer Länge von 5800 mm. Auf Anfrage sind die Balken 
in den maximalen Abmessungen von 200 x 120 x 12000 mm erhältlich. Dieses Produkt ist zur 
Innen-Anwendung im Pfostenriegel-System sowie für Fenster- und Türrahmen geeignet.

HochkantlamelleBL-IL957-580
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Produktdatenblatt
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Nordamerika:

Moso North America Inc.
PO Box 793, 1741 Valley Forge Road
Worcester, PA 19490
Vereinigte Staaten von Amerika
T: +1 855 343 8444
info@moso-bamboo.com

Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC):

Moso Middle East LLC
Al Jafla-B, Ras Al Khor Industrial 1
P.O. Box: 384421, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
T: +971 4 258 9337
contact@moso.ae

Hauptsitz  
Deutschland, Schweiz und Österreich: 

Moso International B.V. 
Adam Smithweg 2
1689 ZW Zwaag 
Niederlande
T +31 (0)229 265 732
info@moso.eu

Afrika südlich der Sahara:

Moso Africa Pty. Ltd.
7 Glosderry Road Kenilworth
7708 Kapstadt
Südafrika
T +27 2167 11214
contact@moso-bamboo.co.za

Spanien, Frankreich, Portugal, Nordafrika, 
Lateinamerika und Mittlerer Osten:

Moso Europe S.L.U. 
C/ Pau Claris, 83 - Principal 2ª
08010 Barcelona
Spanien
T +34 (0)93 574 9610
contact@moso.eu

Italien:

Moso Italia S.R.L
Via Antonio Locatelli 86
20853 Biassono (MB)
Italien
T +39 0362 594932
mosoitalia@moso.eu
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Weitere Informationen über  

MOSO® Bamboo N-finity Indoor  
finden Sie auf:  
www.moso-bamboo.com/n-finity-indoor

Schindler Hauptsitz
Vélizy-Villacoublay, Frankreich

Hesselink Koffie
Winterswijk, Niederlande

Bridge Pont d’Issy Hauptsitz Orange 
Paris, Frankreich


