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Con il Bamboo UltraDensity®, MOSO ha sviluppato 
una vera soluzione ecologica e durevole per 
pavimentazioni installabili sia in zone interne che  
in zone semi-esterne (al riparo da pioggia o raggi 
solari diretti). Per realizzare il Bamboo UltraDensity®, 
i culmi di bambù vengono sezionati e le lamelle 
vengo sfibrate e successivamente pressate. Grazie a 
questo processo il bambù diventa estremamente 
durevole e adatto per applicazioni in aree ad alto 
traffico. Bamboo UltraDensity® è la sola alternativa 
a pietra, ceramica, pvc e al resto dei pavimenti 
industriali! 

Questo prodotto unico viene realizzato in vari 
spessori, da 18 a 32 mm, nel formato doghe per 
pavimenti e gradini per scale. Il pavimento può 
essere incollato nelle zone interne o fissato alla 
sottostruttura in aree esterne coperte. Valutato dal 
“French Wood Institute FCBA” e “French Building 
Institute CSTB”, questo prodotto ha raggiunto le più 
alte certificazioni in termini di stabilità, reazione al 
fuoco ed usura. Le proprietà meccaniche ne 
permettono l’utilizzo in aree ad alto traffico come 
stazioni ferroviarie, aeroporti, musei e altri luoghi 
pubblici.

durevole 
•	 Il solo materiale assimilabile al 

legno che è stato classificato 
U4P4E2C2 dal CSTB (French 
Building Institute).

•	 Classe di utilizzo 3.1 secondo 
la normativa EN 335 installato 
avvitato alla sottostruttura.

•	 Classe di resistenza chimica 
più alta rispetto ogni altro 
legno per applicazioni 
similari, secondo le normative 
XP B 53-669 e EN 13442, 
quando trattato con Woca

	 Diamond Oil Active.
•	 Strato d’usura fino a 14 mm.

duro
•	 Durezza eccezionale: Brinell  
≥ 9,5 kg/mm² (più duro 
rispetto a qualsiasi altro 
legno).

•	 La resistenza meccanica 
raggiunge la classe più alta 
secondo la normativa  
EN 408 / EN 310.

•	 Proprietà meccaniche migliori 
rispetto ai legni tropicali.

alta stabilità
•	 Resistenza all’acqua circa 15 

volte maggiore rispetto ogni 
altro legno per applicazioni 
similari, secondo la normativa 
ISO 24339.

•	 Ben più stabile rispetto ai 
legni duri – incastro maschio/
femmina su 4 lati.

•	 Nessuno spazio necessario 
tra le doghe (in applicazioni 
semi-esterne), nessuno 
spazio di dilatazione per 
superfici fino a 15 m in 
larghezza e 100 m in 
lunghezza.

ignifugo
•	 Classe di reazione al fuoco 

Bfl-s1 secondo normative  
EN 13501-1 raggiunta senza 
l’utilizzo di prodotti ignifughi.

•	 Proprietà di resistenza al 
fuoco migliori rispetto ogni 
altro legno non trattato.

•	 Può essere facilmente 
installato in progetti pubblici 
senza ulteriori accorgimenti. 

esteticamente bellissimo
•	 Bellissimo look naturale.
•	 Incastro maschio / femmina 

sui 4 lati.
•	 Senza nodi e resine vegetali 

naturali.
•	 Possibilità di installazione su 

grandi aree senza lasciare 
spazi di dilatazione.

risorsa infinita
•	 Realizzato con bambù Moso, 

la pianta con la più rapida 
crescita del pianeta, fino ad 1 
metro al giorno.

•	 Pronto per essere raccolto 
dopo 5 anni (rispetto alle 
specie legnose che 
impiegano fino a 100 anni) – 
nessuna deforestazione.

•	 Composto al 93% (approx.) 
da bambù.

CO2 neutro
•	 Uno studio ufficiale LCA, 

redatto dalla Technical 
University Delft, in accordo 
con la normativa ISO 
14040/44 circa l’impronta al 
carbonio, conferma che 
MOSO® Bamboo 
UltraDensity® risulta CO2 
neutro per tutto il ciclo di vita.

•	 Nessun uso di fungicidi nei 
processi produttivi.

aree esterne coperte
•	 Avvitato alla sottostruttura in 

aree semi esterne (protette 
dalla pioggia diretta e dai 
raggi solari).

•	 Molto stabile anche con 
variazioni di temperatura ed 
umidità.

adatto in condizioni difficili: 
aree esterne coperte e ad  
alto traffico

scoprite i vantaggi di 
Bamboo UltraDensity®
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condizioni di installazione in sintesi
(versione completa disponibile su www.moso.eu/ultradensity)

• Posare una barriera al vapore in polietilene.
• Installare una sottostruttura fissa, stabile, durevole, preferibilmente usando travetti  
 Bamboo X-treme®. Distanza tra i travetti: vedere tabella relativa ai campi di utilizzo.
• Assicurarsi che la testa della doga poggi sul travetto della sottostruttura.
• Lunghezza e larghezza massima della superficie continua: 100 m x 15 m.
• Fissare le doghe al travetto della sottostruttura avvitando la maschiatura con   
 angolo di 45°. Pre-forare sempre prima di avvitare.
• Dopo la pulizia, applicare una finitura idonea (Woca No1 è consigliato per aree ad  
 alto traffico).
• Dopo l’installazione: assicurarsi che la pulizia e la manutenzione siano eseguite in  
 base alla finitura scelta.
• Per ulteriori informazioni: consultare le istruzioni d’installazione e manutenzione.

caratteristiche tecniche e certificazioni

• Densità (prodotto): +/- 1150 kg/m³
• Composizione: 93% bambù (lignina/cellulosa) e 7% colla (idonea per l’esterno).
• Spessore top layer / strato d’usura: approx. 7 mm per doghe con spessore 20 mm / 

11 mm per doghe con spessore 32 mm 
• Stabilità dimensionale: conforme alla normativa francese NF B 54008 (ISO 24339)
• Resistenza all’impronta – durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534).
• Reazione al fuoco 2): Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Resistenza allo scivolamento 2): USRV 118 (EN 13036-4),  

R10 (CEN/TS 16165 Annex B – DIN 51130)
•  Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), 
 Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 2)

• Emissioni VOC: A+ (ISO 16000-9)
• Modulo di elasticità: 12610 N/mm² (EN 408)
• Carico di rottura: 95,5 N/mm² (EN 310)
• Durabilità biologica: Classe 2 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
• Classe d’uso: Classe 3.1 (EN 335 / EN 460)
• Classificazione d’utilizzo secondo normativa francese: Class 41 (XP B 53-669)
• Classificazione UPEC secondo normativa francese: Classe U4P4E2C2 1)

• CO2 neutro: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
•  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
• Contributo LEED BD+C – v4: MR 1, MR 2, EQ2
 V2009: MR 6, IEQ 4.4
• Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5
• Garanzia: 30 anni

1)  La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare
i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta
di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale
E1 in accordo alla normativa EN 717-1. 
2) Solo se finite con Woca Diamond Oil Active (Woca No1) oil.

MOSO® bamboo ultradensity® pavimento  
(installazione con sottostruttura MOSO® Bamboo X-treme® in aree semi esterne ad alto traffico)

MOSO® Bamboo UltraDensity® è un pavimento massiccio realizzato con strisce di bambù 
pressate con tecnologia Ultra-High Density®. Grazie a questo speciale processo produttivo il 
materiale diventa estremamente stabile, duro, durevole ed anche particolarmente adatto per 
installazioni in condizioni difficili: luoghi ad alto traffico e aree semi-esterne (protette da 
intemperie o raggi solari diretti). Le doghe sono disponibili grezze, con superfici irruvidite da 
finire in opera. Bisellatura e incastro maschio / femmina sono presenti su tutti e 4 i lati. Questo 
tipo di pavimentazione deve essere avvitata alla sottostruttura MOSO® Bamboo X-treme® o 
ad un’altra sottostruttura adatta al tipo di installazione.

Caramel Stile Finitura Bordi Dimensioni (mm)

BF-DS1060 UD - B 1900x160x32

BF-DS2060 UD - B 1900x160x20

UD: UltraDensity®, B: Bisellatura

UltraDensity®

ATEc 12/19-1784_V1, rilasciato il 17 Settembre 2019, da 
parte della CCFAT (Commissione francese incaricata del 
rilascio della Certificazione Tecnica) con riferimento ad 
un utilizzo in locali classificati U4P4E2C2C2.

Testato dall’FCBA (Istituto Francese del Legno).

Il pavimento MOSO® Bamboo UltraDensity®, installato sulla 
sottostruttura MOSO® Bamboo X-treme, con giunti periferici 
e finito con prodotti Woca Diamond Oil Active (Woca No1), 
è destinato ad installazioni in luoghi classificati U4P4E2C2 
corrispondenti a limiti di carico indicati da questa 
classificazione*. Questo dato tecnico è riportato al CSTB con 
codice ATEx 2385.

* (vedere la nota e le premesse sulla classificazione UPEC, e-CSTB n° 
3782v2 del novembre 2004). L’installazione avviene su sottofondi nuovi o 
già esistenti in calcestruzzo o cemento, tenendo conto dell’umidità e della 
regolarità del piano definite nella normativa NF DTU 51.2. Sono esclusi 
sottofondi e massetti in legno contenenti solfato di calcio. L’utilizzo di 
questo metodo è limitato alla Classe 2 (secondo normativa Eurocode 5) e 
alla Classe d’uso 3.1 (secondo normativa EN 335).

 www.moso.eu/ultradensity
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MOSO® Bamboo UltraDensity® Pavimento 

 www.moso-bamboo.com/ultradensity
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 www.moso.eu/ultradensity

condizioni di installazione in sintesi
(versione completa disponibile su www.moso.eu/ultradensity)

• Verificare le condizioni ambientali degli ambienti (temperatura 18-21° C, umidità 
dell’aria 40-65%).

• Verificare il sottofondo: questo deve essere piano/pulito/stabile e non deve 
superare il contenuto massimo di umidità consentito (per esempio 1,8% per il 
massetto in cemento).

• Il pavimento deve essere incollato al sottofondo
•  MOSO® Bamboo UltraDensity® può essere installato incollato senza
 giunti di dilatazione ma è necessario lasciare una distanza minima di 10 mm dai 

perimetri. Nel caso in cui il sottofondo dell’edificio necessitasse di giunti di 
dilatazione, è allora necessario rispettare gli stessi anche per la pavimentazione 
MOSO® Bamboo UltraDensity®.

• Sistemi di adesivo elastico di poliuretano monocomponente o adesivi di tipo 
silanico posso essere utilizzati quando:

 • Resistenza al taglio Ts > 1,4 N/mm²
 (equilibrato 3 giorni a 23 gradi Celsius/50% umidità dell’aria)
 • Resistenza all’allungamento y >=0,5
 (equilibrato 3 giorni a 23 gradi Celsius/50% umidità dell’aria)
 Consulti il suo fornitore di colla per ulteriori informazioni.
• Dopo la pulizia e la manutenzione, applicare una finitura idonea (Woca Diamond 

Oil Active (Woca No1) è consigliato per aree ad alto traffico).
• Questo tipo di pavimento può essere installato – a determinate condizioni – in 

presenza di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

caratteristiche tecniche e certificazioni

• Densità (prodotto): +/- 1150 kg/m³
• Composizione: 93% bambù (lignina/cellulosa) e 7% colla (idonea per l’esterno)
• Spessore top layer / strato d’usura: approx. 7 mm
• Stabilità dimensionale: conforme alla normativa francese NF B 54008 (ISO 24339)
• Resistenza all’impronta – durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)
• Reazione al fuoco 1): Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emissioni VOC: A+ (ISO 16000-9)
• Classe d’uso: Classe 3.1 (EN 335 / EN 460)
• Classificazione d’utilizzo secondo normativa francese: Class 41 (XP B 53-669)
• Classificazione UPEC secondo normativa francese: Classe U4P4E2C2 1)

• CO2 neutro: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
•  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
• Contributo LEED BD+C – v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2
 V2009: MR 6,  IEQ 4.4
• Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5
• Garanzia: 30 anni

1) Solo se finite con Woca Diamond Oil Active (Woca No1).

MOSO® bamboo ultradensity® pavimento  
(per installazione incollata in aree ad alto traffico)

MOSO® Bamboo UltraDensity® è un pavimento massiccio realizzato con strisce di bambù 
pressate con tecnologia Ultra-High Density®. Grazie a questo speciale processo produttivo il 
materiale diventa estremamente stabile, duro, durevole ed anche particolarmente adatto per 
installazioni in aree ad alto traffico. Le doghe sono disponibili grezze, da finire in opera.  
Bisellatura e incastro maschio / femmina sono presenti su tutti e 4 i lati. Questo tipo di 
pavimento deve essere completamente incollato al sottofondo.

Caramel Stile Finitura Superficie Bordi Dimensioni (mm)

BF-DS2060 UD - Carteggiato ruvido B 1900x160x20

BF-DS2061 UD - Liscio MB 1900x160x18

UD: UltraDensity®, B: Bisellatura, MB: Micro Bisellatura

UltraDensity®
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MOSO® Bamboo UltraDensity® Pavimento 

 www.moso-bamboo.com/ultradensity



5EN15804

   EPDClass 2

EN350 EN350

 www.moso.eu/ultradensity

MOSO® bamboo ultradensity® gradini

I pannelli per gradini MOSO® Bamboo UltraDensity® sono realizzati con strisce di bambù 
pressate con la tecnologia Ultra-High Density®. Grazie a questo processo produttivo i 
pannelli risultano essere molto stabili, duri e durevoli. Il prodotto è certificato e le proprietà 
meccaniche permettono realizzazioni strutturali come scale. I pannelli per gradini MOSO® 
Bamboo UltraDensity® sono ideali sia per applicazioni in aree semi esterne coperte che per 
applicazioni all’interno (Classe d’uso 3 / EN 335). 

UltraDensity®

UD: UltraDensity®, SB: Senza Bisellatura

Solid Panel 1 Solid Panel 2 Solid Panel 3 Solid Panel 4 Thick Veneer Plain Pressed Thick Veneer Side Pressed Veneer Plain Pressed Veneer Side Pressed Solid Beam Side Pressed Tatamat Panda ZenSolid Beam Density ceiling boardStair Panel Density bamboo contrast

- Il look può essere diverso rispetto ai pavimenti standard Density®; controllate se i prodotti possono essere combinati prima di ordinare.
- Per via dell’altissima densità dei prodotti UltraDensity®, la superficie è molto chiusa.

caratteristiche tecniche e certificazioni

• Densità (prodotto): +/- 1150 kg/m³
• Stabilità dimensionale: risultati conformi alle norme francesi NF B 54008  

(ISO 24339)
• Resistenza all’impronta – durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)
• Reazione al fuoco: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emissione di formaldeide: <0,124 mg/m³, EN 717-1
• Emissioni VOC: A+ (ISO16000-9)
• Modulo di elasticità: 12610 N/mm² (EN 408)
• Carico di rottura: 95,5 N/mm² (EN 310)
• Durabilità biologica: Classe 2 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
• Classe d’uso: Classe 3.1 (EN 335 / EN 460)
• Classificazione UPEC secondo normativa francese: Classe U4P4E2C2 1)

• CO2 neutro: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
•  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
• Contributo LEED BD+C – v4: MR 1, MR 2,  EQ2
 V2009: MR 6, IEQ 4.4
• Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5
• Garanzia: 30 anni

Caramel Stile Finitura Bordi Spessore (mm) Dimensioni (mm)

BP-DS1080 UD - SE 38 2440x320

IT-2
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 www.moso.eu/ultradensity

condizioni di installazione in sintesi
(versione completa disponibile su www.moso.eu/ultradensity)

• Verificare le condizioni ambientali degli ambienti (temperatura 18-21° C, umidità 
dell’aria 40-65%).

• Verificare il sottofondo: questo deve essere piano/pulito/stabile e non deve 
superare il contenuto massimo di umidità consentito (per esempio 1,8% per il 
massetto in cemento).

• Il pavimento deve essere incollato al sottofondo
•  MOSO® Bamboo UltraDensity® può essere installato incollato senza
 giunti di dilatazione ma è necessario lasciare una distanza minima di 10 mm dai 

perimetri. Nel caso in cui il sottofondo dell’edificio necessitasse di giunti di 
dilatazione, è allora necessario rispettare gli stessi anche per la pavimentazione 
MOSO® Bamboo UltraDensity®.

• Sistemi di adesivo elastico di poliuretano monocomponente o adesivi di tipo 
silanico posso essere utilizzati quando:

 • Resistenza al taglio Ts > 1,4 N/mm²
 (equilibrato 3 giorni a 23 gradi Celsius/50% umidità dell’aria)
 • Resistenza all’allungamento y >=0,5
 (equilibrato 3 giorni a 23 gradi Celsius/50% umidità dell’aria)
 Consulti il suo fornitore di colla per ulteriori informazioni.
• Dopo la pulizia e la manutenzione, applicare una finitura idonea (Woca Diamond 

Oil Active (Woca No1) è consigliato per aree ad alto traffico).
• Questo tipo di pavimento può essere installato – a determinate condizioni – in 

presenza di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

caratteristiche tecniche e certificazioni

• Densità (prodotto): +/- 1150 kg/m³
• Composizione: 93% bambù (lignina/cellulosa) e 7% colla (idonea per l’esterno)
• Spessore top layer / strato d’usura: approx. 7 mm
• Stabilità dimensionale: conforme alla normativa francese NF B 54008 (ISO 24339)
• Resistenza all’impronta – durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)
• Reazione al fuoco 1): Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emissioni VOC: A+ (ISO 16000-9)
• Classe d’uso: Classe 3.1 (EN 335 / EN 460)
• Classificazione d’utilizzo secondo normativa francese: Class 41 (XP B 53-669)
• Classificazione UPEC secondo normativa francese: Classe U4P4E2C2 1)

• CO2 neutro: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
•  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
• Contributo LEED BD+C – v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2
 V2009: MR 6,  IEQ 4.4
• Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5
• Garanzia: 30 anni

1) Solo se finite con Woca Diamond Oil Active (Woca No1).

MOSO® bamboo ultradensity® pavimento  
(per installazione incollata in aree ad alto traffico)

MOSO® Bamboo UltraDensity® è un pavimento massiccio realizzato con strisce di bambù 
pressate con tecnologia Ultra-High Density®. Grazie a questo speciale processo produttivo il 
materiale diventa estremamente stabile, duro, durevole ed anche particolarmente adatto per 
installazioni in aree ad alto traffico. Le doghe sono disponibili grezze, da finire in opera.  
Bisellatura e incastro maschio / femmina sono presenti su tutti e 4 i lati. Questo tipo di 
pavimento deve essere completamente incollato al sottofondo.

Caramel Stile Finitura Superficie Bordi Dimensioni (mm)

BF-DS2060 UD - Carteggiato ruvido B 1900x160x20

BF-DS2061 UD - Liscio MB 1900x160x18

UD: UltraDensity®, B: Bisellatura, MB: Micro Bisellatura

UltraDensity®

MOSO® Bamboo UltraDensity® Gradini 

 www.moso-bamboo.com/ultradensity
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Codice Materiale Finitura Dimensioni (mm)

BO-SB150 Bambù Thermo-Density® Grezzo 2440x70x40

BO-SB155 Bambù Thermo-Density® Grezzo 2440x60x40

I travetti massicci per sottostruttura MOSO® Bamboo X-treme® sono realizzati con strisce di 
bambù pressate e sottoposte al trattamento Thermo-Density. Uno speciale processo di 
termotrattamento a 200°C che garantisce a MOSO® Bamboo X-treme® la più alta classe di 
durabilità possibile, secondo le normative EU e ne aumenta la durezza e la stabilità. Questo 
tipo di sottostruttura è l’ideale per l’installazione dei pavimenti UltraDensity®.

caratteristiche tecniche e certificazioni

•	 Densità (prodotto): +/- 1 150 kg/m3

• 	 Stabilità dimensionale:
	 lunghezza: + 0,1 %; larghezza + 0,9% (24 ore in acqua 20°C)
• 	 Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 8,7 kg/mm2 (EN 1534)
• 	 Reazione al fuoco: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
• 	 Modulo di elasticità: 10373 N/mm2 (EN 408)
• 	 Resistenza alla flessione: 50,30 N/mm2 (EN 408)
• 	 Durabilità biologica:
	 Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), test graveyard simulato.
	 Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
• 	 Efficacia contro Blue Stain fungus: Classe 0 (EN 152)
• 	 Classe di utilizzo: Classe 4  (EN 335 / EN 460)
• 	 CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
• 	 Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
• 	 FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta.
• 	 Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), SS 7
	 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• 	 Contributo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5
• 	 Garanzia: 25 anni

MOSO® Bamboo X-treme® Travetti

Density®
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-	 La sottostruttura MOSO® Bamboo X-treme® può essere fornita con una profilatura speciale su richiesta.

 www.moso-bamboo.com/x-treme

EN15804

   EPD

EN350

Class 1



7

MOSO® Bamboo Ultradensity® 
tipologia (sviluppato appositamente per aree semi-esterne coperte)

MOSO® Bamboo Ultradensity® 
dove utilizzare 
Il pavimento MOSO® Bamboo UltraDensity®, installato su travetti, con spessore da  
32 mm, può essere installato in molti ambiti, variando lo spazio tra i travetti della 
sottostruttura. 

Carico distribuito Carico concentrato Spazio tra i travetti della sottostruttura

Categorie di utilizzo kg/m² kg/m² 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm

A - Residenziale        

A1 - Pavimenti 150 200     

A2 - Balconi 250 200     

A3 - Scale 350 200     

B - Uffici 250 400     

C - Luoghi pubblici:

C1 - Attività con tavoli (ristoranti, bar, …) 250 300     

C2 - Luoghi con sedute fisse (chiese, teatri, 
cinema…)

400 400     

C3 - senza ostacoli per persone in movimento 
(musei, sale mostra…)

400 400     

C4 - con possibile attività fisica (sale da ballo, 
palestre…)

500 700  x x x x

C5 - aree ad alto passaggio (stazioni 
ferroviarie, aeroporti, auditorium…)

500 450     x

D1 - Negozi 500 500    x x

D2 - Grandi magazzini 500 700  x x x x

MOSO® Bamboo UltraDensity® è stato certificato come parte di un sistema completo, che include:
•	Pellicola di Polietilene sulla superficie – barriera contro l’umidità.
•	Sottostruttura Bamboo X-treme® installata flottante e livellata al piano.
•	Pavimento Bamboo UltraDensity® avvitato alla sottostruttura utilizzando viti per decking 	
	 con angolo a 45°.
•	Pre-forare e inserire le viti nella maschiatura della doga.
•	Le doghe verranno posate utilizzando l’incastro maschio / femmina sui 4 lati.
•	Finitura con Woca Diamond Oil Active (Woca No1) oil e manutenzione / pulizia con Woca Soap.
•	Giunti speciali (Veda, Rehau) da utilizzare per pose con misure oltre 100 x 15 m (1500 m²).
•	Battiscopa in Bamboo UltraDensity® sono disponibili per assicurare la giusta ventilazione tra 	
	 il pavimento e il piano di posa, maggiori informazioni su richiesta.

-	 Le proprietà meccaniche degli articoli BF-DS1060 sono testate secondo le norme EN 310 e EN 1533.
-  La tabella per il codice BF-DS2060 (spessore 20 mm) è disponibile su richiesta. IT-2

0
2

0
-0

8

 www.moso-bamboo.com/ultradensity



www.moso-bamboo.com

SNCF

AREP

Hilde Steen Aamodt Architecture Studio

Antoine Duhamel

Italia:

Moso Italia S.R.L
Via Antonio Locatelli 86 
20853 Biassono (MB)
Italia
T +39 (0)39 900 5440 
mosoitalia@moso.eu

Africa subsahariana: 

Moso Africa Pty. Ltd.
7 Glosderry Road Kenilworth 
7708 Città Del Capo 
Sudafrica
T +27 2167 11214
contact@moso-bamboo.co.za

Spagna, Francia, Portogallo, Africa Del Nord, 
America Latine e Medio Oriente:

Moso Europe S.L.U. 
C/ Pau Claris, 83 - Principal 2ª
08010 Barcellona
Spagna
T +34 (0)93 574 9610
contact@moso.eu

Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC):

Moso MENA
P.O. Box: 410684
Dubai
Emirati Arabi Uniti
T +97 1483 24934
mosomena@moso-bamboo.com

IT
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Sede centrale: 

Moso International B.V. 
Adam Smithweg 2
1689 ZW Zwaag 
Paesi Bassi
T +31 (0)229 265 732
info@moso.eu

Nord America:

Moso North America HQ
Lansdale PA
Stati Uniti d’America

T: +1 855 343 8444
info@moso-bamboo.com

SNCF - Stazione ferroviaria Saint Jean Bordeaux
(900 m2) Bordeaux, Francia

Residenza estiva
Skagen, Danimarca

Sede centrale Caisse d’Epargne di Bordeaux
Bordeaux, Francia

trova tutte le informazioni su
MOSO® Bamboo UltraDensty® al sito: 
www.moso-bamboo.com/ultradensity

SNCF - Stazione ferroviaria Saint 
Jean Bordeaux
(900 m2) Bordeaux, Francia

Residenza estiva in Danimarca
Skagen, Danimarca

Sede centrale Caisse d’Epargne 
di Bordeaux
Bordeaux, Francia




